LEMOVANI CESTY-FOSNY

7F SMRKOVEHO DREVA ODVODNENI-SVODNICE
TL.25mm; ~FOSNA TL.40mm ULOZENA
TAJSTENE 7 WNESS 1-2'm DIAGONALNE PRES CESTU VE

STRANY HROCENYMI SMERU SPADU 4 10m;
DUBOVYMI KOLIKY ZAISTENA 2 DUBOVIMI KOLIKY

40x40mm @ 1m, #40mm DELKY MIN 400mm
DELKY MIN 500mm

PUVODNI TEREN

S1 MLAT NASAKAVY OBCAS POJIZDENY

(zatiZeni velmi lehké VI, ndvrhova droven poruseni vozovky D3) nemotoristické komunikace
pojizdéné pravidelné O a obcas N1, tl. skladby celkem 350 mm

- obrusna vrstva - pohoz a zavibrovani drceného kameniva frakce 2-4 mm v okrové barvé,

ochrannd vrstva mineralniho betonu 10 kg.m-2
- obrusna vrstva - pohoz a zavibrovani drceného kameniva frakce 2-4 mm v okrové barvé,
ochrannd vrstva mineralniho betonu 10 kg.m-2

- ochrana povrchu MZK pred vysychanim a Gcinky nutné technologické dopravy
filttracnim postrikem asfaltovou emulzi (postFik se nemusi provadét, pokud se vrstva
MZK prekryje dal$i vrstvou v technologicky dostatetné kratkém Case) 0,8-1,2 kg.m-2
- podkladni vrstva - mechanicky zpevnéné kamenivo (mineralni beton) - smés nejméné
dvou frakci drceného kameniva s vyrovnanou krivkou zrnitosti - hrubé kamenivo frakce
8-16 mm s ostrohrannymi zrny + jemné kamenivo smési prosivek v okrové barve
s pozadovanym podilem odplavitelnych Castic (ve vysledné smési celkovy podil téchto
¢astic 4-8%), smés nejméné dvou frakci je pripravena v michacim centru v predepsané
vlhkosti, jako kamenivo pro MZK nesmi byt pouzita Stérkodrt' 160 mm
- ochrannd vrstva - Stérkodrt' frakce 0-32 mm (Stérkodrt' podle CSN 736121) zhutnéna na
Edef,2 100 MPa (alternativné Stérkopisek frakce 0-32 mm) 170 mm
- srovnani a zhutnéni plané na Edef,2 45 MPa

S2 MLAT NASAKAVY NEPOJIZDENY
tl. skladby celkem 250 mm

- kryt s MZK, frakce 0-22 (0-16) okrové barvy 50-70 mm
- podkladni vrstva - vibrovany Stérk frakce 32-63 mm zhutnénd na Edef,2 150 MPa (kostru

SV tvoff hrubé drcené kamenivo HDK 32/63mm, viplii je ze térkodrti SD 0/16mm, kterd je
do kostry zavibrovana a uvalcovana) 120 mm

- ochranna vrstva - §térkodrt' frakce 0-32 mm (§térkodrt' podle CSN 736121) zhutnéna na
Edef,2 100 MPa (alternativné Stérkopisek frakce 0-32 mm) 80 mm

- odvodnéna zemni plan, srovnani a zhutnéni plané na Edef,2 = 15 MPa

- rostly terén

pozn.

Mlatové povrchy jsou navrzeny na zpevnéné viceGcelové plochy a na komunikacni p&Siny v Gzemi. Vybudovani mlatov§ch povrchl se Fidi technologii Mechanicky zpevnéné kamenivo (MZK) podle

€SN 73 6126 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy. MZK se rozprostird v jedné nebo vice vrstvach grejdry nebo finigery, v&t&inou na ochrannou vrstvu. Tl jedné poklddané vrstvy je z hlediska
technologického omezeni 150 az 300mm. Vrstvy se pokladaji s takovym navySenim, aby po zhutnéni tlouStka vrstvy odpovidala tlout'ce projektové. Pokladka se nesmi provadét pri silném nebo
dlouhotrvajicim dedti a pfi teplotach niz&i ne 0°C. PoZadované vlastnosti stavebnich materiald, smési a hotové vrstvy se ovéFuji zkouskami podle CSN 73 6126 (zrnitost CSN 72 1183, vihkost CSN 72
1012 a ekvivalent pisku CSN 72 1173). Mineralni beton se nepouzivé jako vrchni vrstva vozovky, musi byt opatien ochrannou vrstvou.

Pfi nedostatetné Gnosném podloZi pouzito vyztuZeni nasypu vyztuznou textilii, vyztuzeni nasypu je vhodngj$i FeSeni, nez oddélovat nasyp od skladby vozovky textilii. Zasypové zeminy z vykopd
mohou mit podle geologického prizkumu z hlediska hutnéni problematické vlastnosti.
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