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Instalované spotfebice:

Stacionarni plynovy kotel Gruppo Imar 29 kW (Italie)
Q =3,3m’/hod

HUP: KK DN 25 - stavajici

Plynomér: G 6 - stavajici

RTL RP6 - stavajici

Projektova dokumentace fesi nové pfipojeni stavajictho plynového kotle z davodu
provadénych stavebnich uprav v atriu objektu. Stavajici HUP, plynoméru G6, a regulator tlaku
plynu RP6, bude ponechan v stavajici uzaviratelné skfince na hranici pozemku.

Od plynoméru k objektu bude piipojka provedena z polyetylénového potrubi PE dn
40x3,7 mat. PE 100, metr pfed objektem a uvnitf objektu z ocelovych trubek zavitovych cernych
dle CSN EN 10 208-1, jakost 11 353.1. Ocelové potrubi bude po celé délce svafovano mimo
nutnych zavitovych spojia pro pfipojeni armatur. Potrubi bude chranéno proti korozi vhodnym
natérem, popt. izolaci. Ocelové potrubi, vedené v zemi, pfed vstupem do objektu bude izolovano
bralenem. Vn¢jsi plynovod bude ulozen do vykopu 800x900 mm s krytim 800 mm (viz zemni
prace).

Stavajici stacionarni plynovy kotel Gruppo Imar o vykonu 29 kW, bude ponechan v
piizemi v stavajici kotelné. Navrzeny plynovy kotel je spotiebi¢ v provedeni C, s uzavienou
spalovaci komorou, proto zde nejsou kladeny zvlastni pozadavky na objem prostoru, vétrani a
piivod vzduchu. Odvod spalin a pfivod vzduchu pro spalovani je zajistén délenym odkoufenim,
kdy odvod spalin je zajistén stavajicim kominovym praduchem nad stfechu budovy a pfivod
vzduchu pro spalovani potrubim z venkovniho prostfedi. Rozvodné plynové potrubi bude
ulozeno volné po povrchu a pfi priachodu sténou bude opatfeno chranickou a bude natfeno dle
CSN 13 0072. Déle bude potrubi chrianéno pred dotykovym napétim dle CSN 33 2000-4-41.

Umisténi plynovych spotfebicu je posuzovano dle CSN EN 1775 ve znéni technickych
pravidel TPG 704 01.

Zemni prace:

Pro zemni prace plati CSN 73 6133 a Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Vystavba piipojky,
ulozen{ potrubi, napojen{ a ukonéeni potrubi ve skiifice pro umisténi plynoméru a HUP se musi
#dit dle CSN 12 007. 1-3, TPG 702 01 a TT GasNet.

Pfed zahajeni zemnich praci je nutné vytyCeni vSech inZenyrskych siti.

UloZeni potrubi v zemi:
Plynové potrubi musi byt do ryhy uloZeno tak, aby bylo mozné zajistit jeho obsyp i
z bocni strany. Podsypova vrstva musi byt hluboka nejméné 10 cm, obsypova 10 cm po
obou stranach potrubi a zasypova minimaln¢ do vysky 30 nad potrubi. Podsyp a obsyp
bude proveden jemnozrnnym piskem neosahujici ostré ¢astice a zrna vétsi 16 mm.

- Potrubi mus{ byt zaméfeno odbornou geodetickou firmou. Obsyp a zasyp armatur, vSech
spoju a mist u kterych je pfedepsano ovéfeni na tésnost pénotvornym roztokem, nebo
jinym vhodnym zptsobem se provede az po tlakové zkousce.



- Na 30 cm zasypovou vrstvu pfipojky musi byt poloZena vystrazna folie zluté barvy
s pfesahem nejméné¢ 5 cm sifky okraja ulozeného potrubi.

- Veskeré PE potrubi v¢. piipojek, musi byt opatfeno signalizacnim vodicem, ktery musi
byt propojen se signalizacnim vodi¢em stavajictho plynovodu, na ktery je pifipojka
napojena a jeho zakonceni bude vyvedeno do pilife s HUP a bude ukoncen
elektrosvorkou tzv. klobouckem (délka signalizacntho vodice v pilifi bude cca 30 cm.
Pokud neni s budoucim provozovatelem dohodnuto jinak, uklddd se soubézné s PE
potrubim. Jako signalizaéni vodi¢ smi byt pouzit médény plny vodi¢ min. prifez 2,5 mm®
se zesilenou izolaci (CYY 2,5 mm?). Barva signaliza¢niho vodice nesmi byt zaménitelna se
zluto-zelenym zemnim vodicem. Signaliza¢ni vodi¢, bude uchycen na vrchni ¢ast potrubi
ve vzdalenosti nejvyse 2 m, pfichyceni lze provést napf. ovinutim izolované casti konce
signalizacniho vodice izolacni paskou cervené barvy. Vodice se zasadné okolo potrubi
neoviji. Spoje signaliza¢nich vodi¢i mohou byt letovany, nebo zajistény mechanickymi
spojkami. Kazdy spoj musi byt zabezpecen proti vlhkosti a mechanickému poskozeni
(napf. smrstitelnou hadickou).

Funkce signalizainibo vodice, musi byt pred predanim stavby ovérena. O vysledkn
kontroly se porizuje apis.

Vyska kryti plynovodu a pfipojek

Zasady pro stanoveni kryti vychazi z novelizované CSN 73 6005, CSN EN 12 007.1-3 a
TPG 702 01.

- Plynovody vedené pod vozovkou mistni komunikace musi mit minimaln{ krytf 1 metr.
Pokud dojde k snizen{ kryti potrubi, nizsim nez 1 m, bude potrubi vedeno v ochranném
potrubfi - chranicce.

- Plynovody vedené v chodniku a v zeleném pasu musi mit minimalni kryti 0,8 m

Bezpecnost prace pii vykopovych pracich (Nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb a 302/2005)

Pii vykopovych pracich, budou dodrzeny ochranna pasma pfi zemnich praci a stavebnich
¢innostech, vcéetné zabezpeceni vykopu a jam. Nejmensi §itka vykopu, bude 800 mm a
hloubka do max. 1,3 m. Montaz pfipojky bude provadét vybrana certifikovana firma,
ktera pfi montazi zajisti takova opatfeni, aby se zabranilo jakémukoliv drazu.

Zkouseni a uvadéni plynovodu do provozu:

Zkouska plynovodu se provede dle piisl. vyhlasky CUBP ¢. 85/1978 Sb a CSN EN 1775,
TPG 700 04.

Nizkotlaké plynovody s provoznim tlakem do 5 kPa se zkouseji na pevnost a tésnost,
popf. kombinovanou zkouskou, za ustaleného tlaku nejméné 100 kPa po dobu 15+15 min. a
soucasn¢ se provede zkouska provozuschopnosti plynovodu. Po uspésné provedenych
zkouskach se provede zapis, dale bude na plynovém potrubi dokoncen ochranny natér, ktery
bude proveden také v chranickach, jejichz konce budou utésnény.



Uvedeni odbérného plynového zatizeni do provozu bude provedeno dle CSN EN 1775,
TPG 704 01, TPG 934 01 a TPG 800 03. Odvzdusnéni se provadi na koncich odvzdusnovaného
useku, v prostorach se nesmi zachazet s otevienym ohném, zapinat elektropfistroje apod.
Prostor, do kterého se provadi odplynéni, nebo odvzdusnéni musi byt dokonale odvétran.
Uveden{ plynovodu do provozu provede plynarensky podnik, uvedeni spotfebici provede
servisni firma povéfena vyrobcem, soucasné zajisti seznameni s obsluhou odbérntho plynového
zafizen.

Montazni prace mohou provadét jen organizace, které maji k této cinnosti opravnéni a
pracovnici, kteff spliuji podminky odborné zpusobilosti. Svafec¢ské prace pro svatovani tvarovek
a trubek mohou provadét pouze pracovnici, kteff maji platny svafecsky prukaz pro jejich
svafovani.

Revize plynovych zatizeni (Vyhl. CUBP 85/1978 Sb.)

Pfed uvedenim plynového zafizeni do provozu zajisti dodavatelsky podnik vychozi revizi
a vyhotoveni zpravy o vychozi revizi. V zavéreéné casti vychozi revize musi byt jednoznacné
konstatovano, zda revidované plynové zafizeni je ¢i neni schopno bezpe¢ného provozu. Revizi
plynového zafizeni muze provadét pouze osoba k této ¢innosti opravnéna.

Seznam vykresu: D1 4.4-01 Situace
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