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Priloha . 3 k vyhliice & 398/2009 Sb.

Technické pozadavky zabezpe&ujici bezbariérové wHvini staveb ob¥anského
vybaveni v édstech urfenych pro uZivini vefejnosti, spoleénych prostor a domovniho
vybaveni bytovych domii, upravitelného bytu nebo bytu zvl&¥tniho urfeni a staveb pro
vykon price

1. Vstupy do budov

1.0. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace

Jsou-li pouZity dvefe karusetového provedeni musi byt dopin€ny dal3imi oteviravymi dvefmi.
1.1. ReJeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

1.1.1. Pfed vstupem do budovy musi byt plocha nejmén& 1500 mm x 1500 mm. PH otevirani
dveti ven musi byt Sifka nejméng 1500 mm a délka ve sméru plistupu nejméné 2000 mm.

1.1.2. Sklon plochy pfed vstupem do budovy smi byt pouze v jednom sméru a nejvyse
v poméru 1:50 (2,0 %).

1.1.3. Vstup do objektu musi mit 3itku nejméng 1250 mm. Hiavni k¥idlo dvoukfidlych dvefi
musi umoZiiovat otevieni nejméng 900 mm.

1.1.4. Otevirava dvetni kfidla musi byt ve vy3i 800 a% 900 mm opatfena vodorovnymi madly
pfes celou jejich Sifln, umisténymi na stran® opagné ne¥ jsou zavésy, s vyjimkou dvet
automaticky ovladanych.

L15. Dvefe smi byt zaskleny od vysky 400 mm, nebo musi byt chrinény proti
mechanickému pofkozeni vozikem.

1.1.6. Zamek dveti musi byt umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100 mm.

1.1.7. Homi hrana zvonkového panelu smi byt nejvyse 1200 mm od trovné podlahy
s odsazenim od pevné pfekazky nejméng 500 mm.

1.2. Refeni Pro osoby s omezenou schopnosti orientace - 0soby se zrakovym postiZenim
1.2.1. Vstupy musi byt snadno vizualng rozeznatelné vidi okoli.

1.2.2. Prosklené dvefe, jejich zaskleni zasahuje niZe ne¥ 800 mm nad podlahou, musi byt ve
vySce 800 az 1000 mm a zéroveit ve vysce 1400 a% 1600 mm kontrastnd oznaleny oproti

pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh 3ifky nejméné 50 mm nebo pruh ze znadek o priméru
nejmén€ 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, Jasné viditelnymi oproti pozadi.
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3. Dveie

3.1. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
3.1.1. Dvefe musi mit sv&tlou itku nejmén& 800 mm.

3.1.2. Svetla 3itka dvefi ve sportovnich stavbach musi odpovidat rozmérovym parametrim
sportovnich voziki.

3.1.3. Otevirava dvefni kiidla musi byt ve vy3i 800 a% 900 mm opatfena vodorovnymi madly
pfes celou jejich 3itku, umisténymi na stran® opalné ne? Jjsou zévé&sy, s vyjimkou dvefi
automaticky oviadanych.

3.1.4. Dvefe smi byt zaskleny od vy3ky 400 mm nebo musi byt chrinény proti mechanickému
po3kozeni vozikem. a

3.2. Reeni pro osoby s omezenou schopnostf orientace - osoby se zrakovym postiZenim

Prosklené dvefe, jejichZ zaskleni zasahuje ni%e ne* 800 mm nad podlahou, musi byt ve vyice
800 az 1000 mm a zaroveri ve vyice 1400 a% 1600 mm kontrastn® oznadeny oproti pozadi;
zejména musi mit vyrazny pruh $itky nejmén& 50 mm nebo pruh ze znadek o priméru
nejmené 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti pozadi.

4. Okna
4.1. Refeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

4.1.1. Vka?d obytmé nebo pobytové mistnosti musi mit nejméng jedno okno péakové
ovladani nejvy¥e 1100 mm nad podlahou.

4.1.2. Okna s parapetem niZ$im nez 500 mm a prosklené stény musi mit spodni &4sti do vysky
400 mm nad podiahou opatfeny proti mechanickému poskozeni.

4.2. ReSeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - 0soby se zrakovym postiZenim

Okna s parapetem niZ$im ne? 500 mm v komunikadnich prostorech a prosklené st&ny musi
mit spodni &asti do vysky 400 mm nad podlahou opatfeny proti mechanickému poskozeni. Ve
vysee 800 aZ 1 000 mm a zéroveti ve vySce 1400 aZ 1 600 mm musf byt kontrastn& oznadeny
oproti pozadi; zejména musi mit vyrazny pruh $itky nejméné 50 mm nebo pruh ze znalek o
primérn nejmén¢ 50 mm vzdalenymi od sebe nejvice 150 mm, jasné viditelnymi oproti
pozadi. U poZadovaného vyhledu miiZe uvedenou fimkci plnit vizualn& kontrastni madlo ve
vyS$i 1100 mm.

3. Hygienickd zaFizeni a fatny

5.1. ReZeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu

3.1.1. St¥ny hygienickych zafizeni a 3aten musi po konstrukZni strance umoZnit kotveni
opémych madel vriznych polohich s nosnosti minimilng 150 kg. Po osazeni viech
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zatizovacich pfedmeti musi byt zachovén volny manipulatni prostor o priméru nejméng
1500 mm. Podlaha musi byt protiskluzna. b

Za’dmd '

3.1.2. Zachodova kabina musi mit §ifku nejméné 1800 mm a hloubku nejméné 2150 mm. U
zmén dokondenych staveb lze rozméry této kabiny sniZit a% na 1600 mm x 1600 mm.
Zachodova kabina s vyuZitim asistence musi mit $ifku nejmén& 2200 mm a hloubku nejméné
2150 mm.

V kabin€ musi byt zichodov4 misa, umyvadlo, haek na od&vy a prostor pro odpadkovy kos.

5.1.3. Sitka vstupu musi byt nejméné 800 mm, u byt a obytnych &sti staveb nejmén& 900
mm. Dvefe se musi otevirat sm&rem ven a musi byt opatfeny z vnittni strany vodorovnym
madlem ve vyice 800 a2 900 mm. Zamek dveii musi byt odjistitelny zvenku.

3.1.4. Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od bodni stény. Mezi
Celem zachodové misy a zadni st¥nou kabiny musi byt nejméné 700 mm. Prostor okolo
zichodové misy musi umoznit &elni, diagonélni nebo boeni nastup. U kabin minimalnich
rozméni musi byt manipulatni prostor umistény proti dvefim. Kabiny s vyuXitim asistence
musi mit zichodovou misu osazenou v ose stény, kterd je na proti vstupu.

Horni hrana sedétka zachodové misy musi byt ve vy3i 460 mm nad podlahou.

Ovladani splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strang, ze které je volny pfistap ke
zichodové mise, nejvySe 1200 mm nad podlahou. Splachovaci zafizeni umisténé na sténd
musi byt v dosahu osoby sedici na zachodové mise.

V dosahu ze zichodové misy a to ve vyice 600 aZ 1200 mm nad podiahou a také v dosahu
zpodlahy a to nejvySe 150 mm nad podlahou musi byt oviadad signalizaéniho systému
nouzového volani. -

5.1.5. Umyvadlo musi byt opatfeno stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim.
Umyvadlo musi umozZnit podjezd osoby na voziku, jeho horni hrana musi byt ve vysce 300
mm. V zichodovych kabinich minimélnich rozméri je nutno pouit pouze malé umyvitko.

5.1.6. Po obou stranach zichodové misy musi byt madla ve vzajemné vzdélenosti 600 mm a
ve vy3i 800 mm nad podlahou.

U zachodové misy s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo na stran& piistupu sklopné a
zachodovou misu musi pfesahovat o 100 mm; madlo na opacné stran€ zichodové misy musi
byt pevné a zichodovou misu musi pfesahovat 0 200 mm.

U zachodové misy s piistupem z obou stran nebo-li zdchodova kabina s vyuZitim asistence
musi byt ob& madla sklopné a ob& musi pfesahovat zachodovou misu o 100 mm.

Vedle umyvadla musi byt alespoii jedno svislé madlo délky nejméné 500 mm.

5.1.7. Je-li v hygienickém zafizeni nebo 3atn€ instalovano zrcadlo musi byt pouZitelné pro
osobu stojici i osobu na voziku. U pevného zrcadla musi byt spodni hrana ve vy3i maximalné
900 mm nad podlahou a horni hrana ve vy3i minimaing 1800 mm nad poedlahou.

Sklopné zrcadlo nesmi mit ovladaci paku vystupujici do prostoru.

5.1.8. Pokud je vzéchodové kabiné instalovan piebalovaci pult nesmi zuZovat itku
manipulaniho prostoru vedle zichodové misy.
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Prebalovact kabina - ' : ' '

5.1.9. Pfebalovaci kabina musi mit $itku nejméné& 1600 mm a hioubku nejméng 1800 mm.
Vstup musi mit 3itku nejmén& 900 mm. Dvefe se musi otevirat sm&rem ven. Prebalovaci
kabina musi byt vybavena pfebalovacim pultem a umyvadlem a musi umoZnit manipulaci
s détskym kolarkem. '

Vany - '

5.1.10. Pfed podéInou stranou vany musi byt volny manipuladni prostor minimélng 1500 mm.
Homni hrana vany smi byt nejvy3e 500 mm nad podlahou. Vana musi byt odsazena od pfilehlé
st¢ny nejméné o 100 mm. V zhlavi vany musi byt pfizdéna plocha $ifky nejméné 400 mm.
Vanova pakova baterie musi byt osazena na podélné stran& vany v dosahu osoby sedici ve
vané.

5.1.11. Je-li vana umisténa podél zdi, musi byt na této zdi opémé vodorovné madlo délky
nejméné 1200 mm ve vy¥ce 100 mm nad licem vany a svislé madlo délky nejméné 500 mm
umist€né nejvyse 200 mm od vanové baterie. .

Sprchové kouty a sprchové boxy

5.1.12. Sprchové kouty a sprchové boxy musi mit nejmensi plidorysné rozméry 900 mm x
900 mm. Vedle sprchového prostoru musi byt volné misto pro odloZeni voziku, které musi byt
oddglitelné od vodniho paprsku zésténou nebo zavésem. Pokud jsou pouZity posuvné dvefe,
musi byt zasouvaci s moZnosti snadného ovlédani zvenku i zevnitf s difkou vstupu nejméné
800 mm.

Vyskovy rozdil podlahy a dna sprchového boxu nebo koutu mitZe &init nejvySe 20 mm.
Doporutuje se pouZiti nizkych odtokovych sifomi nebo vyspadovani ve sklonu nejvyse
v poméru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanélku podél stény, zakrytého ro$tem.

Sprchové kouty i sprchové boxy musi byt vybaveny sklopnym seditkem o rozmérech
nejmene 450 mm x 450 mm ve vy3i 460 mm nad podiahou a v osové vzdalenosti 600 mm od
rohu sprchového koutn. Na st&ng kolmé k sedétku a v dosahové vzdalenosti maximalng 750
mm od rohu sprchového koutu musi byt ruéni sprcha s pakovym oviadénim. '

V dosahu ze seditka a to ve vy3ce 600 a2 1200 mm a také v dosahu z podlahy a to nejvyse
150 mm nad podlahou musi byt oviadag signalizatniho systému nouzového voldni,

5.1.13. V misté ru¢ni sprchy musi byt vodorovné a svislé pevné madlo. Vodorovné madlo
musi byt ve vysi 800 mm nad podlahou, nejmén& 600 mm dlouhé a umisténo nejvyse 300 mm
od rohu sprchového koutu. Svislé madlo musi byt dlouhé nejméng 500 mm a umisténo 900
mim; od rohu sprchového koutu. Doporutuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi
sedatkem a volnym prostorem pro vozik, ve vzdalenosti 300 mm od osy sedétka a ve vysi 800
mm nad podlahou.

5.2. Releni pro osoby s omezenou schopnosti orientace - 0soby se zrakovym postiZenim
Dvefe musi mit na vngjdi strand ve vysi 200 mm nad klikou umistén titek s hmatnym

orientalnim znakem a s pfistuinym népisem v Braillovd pismu jako je text "WC Zeny”,
"sprchy muZi” nebo "Satny Zeny". Braillovo pismo musi mit parametry standardni sazby.
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