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TECHNICKA ZPRAVA
POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI

- k dokumentaci PRO OHLASENI STAVBY

1. Seznam pouZitych podkladi

PD elektronicky 1/2020 — Ing. Josef Motl, CKAIT: 0700398

Fragmenty plvodni dokumentace z roku 1976 a kolauda¢ni rozhodnuti z 23.6.1986 na zfizeni
détského pokoje, kotelny a garaze

CSN 73 0810 - Pozarni bezpeénost staveb — Spole€na ustanovenl

CSN 73 0802 - Pozami bezpednost staveb - Nevyrobni objekty

GSN 73 0833 - PoZarni bezpednost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani

SN 73 0834 - Pozarni bezpetnost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0818 - Pozarn! bezpetnost staveb - Obsazeni objektd osobami

SN 73 0821 ed. 2 - Pozarni bezpetnost staveb - PoZarni odolnost stavebnich konstrukel
(SN 73 0872 - Pozarnl bezpeénost staveb — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT
CSN 73 0873 - Pozarni bezpednost staveb - Zasobovan! poZarni vodou

SN 06 1008 - PoZarnl bezpeé&nost tepelnych zafizen!
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PCZARNE BEZPECNOSTNI RESENI - STAVEBNI UPRAVY RD CP. 224 ZAMBERK

CSN EN ISO 7010 Grafické znatky - Bezpe&nostn{ barvy a bezpe&nostnl znagky -
Registrované bezpefnostni znaky

a predpisy a CSN souvisejicl

Zakon &. 133/1985 Sb., o po2arnl ochrang, ve znénl pozdé&jsich pfedpisl (dale jen ,zékon o
pozarnf ochrané”).

Zakon &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebnl zakon), ve znéni
pozdéjsich pfedpis(.

Zéakon &. 500/2004 Shb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisii.

Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlasky & 268/2011 Sb., (dale jen ,vyhladka o technickych podminkach poZarni ochrany
staveb").

Vyhlagka & 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o poZari prevenci), ve znéni vyhlasky & 221/2014 Sh.

Vyhlaska &. 499/2008 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpisi
Vyhlaska €. 34/2016 Sb., o &isténl, kontrole a revizi spalinové cesty
NV &. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe&nostnich znadek....

PouZiteé zkratky:

PD projektova dokumentace

PBR poZamé bezpetnostni feseni
PP/NP  podzemn! podiaZi/nadzemni podia2l

PU po2arni usek

HL hoffave latky

SPB stupert poZarni bezpednosti

uc tnikové cesta

1ap Jeden Gnikovy pruh (0,55 m)

NUC/CHUC/CCHUC nechrénéné / chrénéna / &aste¢nd chranéna unikové cesta
NO nouzové osvétieni

PNP po2arné nebezpedlny prostor
POP poZarné oteviena plocha

PBZ po2arné bezpecnostni zaffzen/
EFPS elektricka po2arnf signalizace
ZDP zaffzenl délkového pfenosu
SHZ stabilnf hasicl zaffzen!

ZOKT zaffzen! pro odvod koule a tepla
SDK/SDV/DVV sédrokartonové/sadrovidknité/dievovidknité (desky/konstrukce)
ZTl zdravotnd technické instalace
PoUVV  protokol o uréeni vnéjsich viivi
TP technické poZadavky

TRO fda reakce na cheri

2. Struény popis stavby
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Predmétem posouzen! jsou stavebni Upravy stavajiciho rodinného domu, oprava vodovodni a
kanalizatnl pfipojky, prelozeni domovniho plynovodu, Upravy zpevnénych ploch a oploceni.

Navrzené stavebni Upravy vlastniho objektu RD odpovidajl poZadavkim ¢&l. 3.3.d) CSN 73
0834 pro zmé&nu stavby skupiny |, tj. stavebni Opravy stavajicich budov skupiny OB1 podie CSN 73
0833, bez zvétdeni zastavéné plochy a bez zvySenl poZarni vysky objektu, podkrovi v objektu je
stavajicl. V objektu nenl 2&dna provozovna, stavba ma ZP do 200 m2.

Navrhuje se: ubouranl zdéné garaze se zachovanim zdéné strany/stény s pfevydenou atikou
na hranici se sousednim pozemkem a na jejim misté vznikne pobytova pergola ze dvou stran oteviena
smérem do dvora s vyhovujicim PNP, upravi se zabradli na terase, upravi a dostavi se oplocenl, déle
s ohledem na poZadavek bezbariérového vstupu se navrhuje i novy vstup ze zahrady, pfi¢emz uliénl je
zachovan, dojde k modernizaci a upravé hygienického zafizeni uvnitt objektu, zasypana bude &ast
suterénu (pod plvodni garazl), drobné dispozitni Upravy, opravy povrch(, omitek ¢i jednotlivych
konstrukel, vyména néktery oken a dvefi, zateplenl boéni stény pokojl v podkrovi mineralnf vatou ad.
drobné zasahy respektujici TP na zmény stavby sk. | popsané niZze. Celkové se nahodilé pozarnf
zatlzenl neménl.

Umist&ni — jedna se o rodinny dm v centralni &asti mésta Zamberk, v oblasti s jednotlivymi
rodinnymi domy &i drobnymi provozovnami, pfi vefejné komunikaci Ceskych bratfi, k jihovychodni
stran& plUvodniho pifstavku s terasou pfiléha svym zdé&nym $titem s atikou sousedni stavba kolny
v bezkoliznim stavu.

Popis stavby — RD ma maly povodni sklep v ¢asti pod technickou mistnosti, a ma dvé uZitna
nadzemni podlaZi (piizemi a podkrovi), neméni se.

Obytna &ast rodinného domu je pfizemni, nepodsklepena, obdélnikového pldorysu se
sedlovou stfechou (malé polovalby ve &titech). Na severovychodni i jihozapadni stran& sedlové stfechy
jsou pultové vikyfe. Pfi jihovychodnl $titové strané je plvodni pfizemni piistavba nepravidelného
pudorysu s piochou stfechou sterasou. Na severozdpadni stran& je rovn&Zz plvodni pfizemni
pfistavba, pldorysné protahlého, k obytné tasti nekolmého, obdélniku s plochou stfechou s terasou.
Na tuto pfistavbu kolmo navazuje puvodni pfizemni, podsklepena garaZ s plochou stfechou, ktera
bude nahrazena ze dvou stran otevienou pergolou. V 1NP obytné &asti je chodba a vstup ze
severovychodnl strany RD a schodi$té do podkrovi, vpravo obyvaci pokoj, kuchyf s jidelnou a
koupelna, vievo je loZnice s koupeinou a v navazujici jednopodlaZni ¢asti s plochou stfechou je vstupni
zadvefi a technické, hygienické &i skladové zazemi RD. V podkrovi chodba, 2 lo2nice, koupeina.

Celkova stavebné technickd charakteristika se neménl, jde o smiSeny konstrukéni systéem.
Stavajlci zakladové pasy jsou kamenné, smiSené nebo betonové, nové zéaklady nebudou provadeny.
Stavajic! obvodové, vnitini nosné zdivo a pFicky jsou z cihelného nebo smiseného zdiva. Dozdivky
tohoto zdiva budou provedeny z pinych cihel, v&t&i dozdivky p¥ipadné z cihelnych blokl (nadezdéni
zabradli terasy, zed oploceni), nové nenosné piitky v 1NP budou z porobetonovych tvarnic, v podkrovi
sadrokartonové. Boénl stény loznic v podkrovi jsou stavajicli roubené a budou ze strany pldnich
prostorl dodatené zatepleny mineralni vatou.
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Stavajic! strop nad 1PP je z betonovych stropnich desek uloZenych do | nosnikd, tento strop
vé. 2 stén a stlechy garaZe budou odbourany a 1PP zasypano.

Strop nad 1NP je pfevazné difevény tramovy s podbitim a omitkovym podhledem, v nékterych
mistnostech byl v mezidobi podvé3en SDK podhled, v &asti je cihelna klenba. Na prkenném zaklopu je
konstrukce podlahy s betonovou mazaninou a podlahovou krytinou. Strop nad podkrovim tvoli prkenne
podbitl s omitkou a prkenny zaklop poloZzeny na hambalky. Tento strop bude dodatetné zateplen
mineraini vatou ze strany pldy.

Stavajici ploché stfechy piistavby pfi JV &tité a zadni pfistavby maji nosnou konstrukci ze
stropnich desek do | nosnikl, $kvarovy ndsyp a betonovou mazaninu. Stfesn{ krytinou je stfesni
mPVC folie. Tyto stfechy zlstanou bez Uprav, pouze na uZivanou terasu bude poloZen tzv. umély travn(
koberec.

Sedlovou stfechu nad obytnou &asti tvofl tesafsky vazany krov vaznicové soustavy
s pozednicemi, vaznicemi, krokvemi s ndmétky a hambalky, z pohledu poZarni bezpeCnosti nejsou
zvlastnl poZadavky (ZP do 200 m2). Stfesni krytinou jsou plastové Sablony na prkenném pobiti.
Sedlova stfecha s médénymi kiempliskymi prvky zUstane bez Gprav.

Konstrukce pergoly v misté odbourané garaZe bude dfevéna (sloupky, vaznice, pasky, krokve)
s pultovou stfechou krytou hladkym plechem s prosvétlovacimi pasy z polykarbonatu. Jedna se o
konstrukce vnéjsi nezajistujic stabilitu objektu.

Stavajicl okna jsou jiz pfevazné vyménéna, jsou plastovéa s izolatnim 2- skiem a designem
imitujici dfevo z vnéj$i strany, bila ze strany vnitfni. Okna je$té nevyménéna a nové vstupni dvefe
budou stejného typu a vzhledu. Vnitfnl dvefe budou hladke lakované s ocelovou zarubni.

Nosna konstrukce zabradii na uZivané terase bude zZarové zinkovanych tenkosténnych
profill, vyplh bude z bezpeénostniho skla. Oplocen! bude s betonovou podezdivkou (&ast stavajicl,
¢ast nova dle stavajicl) s ocelovymi sloupky a vyplni ramy s pletivem.

Elektrické energie - stavajicl pfipojka NN zistane bez Gprav. Nové budou provedeny rozvody
svételnych a zasuvkovych okruh(l a napojeni samostatné jisténych spotfebicu.

Plyn - stavajici plynovodni piipojka na méstsky stfedotiaky plynovod s pilitkem HUP
v oploceni pfi hranici pozemku, bez Uprav. Nové bude proveden domovni plynovod z pilifku HUP ke
spotfebiéi — stavajicimu plynovému kotli UT umisténému v kotelng.

Vytdpénf - rodinny dim je vytapé&n teplovodnim vytapénim s néasténnymi radiatory. Zdrojem
tepla je stavajici plynovy kotel jmenovitého vykonu 28 kW umistény v kotelng. Stavajici vytapéni bude
upraveno provedenim nové vétve napojené na teplovodni rozvody v kotelngé s osazenim novych
otopnych téles v hygienickém zazemi, zadvefi, chodbe.

Pozarni vy$ka objektu h: +3,50m

Konstrukéni system: smiseny

Zastavéna plocha {celého objektu) 198,80 m2

Uzitna plocha: 170,1 m2 + 18,9 m2 pergola

3. Posouzeni - zatfidéni zmény stavby podle rozsahu a zévaZnosti z hlediska PBS
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Zatfidéni zmény stavby — Navrhovana zména je s pfihlédnutim k vy$e uvedenému popisu
zm&n posouzena podle CSN 73 0802 a CSN 73 0834 jako zména stavby sk. |

Podminky pro zattidéni do skupiny | jsou spinény takto:

s poZaml riziko — podle 3.2a) CSN 73 0834 se nezvy$uje, nahodilé poZarni zatizeni RD
40,00 kgm-2 se neméni,

+ podet osob - podie 3.2b) CSN 73 0834 se neménl, jde nadale o jednu obytnou buiku,
jeden byt rodinného domu,

e ke zvy$eni osob s omezenou schopnostl pohybu &i neschopnych samostatného pohybu o

vice neZ 12 osob nedochazi,

+ kzaméné funkce objektu nebo prostoru ve vztahu na piislusné projektové normy

nedochazl, dim je plvodné i nadale rodinnym domem se zazemim,

» ke zméng objektu_nastavbou, vestavbou nowych podiaZi ani pfistavbou, popf. jinym
podstatnym zménam - nedochazi.

Zména je moZna bez dalsich opatfeni a poZadavk( za pfedpokladu spinéni a respektovani
kritérii &1. 3.3 a 4 CSN 73 0834, viz niZe bod 4.

4. Technické poZadavky na zmény staveb skupiny | podle &l. 4 CSN 73 0834:
Pfi zmé&né stavby skupiny | musi byt dodrZena nésledujici kritéria:

4al poz. odoinost ménénych nebo upravovanych prvkd pouZitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajistujl stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouity v konstrukcich
ohranitujicich Gnikové cesty nebo oddélujicl prostory dotéené zménou stavby od prostorl
neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu, nepoZaduje se vSak pozami odolnost vySsi nez 45
minut

« spinéno, do téchto konstrukei objektu se nezasahuje;

4b/ tida reakce na chefl stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni zhor$en, na nové provedené povrchové Upravy stén a stropld neni nové pouZito
hmot s tfidou reakce na chef E nebo F, u stropl navic hmot, které pfi poZaru jako hoticl odkapavajl
nebo odpadavaji
e ustanoveni nutno dodrZet, pro prosvétiovaci pasy nad pergolou bude doloZen protokol o
viastnostech pouzitych desek (TRO do D, neodkapavajici a neodpadavajici),

4c/ Sitka nebo vyika kterékoliv pozarné oteviené plochy (p.o.p.) v obvodovych sténach nenl zvetsena
o vice nez 10 % plvodniho rozméru nebo se prokaZe, Ze odstupova vzdéalenost vyhovuje, nebo
neplesahuje stavajicl odstupovou vzdalenost
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¢ velikost pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach se nepodstatné upravuje v praceli
do zahrady — u téchto ménénych pri¢eli je PNP stanoven nize a ve vSech ohledech
vyhovuje, jde ¢ POP pergoly a nového zadniho vstupu, je stanoven v souladu s 10.4.8.1
CSN 73 0802; —

50 1,1 2,10 114 0,53 0,76 100 1,91 SZ novy vstup ze zahrady
50 3,5 2,50 114 0,53 0,76 100 3,76 SZ piiénd strana pergeoly
PODROBNYM VYPOSTEM dikoims dispozice = 1,67 m
papaJict €ASTI DP3 = max 1,0 m
50 5,8 2,50 114 0,53 0,76 1400 4,71 SV podélnd strana pergoly
PODROBNYM VYPOSTEM dokray = 3,40 m
papaJict CASTI DP3 = 0,8 m

4d, f! nové zfizované prostupy véemi st&nami podle a/ a v8emi stropy musi byt utésnény dle €SN 73
0810 a CSN 73 0802
e nove prostupy se nenavrhuji, objekt RD je jednim PU;

46/ nové instalované nebo upravované VZT zafizenf bude provedeno podie CSN 73 0872
s technickd mistnost, koupeiny & $atny budou odvétrany ventilatorem pfes obvodové
zdivo &i stfechu, bud jako stavajicl &i nové (bez zviastnich pozadavki),

4g/ plivodni Ginikové cesty nejsou zUZeny ani prodlouzeny, nebo se prokaze, Ze vyhovujl normovym
pozadavkim
» plvodni unikové cesty jsou zachovany, neprodlu2ujl se, nezuzujf;

4h/ plivodn| zafizenl umozhujic protipoZarni zasah se nemeni
» plijezdové komunikace jsou stavajicl, vyhovuicl, prijezdné, beze zmen,
« vybaveni objektu pfenosnymi hasicimi pFistroji stanovi ptiloha & 4 vyhlasky C. 23/2008
Sb. a SN 73 0833, rodinny diim musl byt vybaven alespofi jednim pfenosnym hasicim
pristrojem s hasici schopnostl nejmén& 34 A, tento pfistroj bude umistén v centralni

chodbé v piizemi,

Umisténi hasfcich piistrojli musi umoZfovat jejich snadné a rychlé pouZiti. Hasici piistroje se umistuji tak,
aby byly snadno viditeiné a voiné plistupné. Je-li to nezbytné (napf. z provoznich divodd), [ze hasicl pfistroje
umistit i do skrytych prostar. V pfipadech, kdy je omezena nebo ztiZena orientace osob z hlediska rozmisténi
hasicich piistrojil (napf. v nepfehlednych, roziehlych nebo skrytych prostorach), se k oznaenf umlsténi
hasiclch piistroji pouZije pfisludna poZzarn! znaéka umisténa na viditelnem misté.

PHP se umistuji na svislé stavebni konstrukci nebo v plipadé, Ze jsou k tomu konstruk&né piizplsobeny,
na vodorovné stavebni konstrukci. Rukojet hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi
byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasicl plistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni
konstrukci musi byt vhodnym zplscbem zajistény proti padu.

Provozuschopnost hasiciho pfistroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podminek
stanovenych vyhl, & 246/2001 Sb., kontrolnim Stitkem a plombou spoustéci armatury.
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5. Zavér

dopinl se zafizen! autonomni detekce a signalizace v souwladu s §15, odst.5 vyhladky C.
23/2008 Sh., toto zafizeni musl byt umlist&no v &asti vedouci k vychodu (tj. centraini
chodba v pfizemi a v nejvy$sim misté nad schodist&m v patfe, pro objekt celkem min 2
ks, zafizenim autonomni detekce a signalizace se rozumi autonomni hldsié koufe podle &eské technické
normy CSN EN 14604,

dopini se oznatenl hlavniho vypinade elektroinstaiace objektu tabulkou s napisem
Z,TOTAL STOP*, vzhled a umisténi bezpednostnich znadek stanovi CSN EN ISO 7010, CSN ISO 3864-
1a24, CSN ISO 16069, nafizenl viady & 375/2017 Sb. a dali souvisejlcl pledpisy.

budou ovéfeny nebo dopinény vystraZné a bezpeénostni znacky a tabulky v rozsahu
nejmené:

- tab. s napisem ,HLAVN| UZAVER VODY* — vyzna&en! HUV
- tab. s napisem ,HLAVN| UZAVER PLYNU* — vyznateni HUP
- tab. s napisem ,TOTAL STOP" - oznageni hlavniho vypinae el.energie

- tab. s napisem nebezpeti - elektfina, u rozvadétl — ,POZOR —EL. ZARIZENI,
NEHAS VODOU ANI PENOVYMI PRISTROJI*, dopinéna zakazovou znatkou P011
- Nehasit vodou a vystraZznou znackou W012 ~ Vystraha: Elektfina

- tab. ozn. F 001 - oznadenl umist&ni PHP
- znatka F 002 - oznateni vnitfniho odbérniho mista (pokud jim je objekt vybaven)

- znac¢ka s pismenem ,H" /hydrant/ - ozna&enl vn&jsiho odbérniho mista

Vzhled a umisténi bezpe&nostnich znatek stanovi GSN EN 1SO 7010, CSN 1SO 3864-1a24, CSN 1SO
16069, nallzeni viady £ 375/2017 Sb. a dal3l souvisejicl pfedpisy.

Bezpednostni orientalni systémy (cbecnd) musejl byt uspofadany tak, aby chranéné oscby mohly
rozpoznat Unikové cesty, nouzové vychody, nebezpefnd mista i technické protipoZarni zafizen!. OznaZeni
bezpe&nostnimi pfikazy musi byt trvale umisténo na viditelnych mistech a udrZovano v bezvadném stavu.
Jejich lig&innost nesmi byt ovlivnéna nespravnou volbou, nedostatednou Gdr2bou, nedostatetnym podtem.

Stavebni upravy rodinného domu &p. 224 v Zamberku vyhovuji z hlediska pozarni bezpe&nosti,
budou-li respektovany a dodrZeny poZadavky uvedené v pfedchozich bodech.

Brezen 2020
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