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STAVAJICI PLYNOVY KOTEL , , , , .
Grupo Imar 29 kW PLYNOVE POTRUBI, KTERE BUDE VEDENO POD OMITKOU BUDE CHRANENO
Q=32m3 /h PROTI KOROZI VHODNYM ZPUSOBEM (NATEREM, POPR. IZOLACI)
’ =
KK DN 25 B o~
,DN 25

ot 06
al DOPRAVOVANY PLYN: ZEMNI PLYN
g PROVOZNI TLAK: 2 kPa
Zl 10m ZKUSEBNI TLAK- TESNOST: 5 kPa,15 kPa PRI VEDENI VE VNEJSI 0BV.ZDI
< ZKUSEBNI TLAK- PEVNOST: NEJMENE 100 kPa
POVOLENY POKLES: 0,0 kPa
ZKUSEBNI MERIDLO: U~ MANOMETR

TLAKOVA ZKOUSKA A REVIZE BUDE PROVEDENA DLE CSN EN 1775
REVIZE KOMINU BUDE PROVEDENA DLE CSN 73 4201:2010, TPG 941 02:2011
\ HUP KK DN 25 PROVOZNI ZKOUSKA SE PROVEDE DLE PREDPISU VYROBCE ZAR.
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PLYNOVE POTRUB
- > ZMENAPROMERU POTRUBI
KK KULOVY KOHOUT o
DN 25 OCELOVE POTRUBI DLE EN 10255 (EN 10208-1)-BUDE POSPOJOVANO SVAREM
APO TLAKOVE ZKOUSCE BUDE NATRENO DLE (SN 17 0072
o1 OCHRANNA TRUBKA ,
PED 40x3.7 POLYETYLENOVA TRUBKA -PLYNOVA cca 12 m

INSTALACE PLYNQVEHO POTRUB{ BUDE PROVEDENADLE CSN EN1775VE ZNENI TECHNICKYCH PRAVIDEL TPG 704 01,
PRIPROSTUPU STENOU A STROPEM BUDE OPATRENO CHRANICKOU,

HLAVNi UZAVER PLYNU BUDE OZNACEN DLE CSN 01 8012 TABULKOU "HUP".

STL PLYNOVA PRIPOJKA A HUP JSOU STAVAJiCT

ZODP.PROJEKTANT KRESLIL :
MIROSIAV SRAMEK MIROSIAV SRAMEK ~PROJEKCE
PLYN, VYTAPENI, VZDUCHOTECHNIKA

INVESTOR : y y MIROSLAV SRAMEK
Domov pod hradem, Zampach, 564 01 Zampach 1 LANSKROUN, DUKELSKYCH HRDINU 345
DPH ZAMPACH- STAVEBNf UPRAVY RODINNEHO DOMU |- T
CESKYCH BRATRI C. P. 224; ZAMBERK ST. P. 58 OCEL DSP
CAST PROJEKTU : D144 ODBERNE PLYNOVE ZARZENI ClIS.ZAK. 2020/inv.
VYKRES : ) , MERITKO : C.VYKRESU :
PROSTOROVE ZOBRAZENI D1 4.4-03




