PROTOKOL ¢. 2121/20

o urceni vnéjSich vlivii vypracovany odbornou komisi

V Lanskroun€ dne 6. kvétna 2020

SloZeni komise:
predseda:

élenové:

Néazev objektu (stavby):

Podklady pouzité pro

vypracovani protokolu:

Ptilohy:

Popis technologického
procesu a zatizeni:

Rozhodnuti:

6. kvétna 2020
datum sepsani protokolu

Michal Marek - projektant elektro
Ing. Josef Motl - hlavni projektant stavby

DPH Zampach-stavebni iipravy rodinného domu &.p. 224
Ceskych bratii &.p. 224, Zamberk st.p.¢. 58

Domov pod hradem Zampach, Zampach 1, 564 01
Elektroinstalace

Podklady predané investorem
Stavebni ¢ast dokumentace
Prohlidka na misté stavby

Seznam prostori s ur¢enim vnéjSich vlivia

Stanoveni vnéjSich vlivii dle CSN 33 2000-5-51 ed.3
s prihlédnutim k CSN 33 2000-7-701 ed. 2

podpis predsedy komise



PRILOHA K PROTOKOLU & 2121/20

-v mistnostech KOUPELNA, KOUPELNA ZAM., KOUPELNA S WC, TECHNICKA
MISTNOST, KOTELNA se zfetelem k povaze prostiedi (vétrani v omezené dobg,
pouzivéani s del§imi prestavkami apod.) je stanoveni vnéjsich vlivii ve smyslu CSN 33 2000-
5-51 ed.3 jako normalni, nebot’ v ni byva vlhko jen obcas a kratsi dobu

-posouzeni jednotlivych zén je stanoveno v CSN 33 2000-7-701 ed. 2

-posouzeni umyvaciho prostoru je stanoveno v CSN 33 2130 ed. 3

-ve SKLEPE stanoveni vngjsich vliva takto:
-atmosférické podminky v okoli dle kodu AB 4 - prostory chranéné pied atmosférickymi
vlivy, bez regulace teploty a vlhkosti

v mistnostech PODSTRESNI PROSTOR, PUDA stanoveni vn&jsich vlivi takto:

-povaha zpracovavanych nebo skladovanych latek dle kédu BE2N1 nebezpeci pozaru
hotlavych hmot v celém prostoru

-stanoveni ostatnich vn&jsich vlivii je ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 jako normalni

-pro vngjsi vliv kodu BE2N1 nebezpeci pozaru hotlavych hmot musi byt elektricka
zafizeni umisténa, provedena nebo zajisténa tak, aby za predepsaného provozniho
stavu nemohla zapalit pfitomné hotlavé hmoty obloukem, jiskrou, nebo Zhavymi
¢asticemi uniklymi ze zafizeni, ptisobenim své povrchové teploty

-elektricka zatizeni v tomto prostoru maji byt provozovana alesponi pod obcasnym
odbornym dohledem

-jinak ve vSech ostatnich mistnostech uvnitf objektu je stanoveni vnéjSich vlivii ve smyslu
CSN 33 2000-5-51 ed.3 jako normalni

Mimo objekt na feSenych elektrickych zatizenich stanoveni vnéjSich vlivi takto:

-atmosférické podminky v okoli dle kddu AB 8 - venkovni prostory a prostory nechranéné
pted atmosférickymi vlivy s nizkymi i vysokymi teplotami

-bourkova ¢innost dle kodu AQ2 - nepfimé ohrozeni
-vitr dle kodu AS 2 - stfedni

-ostatni vn&j§i vlivy v fe§eném prostoru ve smyslu CSN 33 2000-5-51 jsou normalni



