ULOZENI POTRUBI V RYZE
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MATERIAL PRO OBSYP A ZASYP PRO POTRUBI Z PE:

LZE POUZIT, NENI-LI JEHO DODAVATELEM PROKAZANO JINAK, JEN TEZENY PISEK, NEBO JINY MATERIAL, KTERY NEMA NEGATIVNI
VLIVNAZIVOTNI PROSTRED], BEZ OSTROHRANYCH ZRN S VELIKOSTI NEIVYSE 16 mm. VYKOPEK, NEBO JINY MATERIAL LZE POUZIT
JEN PO DOHODE S BUDOUCiM PROVOZOVATELEM, PRIPADNE DODAVATELEM PLYNU.

PLYNOVODY A PRIPO]KYVEDENE PODVOZOVKOU MUST MIT MIN. KRYTI 1METR. SESOUHLASEM GasNets. . 0.a SPRAVCE (MA]ITELE)
KOMUNIKACE LZE KRYTI VEVOZOVCE SNIZITAZ NAQ.6m (VZDY ZA POUZITI CHRANICKY). PLYNOVODY A PRIPOJKY VEDENE v CHODNIKU
AV ZELENEM PASU MUSI MIT MIN. KRYT{ 08m.V ODUVODNELYCH PRIPADECH LZE SE SOUHLASEM PROVOZOVATELE CEZ, SNIZIT KRYTi
AZNA 0,4 m. PRI SNIZEN{ POD 0.6 m JE POZADOVANO POUZITI CHRANICKY.

ZEMNI PRACE, PODSYP A OBSYP POTRUB SE RIDI VYHL CUBP A CBU C. 324/1990Sb. CSN EN 1610, CSN 73 3050,A CSN EN 1610 (766114).

NA 30 em VYSOKOU ZASYPOVOU VRSTVU MUSI BYT POLOZENA WSTRAZNA FOLIE ZLUTE BARVYS PRESAHEM NE]MENE 5CM, SIRKY OKRA]U
ULOZENEHO POTRUBI SIGNALIZACNIM VODICEM MUSI BYT OPATRENO VESKERE PE POTRUBI HL. RADU. SIGNSLIZACNI VODIC, MUSI BYT
PRICHACEN NA VRCHLIK POTRUBI, VZDALENOST PRICHYCENI MAX. 2 m,VODIC SE ZASADNE OKOLO POTRUBI NEOV)i

PRED ZAPOCETIM ZEMNICH PRACI JENUTNE WTVCIT VESKERE EXISTU!ICI INZENYRSKE SITE, JE NUTNE DODRZET MINIMALNI
VZDALENOSTI MEZIPOVRCHY PRIPOJEK V SOULADU $ (SN 73 6005, PRIPADNE POZADAVKY SPRAVCU INZENYRSKYCH SiTi,
SPAD POTRUBI DLE TERENU.

ZODP.PROJEKTANT KRESLIL :
MIROSLAV SRAMEK MIROSLAV SRAMEK PLYN,VYTAPE?\?%E&%‘EECHMKA

| MIROSLAV SRAMEK

INVESTOR Domov pod hradem, Zampach, 564 01 Zampach 1 LANSKROUN,DUKELSKYCH HRDING 345
DPH ZAMPACH- STAVEBN{ UPRAVY RODINNEHO DOMU ~ [-oe o
CESKYCH BRATRI C. P. 224; ZAMBERK ST. P. 58 OCEL -
CAST PROJEKTU : DI 44 ODBERNE PLYNOVE ZARIZENI CIS.ZAK. 2020/inv.
VYKRES : v , , v v MERITKO : C.VYKRESU :
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