MESTO ZAMBERK

Kancelar starosty
Masarykovo nam. 166, Zamberk

Vas dopis &j.: -

Ze dne: -

JID:

Cislo RM.: 41/2020-RADA z02.04.2020

Nase spisova znacka: - Domov pod hradem Zampach
Pocet listl/priloh/listd pi.(sv.): 1/0/0 Zampach &p. 1
Spis. a skart. znak, lhita: 101.2.2 A10 564 01 Zamberk
Vyfizuje: Bce. Kamila Borovikova

Telefon: 465 670 300

E-mail: sekretariat@zamberk.eu

ID datové schranky: ia9%b3gu

Datum: 06.04.2020

Usneseni RM

Rada mésta svym usnesenim ¢&. 41/2020-RADA/1939

I. souhlasi

s upravou chodniku (sniZeni chodniku) na &asti pozemku parc.¢. 3745/1 - ost. plocha,
ost. komunikace o vyméfe 1452 m2 vedeny na LV &. 10001 pro obec a k.. Zamberk
ve véci stavebnich Gprav objektu &.p. 224, rodinny diém na pozemku parc,.&. 58 -
zast. plocha a nadvofi o vyméfe 276 m2 vedeny na LV &. 4400 (Pardubicky kraj,
Komenského ndmésti 125, Pardubice - Staré Mésto, 530 02 Pardubice; hospodafeni
se svéfenym majetkem kraje - Domov pro hradem Zampach ¢p. 1, 564 01
Zampach) akce " DPH Zampach-stavebnl upravy domu Zamberk pro domacnost
déti, Ceskych bratii ¢&. p. 224, Zamberk st.p.&.58" dle piedlozené situace a vykresu
Upravy chodniku mé&stské komunikace v ulici Ceskych brat¥i na vstupu RD ¢&.p. 224,
za podminek uvedenych v pfiloze a v zdvazném stanovisku M&stského tiadu
Zamberk, Odbor REUP ¢ J- MUZBK-4091/2020/REUP-7 dne 25.03.2020 a povétuje
starostu podpisem situace a vykresu.

Toto sdeleni nenahrazuje rozhodnuti, stanovisko, vyjadfeni, souhlas, posouzeni,
popt. jiné opatfeni dot€eného organu stétni spravy vyZzadované zvlastnim predpisem.
Zadatel: Domov pod hradem Zampach, Zampach &.p. 1,564 01 Zamberk

S pozdravem

Ing. Be. Oldfich Jedlicka
Starosta

Otisk afedniho razitka
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Podminky mésta Zamberk

(Umist’ovani inZenvrskvch siti a vedeni do komunikace v&. souvisejicich stavebnich praci)

1.

10.

11.
12.

Pfilehla mistni komunikace nesmi byt uzivana jako sklad materialu a to ani na pfechodnou
dobu.

Styk silnic s vedenimi vSeho druhu a podminky jejich umisténi do silniéniho pozemku fesi
ustanoveni § 36 ,,zakona.*

Podle ustanoveni § 36 odst. 2 ,,zdkona* nesmi byt inZenyrské sit€, pokud nejsou ziizovany pro
potieby silnice, podélné umist'ovany v jejich télese a na silniénich pomocnych pozemcich.

Znéni § 36 odst. 3 ,,zdkona* vyjimecné¢ umoZiiuje povolit zvlastni uZivani silnice podélnym
umisténim tohoto vedeni do silni¢niho pomocného pozemku, do stiedniho déliciho pasu nebo
na mosty a mostni objekty dotéené pozemni komunikace a podle § 36 odst. 4 ,,zadkona*
v prijezdnich usecich silnic t€Z ve vozovkach pozemnich komunikaci, avak pouze v pfipad¢,
je-li vylou¢ena moznost jiného technického feSeni. Tuto skuteénost musi Zadatel prokazat.

Drzitel smlouvy o provadéni stavebnich praci ruéi za provedené prace zarukou 36 mésicti od
dne jeho pfedani. Po tuto dobu je povinen zabezpecovat pribézné a bez prodleni odstranéni
viech zavad v misté pfekopu popf. i v t€sné blizkosti pfekopu a uhrazovat piipadné Skody,
které vzniknou z titulu téchto zavad. Povinnosti drzitele pfedmétného souhlasu je tuto zdvadu
odstranit na své naklady.

Stavenisté bude dostateéné oznaceno.

Skody vzniklé na majetku mé&sta Zamberk v dobé praci drZitel souhlasu nebo jim povéfend
osoba neprodlen¢ oznadmi piisluiné osob€ zastupujici majitele pozemku.

Pfed zaatkem provadénych praci si drzitel smlouvy necha vytycit polohu podzemnich
inzenyrskych siti, které jsou ulozeny v trase zamysleného vykopu (vodovod, kanalizace,
rozvody tepla, kabely vefejného osvétleni, atd.).

Pokud béhem vykopovych praci dojde k zaneseni deStovych vpusti zeminou nebo zasypovym
materidlem, je povinnosti drZitele tohoto souhlasu tuto zavadu odstranit na své naklady.

V ptipadé odkryti a poruseni dalSich inZenyrskych siti je drZitel souhlasu povinen neprodlené
informovat vlastnika nebo povéfeného spravce o pripadnych vzniklych $kodach a na své
naklady provést jejich napravu.

Pii pokladani rozvodi inZenyrskych siti bude dodrZena norma CSN736005.

Skladba vrstev dlaZdénych komunikaci, kterou je nutné dodrzet:

Chodnik: netfidény $térkopisek, 10 cm betonu (sucha smés), 7 cm vrstva §térk f 2-5, max. 1,5 cm
lozna vrstva §térku f 0-4, zamkové dlaZba tl. 6 cm — dle provedeni daného chodniku, s dodrZzenim
vzoru dlaZzby

13.
14.

15.

e provedeni finalni vpravy: prekop bude v dlazdéném chodniku rozebran po obou
stranach vykopové ryhy v §ifce 20 cm. 10 cm vrstva suché smési podkladniho betonu
musi byt zhutnéna, 7 cm vrstva §térku fr. 2 — 5, pfekop nasledné€ zadlazdén, zhutnén a
zasypan §térkem f 0-4. Dlazba bude zadld?déna do vzoru okolni dlazby

Bude dodrZena spravna technologie praci po celém tseku.

Bude dodrzena plvodni skladba vrstev vykopu, ktery bude po doplnéni pravé vsech vrstev
a uvedeni povrchu do nové nivelety nasledné zhutnén.

Do provedeni findlnich uprav je povinnosti drZitele tohoto souhlasu povrch vykopu udrZovat
v pojizdném stavu.



16. Ke dni ukondeni praci drzitel smlouvy uvede na své naklady dotéené Gzemi do plvodniho
stavu, resp. Fadného stavu, provede tklid a provede pisemné predéani referentovi odboru REUP
mésta Zamberk. Pfedmétem piedani bude i vyty€ovaci schéma IS poskytnuté drZitelem tohoto
souhlasu. Kontaktni osoba: Ing. David Vacek, tel: 774 958 890.



