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Tabulka A.1 - vysvétlivky
Y vzddlenosti se m&Fi mezi vnéjdimi povrchy kabell, potrubi, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bli#s! k veden(

%) Pro nejmensi vzdélenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodniho potrubi a ostatnich sitf technického vybaven| plati CSN 38 6410. Pro vysokotlakou pfipojku do
regulagni stanice se vzdélenosti podle tabulky 5 &SN 38 6410 zkracuji v pol. 2, 3, 4 a 7 na polovinu. Plynovody provedené z IPE - viz technick pravidla COPZ G 702 01.

*} Nechrénéné.

*) V technickém kandlu nebo betonowych chranickdch podle ustanovenf ESN 33 3300
%) AZ k vn&j¥imu lici stavebni konstrukce.

) Vzdaienost musi byt po dohod& s vyrobcem kabelu kontrolovina vypoétem.

7) Sdélovaci kabel v betonové chrénilce zalité asfaltem, délka pfesahu chréniky 1500mm na kafdé strané od mista ukon&en( soub&hu. Je-li vzdalenost obou socub&inych
kabell vét3i neZ 1500mm, ochranné opatfenl odpad4.

*) nebezpeéné vlivy vedeni VN, VVN a ZVN mus{ byt kontroloviny wpoZtem podle ESN 33 2160.
*) Protikorozni opatfenl nutno projednat se sprivcem plynovodu individusing,

1% Spojové kabely se kladou navzdjem voln& vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou navzdjem ve vzdélenosti 70mm.

1) Platf pro soubih tepelné nechran&nych kabell a vodnich vedeni. PFi tepeln& chranénych kabelech moZno snifit na 300mm. Dlouhé soub&hy nutno kontrolovat vypotem.

vBmo:um:umSR: Sum_%nze.mn_m::”m_um_:m :mn_.__.uam%:.__xmamZv_maﬁau_mzomﬁ 2000mm; pfi kabelu tepeln& chran&ném, v soub&hu délky do 200m, moZno snifit na
800mm. ‘

") PFi soub&huy obou veden lze vzdilenost snit po dohodé se sprévci vedenf na 400mm.
¥’} Po presetteni teplotnich pomé&rt moZno snidit a3 na 600mm.
) Nejsou-li stoky pode dnem kolektory (podie &lanku 82 CSN73 6701:1983)

) Mezi trakénimi kabely rlizné polarity mus{ byt vzdélenost nejméné 0,15 m
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Tabulka A.2 - vysvétlivky

') Vzdélenosti se m&¥i mezi vnéjiimi povrchy kabell, potrubl, stok, ochranné konstrukce, nebo kolejnice bli#{ vedeni

?) Plynovody provedené z IPE: viz technick4 pravidla COPZ G 702 01 - Plynovody a p¥ipojky z polyethylenu. Pro nejmen3i vzdalenosti mezi povrchy vysokotlakého
plynovodniho potrubf a ostatnich sitf technického vybaveni plati CSN 38 6410. Pro vysokotlakou pfipojku do regulatni stanice se vzd4lenosti podle CSN 38 6410 tabulka 5
zkracuji v poloZkdch2, 3, 4 a 7 na polovinu

%) Vzdélenosti plati pro vodni tepelnd vedeni. Pro parni tepeln4 je nutné vzd4lenost stanovit tak, aby byly spInény podminky €1.4.7.3. Pro kfiZeni parniho tepelného vedeni se
sd&lovacimi kabely se vzd4lenost zvétiuje u chrénénych kabeld na 250mm.

“)Nechrén&né.
*)V technickém kanalu nebo betonovych chranitkach podle ustanoveni &SN 33 3300,

®) Kabel v chrénitce pfesahujici plynovod na kaZdou stranu 1000mm. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétiuji vzdalenosti takto: pfi kfiZeni ntl plynovodu s kabely do 35kV
na 400mm, pfi kfiZenf stl plynovodu s kabely do 10kV na 1000mm, s kabely do 353kV na 1500mm.

’) Pfi uloZeni v chréniéce mo2no pfim&fen sniit.

*) A% k vn&j¥imu lici stavebni konstrukee.

’) Kabel niZiho napéti ulozen v chréniZce.

"*)Kabely VN ulozeny v chrini&ce pFesahujici misto kiiZzeni na kaidou stranu o 2000mm.

") Sdélovaci kabely uloZeny v betonovych #labech apod., zalitych asfaltem v délce pFesahuijici misto kfiZenf na obé strany minimaln& 2000mm.
") Vlivy kabelu VVN na sd&lovaci vedenf kontrolovat vypoltem dle CSN 33 2160

1) Kabely VVN uloZeny pod plynovodem v chrinitkach zasypanych vrstvou pisku tlou¥tky nejmén& 300mm a pokrytou 2 vrstvami ochrannych krycich desek, v délce
pFesahujici misto kfizeni nejméné& 1000mm u ntl plynovodu a 2000mm u st| plynovodu. Se sprévcem plynovodu projednat individualni protikorozni opatfenti.

") Spojové kabely navzdjem ve vzd4lenosti 300mm, spojové kabely a kabely DR ve vzdalenosti 700mm.

**) Je-li tepelné vedeni v ochranném télese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod &i kolektor, nutno plynovod opatfit chrénitkou pfesahujici druhé vedeni na
kaZdou stranu o 1000mm

6)KFizuje-li plynovod stokové potrubf v men#i vzdlenosti ne3 500mm minimaIn& viak 150mm, opatf{ se plynovod trojndsobnou izolaci pfesahujici stokové potrubi na
kaZdou stranu o 1000mm a vyhovujici jiskrové zkoudce pro zkuZebn( napéti 25 kv.

*)Je-li vodovodni potrubi uloZeno pod tepelnym vedenim, kabelovodem & kolektorem, musf byt opatfeno ochrannym krytem. Jinak nejmen3i vzddlenost vodovodniho
potrubi musi byt 350 mm.



