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TECHNICKA ZPRAVA

1.0 VSEOBECNE
1.1 Projektové podklady
-pozadavky investora
-stavebni ¢ast dokumentace
-prohlidka na misté stavby
1.2 Rozsah projektové dokumentace v trovni DOS+DPS
-svételné rozvody
-zasuvkové rozvody
-hromosvod a uzemnéni

2.0 SOUSTAVA A OCHRANA
2.1 Napétova soustava 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C
3NPE AC 50Hz 400V/TN-S
2.2 Ochrana pied razem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3
2.2.1 Zakladni ochrana je zajisténa:

-zékladni izolaci Zivych casti

-nebo prepazkami

-nebo kryty

2.2.2 Ochrana pfi poruse je zajiSténa:

-ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pfipadé¢ poruchy béhem

predepsané kratké doby v siti TN
2.2.3 Doplitkové ochrana je zajisténa:

-doplilujicim  pospojovanim (v mistnostech KOUPELNA, KOUPELNA ZAM.,
KOUPELNA S WC, TECHNICKA MISTNOST, KOTELNA bude provedeno dopliiujici
pospojovani vSech vodivych hmot, které lze pteklenout pii dotyku) nebo proudovym
chrédnicem

3.0 BILANCE ELEKTRICKEHO PRIKONU

- stupen elektrizace bytu :B

- osvétleni :Pi=1 kW
- priprava pokrmu :Pi=7 kW

- ohfev TUV akumula¢ni :Pi=6 kW

- ostatni spotiebice :Pi=3 kW
- instalovany ptikon :Ps=17 kW
- maximalni soudoby piikon :Ps=11 kW
- vypoctovy proud Ip=18 A

- jmen. proud hlavniho jistice In=25 A



4.0 TRIDENI VNEJSICH VLIVU, PODKLADY, KRYTI
4.1 T¥idéni vngjsich vlivii dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

-viz. protokol o ur¢eni vné&jsich vlivi
4.2. Podklady dle CSN EN 13 501-1, CSN 73 08 10

-tfida reakce na ohen "A1" -nehoflavé -nehoflavé stavebni hmoty

-tfida reakce na ohen "A2" -nesnadno hotlavé  -nehoflavé stavebni hmoty
s obsahem organ.latek do Spr.

-tfida reakce na oheni "B" -téZce hotlaveé -odolévaji definovanému plameni
po dobu 30 s

-tfida reakce na oheni "C" -téZce hotlaveé -odolévaji definovanému plameni
po dobu 30 s

-tfida reakce na oheni "D" -stfedné hotlavé -odolévaji definovanému plameni
po dobu 30 s

-tfida reakce na ohen "E" -lehce hotlavé -odolévaji definovanému plameni
po dobu 15 s

-tfida reakce na oheni "F" -lehce hotlavé -nejsou stanovena zadna kritéria

4.3 Kryti dle CSN 33 03 30
-je pro elektroinstalacni predméty dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

5.0 UDAJE DOPLNUJICi VYKRESOVOU CAST
-napojeni rodinného domu na elektrickou energii je z ptipojkové skiiné¢ ve vyklenku
SP100/NSP1P kabelem HO7VV-U 4J10 (CYKY-] 4x10 mm?) do stavajiciho
elektromérového rozvadéce RE
-v rozvadéci RE je umisténo métfeni odbéru elektrické energie a je zde hlavni jistic
objektu
-z rozvadeéce RE bude ptipojen rozvadé¢ domu RP-1 kabelem HO7VV-U 4J10 (CYKY-
J 4x10 mm?) (silova &4st) a kabelem HO7VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5 mm? (rez-signél
blokovani)
-z rozvadéce RP-1 bude pfipojen podruzny rozvadéc RP-2 kabelem HO7VV-U 4J10
(CYKY-J 4x10 mm?) (silova &ast) a kabelem HO7VV-U 5J1,5 (CYKY-J 5x1,5 mm?
(rez-signal blokovani)
-ptivodni silovy kabel HO7VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10 mm?) pro rozvadéé RP-1 bude
uloZen v trubce KOPOFLEX 40
-schéma zapojeni a technické parametry rozvadéct jsou uvedeny ve vykresové ¢asti
-v objektu budou navziajem spojeny do tzv. hlavniho pospojovani tyto vodivé cCasti:
ochranny vodi¢ (jednotlivé rozvadéce), uzemnovaci ptivod a dopliujici pospojovani
v mistnostech v mistnostech KOUPELNA, KOUPELNA ZAM., KOUPELNA S WC,
TECHNICKA MISTNOST, KOTELNA
-vytapéni objektu bude zabezpeceno plynovym kotlem
-ohfev TUV bude elektrickymi akumula¢nimi ohfivaci
-rozvody budou provedeny celoplastovymi kabely HO7VV-U (CYKY) uloZenymi
v dievéné konstrukei a ptimo v izola¢ni sténé
-krabice slaboproudych rozvodl nebudou osazeny zadsuvkami, budou pouze zavickovany
-trasy slaboproudych rozvodii musi mit minimalni odstup do silovych rozvodi v
soubéhu 200 mm, pii kiizeni 10 mm
-ochrana pted prepétim bude zabezpecena prepétovymi ochrany, které budou osazeny
v rozvadéci RP-1 (prvni a druhy stupenl) a v rozvadéci RP-2 (druhy stupen)
-jednotlivé zasuvky budou chranény pifed piepétim, az po umisténi jednotlivych



elektrickych zatizenich (zajist'uje si investor!!!)
-pted zapocetim zemnich praci je nutné vyzvat vSechny provozovatele a spravce
podzemnich vedeni k jejich pfesnému vyty¢eni a dozoru

6.0 HROMOSVOD A UZEMNENI

-hromosvod navrzen dle souboru norem CSN EN 62305 ed. 2

-stiecha bude sedlové, krytina bude Capacco

-jimaci soustava bude hiebenova, doplnéna jimaci, provedena dratem pr. 8 mm AIMgSi

-v§echna potrubi (pfedméty) vycnivajici nad stfechu budou izolované pfipojeny pies
oddaleny hromosvod na jimaci soustavu

-hlavni svody budou provedeny provedena dratem pr. 8 mm AIMgSi na podpérach PV
01 (svorkami SO na okapové trubce)

-zkuSebni svorky budou osazeny 1,8m nad zemi

-zkusebni svorky budou opatfeny oznacovacimi Stitky a budou nakonzervovany tukem

-svodové vedeni v nadzemni ¢asti bude provedeno provedend dratem pr. 8 mm AlMgSi,
za zkuSebni svorkou dratovym vodi¢em FeZn pr. 10 mm a bude chranéno ochrannym
uhelnikem

-zemni¢e budou provedeny paskem FeZn 30x4 a budou v zemi vzijemné vodivé
propojeny, uloZzeny po obvodu objektu, doplnény zemnici deskou v misté svodu

-pocet instalovanych zemni¢d a jejich rozmisténi vyhovuje pozadavku CSN EN 62305
ed.2

-celkovy zemni odpor zemnici soustavy do 10 ohmil

-hlavni pospojovani objektu bude pfipojeno na tuto uzemmovaci soustavu

7.0 UMELE OSVETLEN{
-dle CSN EN 12464-1
-svitidla v prostoru bytu nejsou predmétem tohoto projektu a budou navrzena investorem
po konzultaci s bytovym architektem
-v misté pro svitidlo je vyveden svételny vyvod ukonéeny lustrovou svorkou

8.0 MERENI
-méfeni kWh pro objekt rodinného domu je umisténo na ptistupném misté v obvodové
zdi objektu v rozvadeéci RE

9.0 BEZPECNOSTNI TABULKY DLE CSN ISO 3864

10.0 ZAVERECNA USTANOVEN{

-dodavatel elektromontdznich praci pfeda provozovateli jednu sadu dokumentace s
vyznacenim skutecného provedeni, zpravu o revizi el. zafizeni, doklady nové
instalovanych zafizeni

-investor pfedlozi pro potfebu revize platné doklady pfipojeného stavajiciho zafizeni,
projednd s dodavatelem elektrické energie piipadnou zménu instalovaného vykonu
oproti stavajici pfihlaSce k odbéru elektrické energie, povétuje obsluhou a udrzbou
pouze pracovniky s pfislusnou kvalifikaci, zajistuje pravidelné opakované revize
elektrickych zatizeni dle platnych ptedpis

6. kvétna 2020 Vypracoval:



