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Technicka zprava

1. Kanalizace

1.1. Likvidace a mnoZzstvi odpadnich vod

Likvidace splaskovych vod

Splaskové vody ze socialniho zafizeni (koupelen, technické mistnosti a WC) a kuchyné budou
stavajici kanaliza¢ni ptipojkou odvedeny do méstské kanalizace ve spravé VENCL-SERVIS Vodovody a
kanalizace s.r.o. s centralni COV. Stavajici kanaliza¢ni ptipojka bude opravena vyménou potrubi PVC KG
DN 160 délky cca 12,0 m. Stavajici jimka a Sachta budou zruseny tak, ze bude vybouran strop jimky a
jimka bude zasypana zhutnénym zasypem. V mist¢ jimky bude provedena nova plastova Sachta DN 400 do
niz budou svedeny veskeré splaskové odpadni vody a 1 stfe$ni svod piivodné napojeny do jimky.

Predpokladané mnozstvi odpadnich vod je 0,76 m3/den, 22,8 m3/mésic, 273,6 m2/rok (spotteba

100 1/osobu a den pfi trvalém bydleni, 60 I/pracovnika a den, trvalé bydleni 7 osob, 1 pracovnik)

Likvidace dest’ovych vod

Destové vody ze stiechy a zpevnénych ploch budou likvidovany stadvajicim zptisobem, pouze 1 svod
V dvorni ¢asti ptivodné zaustény do stavajici jimky bude nové napojen do revizni Sachty umisténé v misté
puvodni jimky.

1.2. Kanaliza¢ni pripojka

Kanaliza¢ni piipojku tvofi potrubi PVC KG DN 160 v délce cca 12,0 m ulozené v nezdmrzné hloubce
nebo Upravé ve spadu min. 2 % do vykopu Sife 600 mm upraveného piskovym lozem tlouStky 10 cm a bude
obsypano piskem 0/4 (30 cm nad hrdlem) dle vykresu typového ulozeni vypracovaného vyrobcem potrubi.
Pted hlavnim vstupem do objektu bude osazena sbérna plastova revizni Sachta DN400 (plastové piimé dno
160/400, trouba DN400/500, pochiizny poklop A15). Napojeni na méstskou kanalizaci PP DN300 bude do
vyfiznutého otvoru pomoci tzv. nalepovaci odbocky mimo Sachtu. Pfi manipulaci a pokladce potrubi a
Sachet z PVC potrubi musi byt dodrzen montazni navod vyrobce. Zkouska vodotésnosti splaskové
kanalizace bude provedena dle CSN 75 69 09.

Zasyp ryhy Stérkopiskem 0/63 bude po vrstvach hutnén. Pfi realizaci kanalizaéni pfipojky v méstské
komunikaci je nutné dodrzet podminky mésta Zamberk a podminky uvedené v rozhodnuti MU Zamberk,
odbor dopravy a silnicniho hospodafstvi o povoleni zvlastniho uzivani komunikace za i¢elem uloZeni
podzemni sité (viz. pfilohy v Dokladové ¢asti PD). Vykop musi byt zajistén tak, aby nedoslo k urazu
chodct, ani jiného ohrozeni bezpecnosti silni¢niho provozu. Vykopy musi byt zakryty nebo u okraje, kde
hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt zajistény a v noci osvétleny. Oprava komunikace (pojizdné ¢asti
a chodniku) bude provedena ve skladbé dle podminek mésta Zamberk (viz. piiloha v Dokladové ¢asti PD).

Pfed zahijenim zemnich praci zajisti stavebnik nebo dodavatel stavby vytyCeni veskerych
podzemnich vedeni v misté stavby jejich spravci a dozor. V piipad¢ kiizeni, resp. soubézném vedeni s
jinymi podzemnimi sitémi budou dodrZeny pozadavky na ulozeni dle CSN 736005 (vzdalenosti pii soubéhu
a kfizeni) a pozadavky spravct dotcenych siti.

Svislé stény vykopl musi byt zajiStény paZzenim od hloubky vétsi nez:

a) 1,3 m v zastavéném uzemi

b) 1,5 m v nezastavéném tizemi

1.3. Vnéjsi splaskova kanalizace

Vnéjsi splaskovou kanalizaci tvofi potrubi PVC KG DN 125 uloZené v nezdmrzné hloubce nebo
upraveé ve spadu min. 2 % do vykopu sife 500 mm upraveného piskovym lozem tloustky 10 cm a bude
obsypano piskem 0/4 (30 cm nad hrdlem). Zasyp ryhy zeminou bude po vrstvach hutnén. Pii manipulaci a
pokladce potrubi a Sachet z PVC potrubi musi byt dodrzen montazni ndvod vyrobce.



Pod pergolou pod zahradnim kohoutem bude osazena plastova dvorni vpust 300/300/300 s plastovou
miiZkou a zadpachovym uzavérem.
Zkouska vodot&snosti splaskové kanalizace bude provedena dle CSN 75 69 09.

1.4. Dest’ova kanalizace

Destova kanalizace s vyjimkou napojeni dvorniho svodu nebude provadéna. Svod DN 100 bude pies
lapa¢ stfesnich splavenin se zapachovym uzdvérem napojen potrubim PVC KG DNI25 na vnéjsi
splaskovou kanalizaci.

1.5. Vnitini kanalizace

Cast vnitini kanalizace z koupelny, kuchyné a WC zaméstnancti bude ponechana s tim, Ze do stavajici
vnitini kanalizace budou napojeny odpady z pracky, susi¢ky a pojistovaci ventil ohfivace TUV umisténé
Vv technické mistnosti 1NP. Poloha ponechané vnitini kanalizace je zakreslena orienta¢né. Pti realizaci je
nutné ovérit misto pro propojeni stavajici a nové kanalizace a ovéfit funkEnost ponechané stavajici vnitini
kanalizace.

LeZatd svodna potrubi jsou navrZena z plastového potrubi PVC typ KG systém a piisluSnych tvarovek,
tésnénd v nastréném hrdle gumovym tésnicim krouzkem. Lezaté potrubi ve spadu min. 2 % vedené pod
podlahou bude ulozeno do piskového loze tloustky 10 cm a obsypano piskem (15 cm nad hrdlem). Svisla
odpadni, pfipojovaci a vétraci potrubi jsou navrzena z plastového polypropylenového potrubi a tvarovek
pro horkou odpadni vodu typ HT-Systém, kter¢ je t€snéné v hrdle planzetovym tésnicim krouzkem.

Svislé odpadni potrubi DN 110 je odvétrano nad stfechu. Propojeni vétraciho potrubi s prostupovym
kompletem stfesniho systému bude provedeno flexibilni troubou. Odvétravaci komplet stiesniho systému
je vytazen min. 0,3 m nad stiechu.

Svislé potrubi bude kotveno objimkami do stény, aby nedochdzelo k prendseni sil do pfechodovych
kolen z PVC.

Jednotlivé zatizovaci pfedméty maji osazené zapachové uzavérky. Odpadni vody z pracky a susicky
jsou zaustény do prackového sifonu.



2. Vodovod

2.1. Vodovodni pripojka
Stavajici vodovodni pfipojka je napojena na méstsky vodovod ve spravé VENCL-SERVIS
Vodovody a kanalizace s.r.o,. Vodovodni ptipojka bude opravena vyménou potrubi PE DN 32 v délce cca
5,0 m. V misté napojeni na méstsky vodovod je navrtavka s uzaviracim Soupétem a zemni soupravou. Je
predpokladéana jejich vymeéna, v pfipadé jejich vyhovujiciho stavu mtthou byt po konzultaci se spravcem
vodovodu ponechany.

. Vodomérna sestava (uzaviraci ventil, vodomér, zpétna klapka popt. redukéni ventil a filtr) bude
umisténa na chodbé 1NP ve vyklenku 800/600/250 s 2-kiidlymi nerezovymi dvitky 800/600 s ramem.

Vodovodni piipojka z potrubi PE DN 32 bude uloZena v nezdmrzné hloubce min. 1200 mm na 100
mm piskovy podsyp 0/4 s piskovym zasypem 0/4 300 mm nad potrubi. Na piskovém zasypu je polozena
modra folie a je proveden zasyp zhutnénou zeminou. Pii manipulaci a pokladce potrubi z PE potrubi musi
byt dodrzen montazni navod vyrobce.

Zasyp ryhy stérkopiskem 0/63 bude po vrstvach hutnén. Pii realizaci kanaliza¢ni ptipojky v méstské
komunikaci je nutné dodrzet podminky mésta Zamberk a podminky uvedené v rozhodnuti MU Zamberk,
odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi o povoleni zvlastniho uzivani komunikace za ucelem ulozeni
podzemni sité (viz. ptfilohy v Dokladové ¢asti PD). Vykop musi byt zajistén tak, aby nedos$lo k tirazu
chodct, ani jiného ohrozeni bezpecnosti silni¢niho provozu. Vykopy musi byt zakryty nebo u okraje, kde
hrozi nebezpeci padu do vykopu, musi byt zajistény a v noci osvétleny. Oprava komunikace (pojizdné ¢asti
a chodniku) bude provedena ve skladbé dle podminek mésta Zamberk (viz. piiloha v Dokladové &asti PD).

Pfed zahiajenim zemnich praci zajisti stavebnik nebo dodavatel stavby vytyCeni veskerych
podzemnich vedeni v misté stavby jejich spravci a dozor. Pti ukladani, kfizeni, resp. soubézném vedeni s
jinymi podzemnimi sitémi budou dodrZzeny pozadavky na uloZeni dle CSN 736005.

2.2. Vnitini vodovod

Cast vnitiniho rozvodu vody do koupelny, kuchyné a WC zaméstnancti bude ponechana s tim, Ze
novy a stavajici rozvod vody bude propojen v technické mistnosti pod stdvajicim ponechanym
zasobnikovym ohtivacem TUV. Pfi realizaci je nutné ovéfit misto pro propojeni stavajicich a novych
rozvodu vody a ovétit funkEnost ponechanych rozvodl vody.

Rozvodné potrubi studené i teplé uzitkové vody vedené v drazkach ve sténé a v podlaze (podkrovi)
je z trubek a tvarovek z materialu EKOPLASTIK DN 20, 25 a 32. Potrubi bude vyspadovano smérem k
vypoustécimu ventilu nebo k bateriim zafizovacich pfedmétii. Potrubi teplé 1 studené vody je opatieno
tepelnou izolaci MIRELON.

TUV bude ptipravovana v elektrickych zasobnikovych ohfiva¢ich TUV umisténych v technické
mistnosti (stavajici), koupelné¢ zaméstnanci (novy s obsahem 80 1) a loznici (novy s obsahem 160 I).
Ohfiva¢ umistény v loZnici bude schovan ve vestavéné skiini.



2.3. Zavtizovaci predméty
Zatizovaci predméty jsou bézné dle vybéru stavebnika, zatfizovaci predméty v koupelné, kuchyni,
WC zaméstnanct a ohiiva¢ TUV v technické mistnosti zlistanou stavajici.

Ul - keramické umyvadlo 550x420 bilé
- stojankova pakova baterie
- rohovy ventil 2 ks
- umyvadlovy sifon plast.

U2 - keramické umyvadlo invalidni 640x550 bilé
- stojankova pakova baterie
- rohovy ventil 2 ks
- umyvadlovy sifon plast.

W1 - zavésné WC ZTP se zabudovanou splachovaci nadrzkou pro zazdéni v¢. uzavir. ventilu

W2 - zavésné WC se zabudovanou splach. nadrzkou do SDK konstrukci v¢. uzavir. ventilu

S1 - nizka keramicka vani¢ka 900/900 Y4 kruh
- sifon Cistitelny shora
- sprchova podomitkova baterie (termostatickéd v koupelné v podkrovi)
- sprchova zasténa z akryl. skla 900/900 % kruh

S2 - sprcha bez vanicky
- odtokovy sprchovy zlabek dl. 900 mm, nerez, v¢. zapachové uzavéry
- sprchova podomitkova termostatické baterie

- sklopné sedatko ZTP bilé

\ - keramicka vylevka s plastovou mtizkou
- vanova nasténna baterie se sprchou

EO1 - elektricky zdsobnikovy ohtivac 80 I v¢. pojistného ventilu

EO2 - elektricky zadsobnikovy ohtiva¢ 160 1 v¢. pojistného ventilu



