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Legenda mistnosti{
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C. | Utel mistnosti Plocha Podlaha Sokl Stény Strop
. Stavajiet S.V. 2900
101 |Zadveri 7,6 me |, cglazba Keram.pdsek |VPC omitka VPC omitka
X Stavajict S.V. 2900
102 [Satna 34 me |, . c%lazba Keram.pdsek |VPC omitka VEC omitka
: Nova VPC omitka S.V. 2900
103 |Koupelna zameéstnanci | 41 me |, . 310504 Novy ker.obkl |VPC omitka 104
Stavajiet S.V. 2900
104 |Kotelna <2 me |y cglazba Keram.pédsek |VPC omitka VPC omitka Y
Stavajict S.V. 1950—2950 6.y
105 |Chodba 23,5 m2 keram‘c%laZba Keram.pdsek |VPC omitka VPC omitka 192g
- : Stavajicl VPC omitka S.V. 2900
106 |WC zaméstnanci 1,6 m2 |, - Stav. Ker.obkl |VPC omitka " 103 !
. Nova VPC omitka '3
107 |Technickd mistnost 39 m2 |, . . Glasba Novy ker.obkl |VPC omitka 0o oo W
. . Nova S.V. 2950 S/ -
108 |Podschodistovy prostor| 21 me |, .. glazhs |Keram.pasek |VPC omitka VPC omitka V& / / -
. Nova VPC omitka S.V. 26560—-2850 Ry -
109 |Bezbarierova koupelna | 4,9 m2 |, ... 31.5ba Novy ker.obkl |VPC omitka /. N
: Stav. parket . S.V. 2700 '
110 |Loznice 22,6 m2 |2 o BTV |Drevena lista |VPC omitka  |SDK podhled : /
. . Stavajict . S.V. 2700 /
111 |Obyvaci pokoj 17,9 m2 . Jparketv Drevénd lista gg omitta gDVK ggggle;g% - b@ 102 J
avajici omitka V. — o0/ ) . ’ )
112 |Kuchyn 94 m2 |, > . |Keram.pasek |Stsv.’ker.obkl |SDK podhled S/ & E /AN
Stavajiet VPC omitka _ [S.V. 2400 NN ~ Ry e
113 |Koupelna 45 mR || o lazha Stav. ker.obkl [SDK podhled N P VA
Nova S.V. 2650 () L ;
114 |Jidelna 8,7 M2 |y o dlazha | Keram.pdsek |VPC omitka SDK podhled S )
Gumova dlazba . . - s
115 |Pergola 24,9 m2 |"g % Flex Minerdlnf om. Vetroel mElzka Ay
, . , . , nade dvermi /4, " R AN )
Poznamka (protiradonové opatreni): 0u%/ NN
S—potrubi DN110 odvétrdvajici podlozi vyvést min. 400 mm nad plochou strechu a osadit 101 "3900 ' / \\ 3
ventildtor napr. MRF 100 (125) Ya " LN Y
6—potrubi DN110 odvétrdvajict podlozi vyvést nad strechu pres prostupovy komplet, D l@g"’-’ / SN
v podstresnim prostoru osadit potrubni ventildtor napr. TUBO 100 ;}«\ ‘b.‘\? '
7—potrubi DN110 odvétrdavajict podlozi vyvést cca 500 mm nad terén a osadit ventildtor 8 & KA ?‘
napt. MRF 100 (125) 3, ~3‘\N\15 2], 5, s
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Pridorys 1NP

Vzhledem k znac¢né geometrické nepresnosti objektu a nepristup—
nosti nékterych konstrukci pri zaméreni je nutné rozméry stava—
jicich konstrukci{ v prubé&hu stavby ovérovat a rozmeéry novych
konstrukeci prizpusobit rozmérum konstrukci stdvajicich.

Vypis reziva—konstrukce pergoly

C.|Prvek Délka Pocet m2,m3
1. |Sloupky 140/140 25 m 3 ks 0,15 m3
2. |Vodorovny hranol 140/140 35 m 3 ks 0,21 m3
3. |Vaznice 140/160 80 m 1 ks 0,18 m3
4. 7,0 m 1 ks 0,16 m3
. |Pasky 100/160 1,0 m 8 ks 0,13 m3
6. |Krokve 100/160 40 m 9 ks 0,58 m3
7 [Prms Cewr o 052 mi
8. |Stresni laté 40/60 hobl 26,0 bm 0,06 m3

Sloupky jsou ulozeny na Zzarovézinkované patky.

Poznamka (odveétrani):

1-nové provedeny odvod par z kuchyriského odsava¢e potrubim DN100
pres prostupovy komplet nad strechu, ve spodni ¢dsti je provedena
kondenza¢ni jimka napojend pres sifon do vnitrni kanalizace

2-odvétrani technické mistnosti axidlnim ventildtorem s Zzaluzif a timerem
potrubim DNI100 pres prostupovy komplet nad strechu, ve spodni ¢asti
je provedena kondenzaé¢ni jimka napojena pres sifon do vnitrni kanalizace

3—nové provedené odvétrani WC axidlnim ventildtorem s Zaluzili a timerem
potrubim DN100 s vyusténim ve zdéném zdbradli terasy min. 300 mm
nad podlahou s vné&j$i plastovou mrizkou, ve spodni &¢dsti potrubi je
provedena kondenza¢ni jimka napojend pres sifon do vnitfni kanalizace

4-odvétrani koupelny axidlnim ventildtoere s Zaluzif a timerem potrubim
DN100 pres obvodové zdivo s vnéj$i plastovou mriizkou
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