Domov pod hradem Zampach

domov pro osoby se zdravotnim postizenim, chranéné bydleni, odlehéovaci sluzba,
podpora samostatného bydleni a sociélné terapeuticka dilna
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,Smyslovy park v aredlu DPH Zampach*

POPIS K PROJEKCNI STUDII

V Zampachu dne 5.9. 2017



I./ ZAKLADNI POPIS SMYSLOVEHO PARKU:

Stavba bude zhotovena na zakladé architektonické studie ,,.Smyslovy park, Domov pod
hradem Zampach" a popisu uvedeného v této technické zpravé. Konkrétni freSeni a dispozice
v terénu budou pak odsouhlasovany zastupcem objednavatele v pribéhu stavby.

Stavba je umist&na na pozemcich p.¢.: st.20, 25 a 20/1 k.. Zampach a jejim G&elem je vybudovani
smyslového parku - smyslové stezky dotekd (pro ruce a nohy), vini a chuti v aredlu Domova pod
hradem Zampach — pobytovém zafizeni socialnich sluZeb pro déti a dospélé osoby se zdravotnim
(rozumovym) postizenim. Chodni€ek s jednotlivymi smyslovymi prvky by byl ur€en nejen pro rozvo;j
zdravotné postizenych déti, ale také pro vefejnost.

Areal bude ur€en pro rozvoj smyslového vnimani klientd i déti z fad vefejnosti. Bude zde zdbavnou
formou vyuzZivano zraku, sluchu, hmatu, €ichu i chuti - vnimani rozdild mezi jednotlivymi materidly.
Pro nohy bude slouZit stezka pro chiizi bez bot po nerovném terénu. Jde v podstaté o ohrani¢eny
povrch cesty, upraveny pfirodnim materialem (SiSky, pisek, oblazky, kira, jehli¢i, kaminky, vétvicky
apod.), tak aby poskytl bosym chodidlim rozli€nou $kalu hmatovych a stimula¢nich viema.

Tato Cast by byla téz ve formé pro osoby na voziku, které nemaji moznost vyzkous$et svij hmat
chlizi po stezce bez bot. Kazdy smysly poznavany prvek by byl pfedstaven i graficky - velmi
jednoduchym popiskem.

Pro smysl ichu a chuti budou instalovany vyvySené zahony, aby byly pfistupné i osobam na voziku.
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Po realizaci stavebni ¢asti smyslového parku zde budou v dalSi etapé realizovana instalace
specialnich smyslovych prvki od specializovanych dodavatelt.

1./ POPIS JEDNOTLIVYCH CASTi SMYSLOVEHO PARKU PRO REALIZACI
- STAVEBNI CAST:

1./ KACIREK S VODNi MLHOU a 2./ SMYSLOVY CHODNICEK:

Viz. ¢ast €. 1 a €.2 architektonické studie. Tato se sklada:

- z kruhové plochy s kac¢irkem s pfirodnimi valouny 16-22mm, Vzor.: http://www.kam-
garden.cz/fotky33602/fotos/33602 150 vyr 149sterk 16-22mm.jpg se sloupem s vodni mlhou
- smyslového chodni¢ku pro bosé nohy s délicim zabradlim

Stavebni feSeni:

- obruby a zabradli (vySka 80 cm) v této ¢asti budou feSeny ze dievéné kulatiny — pfirodni
odkornéna akatova kulatina

Vzor.: http://www.akatovekuly.cz/vyrobky/odkornene-akatove-kuly/

- jednotlivé sekce smyslového chodnicku musi byt opatieny spadovany do odtoku se vsakovanim
do terénu stejné tak kruhova plocha s kacirkem

(pro vsakovani by bylo mozno pravdépodobné vyuzit stavajici skladu stérkové plochy, kde je
vsakovani funkéni)

- sloup s vodni mlhou bude proveden z nerezoveé trubky o primeéru cca 15 cm a vySky 250 cm,

bude zahrnovat nahofe 4 trysky vodni mlhy a dole kohout s mozZnosti napojeni hadice pro udrzbu a
,pitko“ s tlaénym ventilem; napojeni vody bude provedeno z objektu stale

(vodni mlha na studnic¢ni rozvod, ventil pro udrzbu a pitko na rozvod pitné vody!!)
(rozvod bude obsahovat sytém vypusténi na zimni obdobi)

- sloup bude obsahovat trelaz na lianu a u paty sloupu bude k tomuto zahon v kruhové obrubé cca
20 cm po obdobu


http://www.kam-garden.cz/fotky33602/fotos/33602_150__vyr_149sterk_16-22mm.jpg
http://www.kam-garden.cz/fotky33602/fotos/33602_150__vyr_149sterk_16-22mm.jpg
http://www.akatovekuly.cz/vyrobky/odkornene-akatove-kuly/

- materialni obsah jednotlivych sekci smyslové stezky si feSi objednavatel sam

L n i KACIREK
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L)

CASTI CisLO 4. - 9.:
- tyto ¢asti nejsou soucasti reseni v této etapé

RESENi DALSICH PLOCH:

a) dlazdéna plocha: bude feSena z pfirodni oblazkové dlazby vzor.: https://www.siko.cz/-
/media/lmages/products/d/b/1/d/DB1DD7D5DDD74CEOA9938D905F21E92F.ipg?mw=800&mh=
800

nebo jako kaminkovy oblazkovy koberec:

https://eshop.topstone.cz/kamenny-koberec-madeira-
exterier.html?gclid=EAlalQobChMIg60upegO1glVYhbTChINTOpEEAQYAIABEgKONVD BwE#2-
5 15

DLAZBA
207 m?
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b) plocha ,,mineralné zpevnéné kamenivo* (mlat)

MINERALNE ZPEVNENE KAMENIVO
200m?

feSeno s travnim obrubnikem dle vzoru: http://zahradaweb.cz/mineralni-beton-pro-parkove-
chodniky-i-ucelove-komunikace/

c) plocha ¢. 10 cesti¢ka v travé — plocha je reSena jako ,,Stérkovy travnik“ s travnim

STERKOVY TRAVNIK

23 m*

obrubnikem v roviné travniku pro stupen zatizeni 1 (nejlehéi). Dle vzoru:
http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Realizace%20%C5%A1t%C4%9Brkov% C3%BDch%20tr% C3%A
1vn%C3%ADk%C5%AF%20v%20%C4%8CR _SZUZ 2017.pdf

d) vybéh pro zvirata
- zde budou provedeny terénni Upravy pro dva oddélené vybéhy a realizovana

VYBEH PRO ZVIRATA
273 m?

cesta mezi ohradami €. 13 viz. ,mineralné zpevnéné kamenivo“ (mlat)

- ohrady budou realizovany takeé z akatove kulatiny kotvenych na kovovych konzolich
(dle vzoru stavajici ohrady v misté)

(uvnitf ohrady travni plocha, u ohrady blize ke staji se specialnim s odvodnénim)

e) zapu$téna trampolina €. 14
- zde bude vyhloubena prohluben pro instalaci trampoliny o rozmérech 244 x 427
prohluben bude opatiena vsakovanim viz. schéma


http://zahradaweb.cz/mineralni-beton-pro-parkove-chodniky-i-ucelove-komunikace/
http://zahradaweb.cz/mineralni-beton-pro-parkove-chodniky-i-ucelove-komunikace/
http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Realizace%20%C5%A1t%C4%9Brkov%C3%BDch%20tr%C3%A1vn%C3%ADk%C5%AF%20v%20%C4%8CR_SZUZ_2017.pdf
http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Realizace%20%C5%A1t%C4%9Brkov%C3%BDch%20tr%C3%A1vn%C3%ADk%C5%AF%20v%20%C4%8CR_SZUZ_2017.pdf
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Size EXIT InTerra | Pit D

P244cm ( B Ft) $1S4cm min.65cm
$305cm (10 Ft) $p255cm min.70cn
P366cm (12 Ft) p316cm min.70cm
P42T7cm (14 Ft) p377cm min,75cm
214x366cm (7x12Ft)| 1€64x316cm | min.70cm
244x427cm (B8x14Ft)| 1€4x377cm [min.75cm

http://www.garden-life.cz/velke-images/685.jpg

f) détska zahradka a okrasny zahon pfed bytem déti bude feSen pomoci travniho obrubniku
- 0sézeni si provede objednavatel sdm
g) proutény plot bude montovan z dili montovanych na ,skryté” kovové sloupky, vySka cca 150 cm

PROUTENY PLOT

mozny vzor
http://prirodniploty.cz/
https://www.prouteneploty.cz/wp-content/uploads/2015/06/proutene-ploty-12.jpg

h) prelozka plotu v tomto misté dojde k ,pfeloZce plotu“ — sou€asné zde bude provedena vyména

KONSTRUKCE NAVRHOVANA

plotu za jiny vhodnéjsi typ v délce, kde neni pfed plotem kulisa stavajiciho vzrostlého Zivého plotu
(novy plot bude konstrukéné zakryvat pohled do hospodarské zahrady a bude dfevéné konstrukce

—
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na kovovych sloupcich bez podezdivky. vzor.: http://www.edb.cz/grmat/nabidky/14178x1.JPG
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