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»,DPH Zampach — bezbariérovy pfistup do podkrovi domku Adam*
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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi,

Stavajici domek je postaven na jihovychodnim okraji zastavéného uzemi obce Zampach. Je
prvnim ze ¢&tyf domk( chranéného bydleni, které jsou nazvany Domky pod strani a provozné jsou
sou&asti Domova pod hradem Zampach.

Domky jsou postaveny pii komunikaci silnice 111/31014 ze Zampachu do Ceskych Libchav.
Proti domkim se na druhé strané silnice nachazi vlastni oploceny areal byvalého zamku Domova pod
hradem Zampach. Okolo domki neni jiz 2adna dal$i zastavba, ale zemé&délska pada.

Pristup a pfijezd k domkdm je z vySe zminéné silnice Ill. tfidy.

V misté se stavby se nachazi kabel vefejného osvétleni. Jina podzemni vedeni a zfizeni se
zde nevyskytuji. V blizkosti navrhované posunuté opérné zdi se nachazi podzemni sdélovaci
vedeni. Tato vedeni musi byt vyty€ena a pfi provadéni (zejména zemnich) praci bude postupovano
v souladu s pfedpisy a pokyny spravce zafizeni.

Stavba se nachazi v V. snéhové oblasti a v II. vétrové oblasti.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané tuzemné planovaci dokumentaci,
Stavebnimi upravami nejsou dotéeny podminky dané schvalenym uzemnim planem obce.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkt na vyuzivani tzemi,
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcéenych organd,
V dobé zpracovani této dokumentace nejsou znamy zadné pozadavky dotéenych organd.

e) vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky pruzkum apod.,
Zadné prlzkumy a rozbory nebyly provadény.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich pr"edpisiti),
Stavba neni umisténa v pamatkové rezervaci, zéné, zvlas§té chranéném uGzemi ani v
zaplavovém uzemi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém, nebo poddolovaném tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pomeéry v tizemi,
Stavba po svém dokon&eni nebude mit vliv na okolni stavby. Stavba (stavebni upravy) nema
vliv na zmeénu stavajicich odtokovych poméra v izemi. Stavajici stav se neméni.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Nejsou pozadavky na asanace, demolice objektl.

Nebude provadéno kaceni drevin.

V objektu budou provadény drobné bouraci prace bez zasahu do nosnych konstrukci stavby—
viz. technicka zprava stavebniho objektu.

J) poZadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa,

Dojde k trvalému zaboru zemédélského pldniho fondu na pozemku 248/6 — trvaly travni
porost — v plose 21,0 m2.

Nedojde k zaboru pozemku plnicich funkci lesa.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Stavajici objekt je napojen na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii, slaboproudé rozvody.
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) vécné a ¢asoveé vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Nejsou.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

Stavajici objekt €.p.71 je umistén na st.p. ¢. 222 — zastavéna plocha a nadvofi — 121 m?.
Vlastnikem je Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice,
pravo hospodareni Domov pod hradem Zampach, €. p. 1, 56401 Zampach.

Pristavba bude provedena na pozemcich

p.p.6.963/1 — ostatni plocha, ostatni komunikace — 543 m? - vlastnik Pardubicky kraj,
Komenského namésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice, pravo hospodareni Domov pod
hradem Zampach, €. p. 1, 56401 Zampach
p.p.¢.248/6 — trvaly travni porost — 218 m2 — vlastnik Pardubicky kraj, Komenského namésti 125,
Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice, pravo hospodafeni Domov pod hradem Zampach, €. p. 1,
56401 Zampach

Sousednimi pozemky jsou parcely €.:

st.236 — zastavéna plocha a nadvofi — Pardubicky kraj
236/2- zahrada — Pardubicky kraj

236/4 — zahrada — Pardubicky kraj

236/7 — zahrada — Obec Zampach

248/7 — trvaly travni porost — Pardubicky kraj

248/13 — trvaly travni porost — Obec Zampach

248/17 — ostatni plocha, ostatni komunikace- Pardubicky kraj
857/1 — silnice, ostatni plocha — Pardubicky kraj

857/5 — zahrada — Obec Zampach

857/18 — zahrada — Obec Zampach

857/19 — zahrada — Pardubicky kraj

857/20 — zahrada — Obec Zampach

913/1 — ostatni plocha — Obec Zampch

963/2 - ostatni plocha — Pardubicky kraj

963/5 — ostatni plocha — Pardubicky kraj

V&echny pozemky jsou v katastralnim Uzemi Zampach.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.
Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zaveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Stavajici dim postaveny v roce 2005 je dvoupodlazni,
nepodsklepeny s pfizemim a druhym podlazim vestavénym v podkrovi pod sedlovou stfechou.

Je umistény kolmo na silnici 111/31014 smérem SV-JZ. Vstup do objektu je na delSi,
severozapadni strané objektu z pojizdné pfistupové komunikace.

V celém objektu je mozZnost ubytovani 10 dospélych obyvatel Domova a jsou zde umistény i
prostory pro dva asistenty.

V pfizemi objektu je spoleCna predsin, chodba a schodisté do podkrovi. Pod schodistovym
ramenem je zachod. Z chodby je pfistup do mistnosti pro asistenta (chodba, socialni zafizeni a vlastni
provozni mistnost asistenta) a do obytné kuchyné, ktera je uréena pro klienty, ktefi maiji loznice v
podkrovi. Ze spole¢né piedsiné je pak vstup do garsoniéry, ktera je uréena pro ,parové bydleni.
Garsoniéra ma vlastni pfedsifi, koupelnu se zachodovou misou a obytnou mistnost. Garsoniéra je
dispozi¢né feSena tak, Ze je zde moznost ubytovani imobilniho klienta (na vozicku).

Do celého pfizemi je zajistén bezbariérovy pfistup.
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V podkrovi je spoleéna chodba, Ctyfi loznice, koupelna, dva zachody a mistnost uklidu. Do
podstifeSniho prostoru je pfistup po vysuvném schodisti.

Vstup do objektu je kryt zavétfim, které je tvofeno pfesazenou stfechou a dievénymi sloupy.

Pfedmétem stavebnich uprav je venkovni pfistavba domovni zdvihaci ploSiny v celoprosklené
Sachté a drobné stavebni Upravy v obou podlazich souvisejici s pfistavbou. PloSina bude slouzit pro
pristup imobilnich osob do podkrovi.

Venku bude provedeno rozebrani stavajici opérné zdi a stavba nové posunuté. Bude proveden
novy chodnik.

b) ucel uzivani stavby,
UcCel a uzivani objektu se neméni — bydleni.

c) trvala nebo docasna stavba,
Trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a
technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s vyhlaskou ¢&.268/2009 Sb. O technickych
pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjSich uprav (vyhlaska €.20/2012 Sb.), vyhlaskou ¢.398/2009
Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpeclujicich bezbariérové uzivani staveb a také v
souladu s platnymi technickymi normami (viz. Technicka zprava). VyjimKky nejsou.

Stavajici vstup do pfizemi je feSen jako bezbariérovy. Pfistavba zdvihaci ploSiny bude
provedena za u€elem zajisténi bezbariérového pfistupu do podkrovi.

e) informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcéenych organd,
V dobé zpracovani této dokumentace nejsou znamy zadné pozadavky dotéenych organd.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisd,
Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich pfedpistd — neni kulturni pamatkou apod.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.,
2Zastavéné\ plocha sou¢asného stavu je 121,00 m?. Zastavéna plocha ploSiny 3,1m?. Celkem
124,1m~.
Zakladni obestavény prostor je 1.150,64 m?.
Obestavény prostor ploiny 17,0m®. Celkem 1.167,64m".
Ostatni parametry objektu se neméni.

h) zékladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Potfeba vody se neméni.

Produkované mnozstvi odpadnich vod se neméni.

V domé& nebude umistén novy zdroj znecisténi ovzdusi.

Objekt neni napojen na plyn.

Pfipojeni na rozvody elektrické energie se neméni.

Pfi provozu domu je a bude produkovan bézny komunalni odpad, ktery bude likvidovan
odvozem popelnice na skladku. Jiné odpady nejsou.

P¥i stavbé budou produkovany odpady — viz. odst. B.6 a) této zpravy.

TFida energetické naro€nosti budovy se neméni.
i) zakladni pfedpoklady vystavby - Easové tdaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba nebude ¢lenéna na etapy. Pfesné ¢asové Udaje o zahdjeni a ukonc€eni stavby nejsou
znamy.
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J) orientacni naklady stavby.
Naklady na stavbu jsou odhadnuty na 1,50 mil.K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,
Stavajici urbanistické feSeni — umisténi domu se nemeéni.

b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reseni.

Zakladni hmotové feSeni objektu zlstava zachovano.

Neméni se architektonické feSeni domu.

Pfistavba zdvihaci ploSiny bude provedena na jihozapadni strané domu na vySku dvou
podlazi. Konstrukce Sachty bude provedena z kovovych nosnych profild a stény budou celoprosklené.
ZastfeSeni Sachty bude pultovou stfiSkou s nizkym sklonem.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
V objektu nebude umisténa vyroba.
Vyuziti objektu se neméni. Viz. Popis dispozice v odstavci B.2.1 a).

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady reSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace
vCetné udaju o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postiZzenim.

Viz. B.2.1 a).

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavba je navrzena tak, aby byla zaru¢ena bezpecnost pfi uzivani stavby.
Hlavni vypina¢ bude pfistupny a viditelné oznaceny.
Ve v8ech prostorach je zajisténa vyména vzduchu vétranim.
Navrh elektrickych zafizeni odpovida stanovenému prostfedi.
Objekt musi byt uzivan a provozovan v souladu s platnymi pfedpisy a nafizenimi. Jedna se
zejména o:
- zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisq,
- zakon €. 458/ 2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisu,
- zakon €. 258/ 2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpis,
- zakon €. 185/ 2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu,
- zakon €. 254/ 2001 Sb. vodni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu,
- zakon €. 472/ 2005 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist
a pfedpisy navazujicimi.
Objekt musi byt uzivan v souladu s revizemi a zkouskami provedenymi pred uvedenim do
provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feseni,
ResSeni je podrobné uvedeno v technické zpravé stavebniho objektu.

b) konstrukéni a materialové rfeseni,

Do nosnych konstrukci stavajici stavby nebude zasahovano.

Pfistavba Sachty zdvihaci ploSiny bude samonosna z hlinikovych profil(i. Zalozeni bude plo$né
na betonovych pasech. Stény Sachty budou prosklené.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.

Ve stavajicim objektu nebude zasahovano do nosnych konstrukci. Dojde k vybourani
stavajiciho parapetniho zdiva bez vlivu na stabilitu a nosnost konstrukce.

Konstrukce Sachty bude zaloZena ploSné na zakladovych pasech z prostého betonu v hloubce
stejné, jako jsou zaklady stavajiciho objektu.

Konstrukce Sachty je hlinikova celoprosklena a jedna se o typovy vyrobek dodany jako celek
se zdviZi.

Posunuta opérna zed bude zalozena na zakladu z prostého betonu provedeného do
nezamrzné hloubky. Konstrukce zdi bude z prefabrikovanych vibrolisovanych dutych svahovych
pohledovych tvarnic, které budou po usazeni s odskokem vyplnény zeminou. Prvni fada tvarnic bude
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jisténa ocelovymi trny osazenymi v zakladu a ¢aste€nym zabetonovanim. Zed bude provedena do
max. vysky 1160mm. Pro tuto vySku neni tfeba provadét staticky vypocet.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technickeé feseni,

V pfistavbé k objektu bude umisténa osobni hydraulicka zdvihaci ploSina SHP
Hlavni parametry

Nosnost: 385 kg
Pocet stanic/nastupist: 2/3 (ve stanici 0 dva vstupy 90°)
Dopravni zdvih: 3,00 m
Rychlost: 0,15 m/s
Lozna plocha klece: 1100 x 1400 x 2080 mm (§ x h x v)
Min. vnitfni rozmér Sachty: 1490 x 1590 mm (8 x h)
min. 2300 mm (vzdal. od podlahy v nejvyssi stanici po strop Sachty)
Prohluberi: min. 150 mm
Sachetni dvere: ruéni oto¢né 900 x 2000 mm — bez pozZarni odolnosti
Klecové dvere: bez dvefi — celoploSna opticka zavora
Rizeni: Mikroprocesorové
Pohon: Hydraulicky
Strojovna: V nejniz8im patie za vytahovou Sachtou.
Rozmér strojni skfiné pro agregat 740 x 540 x 900 mm
Klec: Prichozi 90° s obkladem (v zakladnim provedeni GAIA)
Podlaha klece: linoleum dle vzorniku
Ovladace: Antivandal velkoplodné s digit. signalizaci
Vybava klece: Osvétleni 2 LED bodovka, madlo, zrcadlo

Rozsah dodavky

1. Kompletni technicka dokumentace plosiny v€etné statického vypoctu
2. Dodavka technologické ¢asti ploSiny

3. Kompletni montaz plosiny a ocelové konstrukce, véetné nakladd

4. Ptedepsané zkouSky

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
Viz. odstavec a).

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni
Je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace — viz. ¢ast D.1.3 Pozarné bezpecnostni
feSeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Do stavajiciho feSeni domu nebude zasahovano. Pristavba Sachty plosiny nebude vytapéna.
Uspora energie a tepelna ochrana nejsou FeSeny.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Objekt je uréen k bydleni. Stavajici FeSeni objektu se neméni.

Pfi provozu po dokon&eni nebude stavba mit negativni vliv na své okoli.

Pfi provadéni stavby zhotovitel u€ini opatfeni k omezeni nadmérné pradnosti a hluku na
stavbé a pfi provadéni zemnich praci také k zamezeni znecisténi vefejné komunikace.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZzi,
Neni pfedmétem feSeni.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neni feSeno.
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¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neni feSeno.

d) ochrana pfed hlukem,
Dispozice a konstrukéni uspofadani stavajiciho objektu se neméni.
Stroj zdvihaci ploSiny bude umistén v pfizemi domu v samostatné mistnosti.
Hluénost stroje je do 65dB.

e) protipovodriova opatreni,
Neni feSeno.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni feSeno.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
D0dm je napojen na vodovod, kanalizaci, elektrickou energii.
Nova infrastruktura nebude budovana.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Nejsou navrhovany nové domovni pfipojky.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho reSeni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Stavajici dopravni feSeni se neméni.

Viz. B.2.1 a).

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Neni feSeno.

¢) doprava v klidu,
Neni feSeno.

d) pési a cyklistické stezky.
Neni feSeno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) terénni dpravy,

Bude provedena Uprava — posunuti stavajici opérné zdi. Zed je zaloZena na pasu z prostého
betonu a je tvofena betonovymi prefabrikaty vypinénymi hlinou s rostlinami. Zed bude rozebrana a
noveé postavena s posunutim od objektu.

b) pouzité vegetacni prvky,
Bude provedeno opétné osazeni prefabrikatl opérné zdi.

¢) biotechnicka opatreni.
Nejsou.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda,
Pfi stavebnich upravach nedojde ke vzniku nového zdroje znecisténi ovzdusi.
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Ddm neni zdrojem hluku. V domé nebude umistén zdroj vnéjSiho hluku. Stroj zdvize ma
hlu¢nost do 65dB.

Likvidace destovych vod je stavajicim zpusobem do destové kanalizace.
Dum je napojen na vefejny vodovod.

Reseni likvidace odpadd pfi provozu domu se neméni. Bude ukladan do popelnic a odvezen
na skladku.

Odpad vznikly pfi stavebnich pracich bude rovnéZ odvezen na fizenou skladku. Jedna se o
smésné stavebni a demoli¢ni odpady, dfevo a obaly od stavebnich materialu.

15 01 01 papirové a lepenkové obaly

15 01 02 plastove obaly

15 01 03 dfevéné obaly

15 01 04 kovove obaly

17 01 01 beton

17 02 03 plasty

17 05 40 zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03

17 06 04 jiné izolaCni materialy

17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady

20 01 38 dfevo

20 03 01 smésny komunalni odpad

Na stavbé nebudou odpady s obsahem azbestu.
PFi stavebnich Upravach dojde k zaboru zemédélského pltdniho fondu — viz. B.1. j).

b) viliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a Zivo&ichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,
Neni pfedmétem feSeni.

c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Neni pfedmétem feSeni.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
Je-li podkladem,
Neni pfedmétem feSeni.

e) v pfipadé zamér( spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zaveri o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

Neni pfedmétem feSeni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd.
V pripadé, ze je dokumentace podkladem pro spole¢né tuzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivi
na Zzivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodum a), b), d) a e), nebot’ jsou souéasti dokumentace
vlivli zaméru na Zivotni prostredi.

Neni pfedmétem FeSeni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska plinéni Gkolt ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva bude probihat v souladu se zakony 238/2000 Sb. O HZS, 239/2000 Sb.
O integrovaném zachranném systému, 240/2000 O krizovém fizeni a s jejich provadécimi vyhlaSkami
zvlasté 247/2001 Sb. O organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany a 429/2003 Sb. O
podrobnostech zabezpeceni IZS. Dale jsou zpracovany havarijni plany kraju.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Napojeni na vodovod bude ve vlastni budové pfes podruzny vodomeér. Napojeni na elektrickou
energii na stavenisti bude v budové, zhotovitel si zajisti zfizeni staveniStniho rozvadéce s vlastnim
méfenim. Zachody pro pracovniky stavby zajisti zhotovitel (napf. chemické). Pouziti zachodu
v upravované budové &i jinde pro ucely stavby neni mozné.

b) odvodnéni stavenisté,
Nepredpoklada se.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

PFijezd nakladnich aut bude po komunikaci silnice 111/31014 a mistnich obsluzné komunikaci
mezi domy chranéného bydleni.

Napojeni objektu na technickou infrastrukturu je popsano vyse.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

PoZzadavkem Domova je, aby po celou dobu stavby byla budova pfistupna. Stavba bude
provadéna za provozu. Uvnitf objektu budou oddéleny upravované prostory od ostatnich vyuZivanych,
které budou zabezpedeny proti pronikani prachu a jinému poskozeni.

Musi byt provedena ochrana podzemnich siti (stavajici sdélovaci kabel) a zafizeni proti
poskozeni.

Budou provedena opatfeni proti moznému znecisténi okoli (oplachtovani leSeni), prasnosti a
hluku v priibéhu provadéni stavebnich praci. Pfi provadéni zemnich praci také k zamezeni znecisténi
komunikaci.

Stavba bude oplocena ze vSech stran. Musi byt zabezpe€ena proti vstupu nepovolanych
osob.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Nebudou provadény.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
Pro potfeby zafizeni stavenist& nebudou provadény zabory.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Viz. odstavec B.6.a)

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Neni feSeno.

J) ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé,

V dobé zpracovani projektové dokumentace nejsou znamy zadné zvlastni podminky pro
ochranu zZivotniho prostredi.

Manipulace, doprava a vlastni vystavba musi byt provadéna firmami s pfisluSnym
opravnénim.

Dopravni prostfedky a pracovni stroje musi byt bez uniku oleju.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Za dodrzovani predpisu, technologickych postupll a norem zodpovida zhotovitel stavby
prostfednictvim stavbyvedouciho podle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. - stavebni zakon.
Na zakladé nového zakoniku prace &.262/2006 ktery byl koncipovan na zakladech platnych
smeérnic Evropské unie pro zvySeni urovné bezpecné a zdravi neohrozujici prace. Je treba
vytvofrit podminky pro bezpeénou a zdravi neohrozujici praci v souladu s platnymi
predpisy o bezpeénosti prace, bezpeénosti technickych zafizeni a ochrané zdravi pfi praci,
predpisy o pozarni ochrané aj., to je predevsim:
A Zakon €. 309/2006 Sb. Upraveni dalSich pozadavkl bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v
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pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek
bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci)

A Natfizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich,

A zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni, vydany v ¢astce ¢.91/1995 Sb.

A Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek poZarni bezpe€nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)

A Vyhlaska €. 125/1993 Sb. o Pojisténi odpovédnosti zamé&stnavatele za Skodu pfi pracovnim
urazu

4 CSN ISO 3864 — Bezpe&nostni barvy a bezpe&nostni znacky.

A Natfizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

A Nafizeni vlady 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfek&nich prostfedki

A Vyhlaska €. 48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a
technickych zafizeni

A Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpelny provoz a
pouzivani strojli, technickych zafizeni, pfistroju a naradi

A Nafizeni vlady ¢&.101/2005 Sb.o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

A Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Dale se zhotovitel bude fidit dalSimi platnymi pfedpisy, které vyplyvaji ze znéni vySe
uvedenych pravnich norem.

1) tpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Neni tfeba fesit.
m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Nejsou.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadeéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatreni proti
ucinktum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.,
Neni feSeno.

o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.
Postup vystavby a terminy nejsou v sou¢asné dobé znamy.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Stavba je napojena na vefejny vodovod.
Splaskové a destoveé vody jsou svedeny oddélené do vefejné kanalizace.
Stavajici FeSeni se neméni.

V zafi 2018

Ing. Tomas FRIS
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