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1. Predmét a rozsah dokumentace

Predmétem této technické zpravy dilpZené vykresové dokumentace jsou Upravy stavajici
elektroinstalace domku ADAM v Domév Pod hradem Zampach vyvolané poZadavkem
bezbariérovéhoifstupu do podkrovi domku a instalaci zdvihaci plpgimozujici tento istup.

Dokumentace je vypracovana preely provedeni stavby.

2. Pouzité podklady

- Dokumentace vyvolanych stavebnich Uprav vypragéuag. TondSem FriSem

3. Zakladni technické parametry

Jednéd se o drobné dispd Upravy uvnit domu a tim vyvolané drobnérgbozky v
instalaci. Zadné zakladni technické parametry seng

3.1. Rozvodna soustava

Bez znény

3.2. Ochrana gred nebezpé&énym dotykem

Bez znény.

3.3. Ochrana gred prepétim

Bez zngny.

3.4. Instalovany a soudoby #ikon

Bez znény.

3.5. Aisobeni vr&jSich vliva

Bez zngny. VngjSi vlivy pusobici v jednotlivych vnihich prostorech na elektroinstalaci
jsou hodnoceny jako normalni v souladdSN 33 2000-5-51 ed.3 (IEC 364.5.51).

4. Provedeni elektroinstalace
4.1. Napdjeni objektu a néfeni spofeby el. energie

Nemeni se.

4.2. Rozvadde
Rozvadd HR

Nemeni se.

4.3. S\telné a zasuvkove rozvody

V souvislosti s planovanymi drobnymi Znmami dispozice dojde k vyvolanym drobnym
zmeénam s¥telnych a zasuvkovych obvbda pgeloZzeni vyvodu pro el. sporak. Stavajici stav
elektroinstalace je na vykreseehl a 4.Stavajici stav vychazi zZiypdni dokumentace elektro a na
stavl¥ nebyl o¢ren soulad mezi dokumentaci a sknfen provedenim elektroinstalace. Nic#hén
zasadni odliSnosti se n@mipokladaji.Dokumentace prov@&dych demontazZi je na vykrese 3
(prizemi) acasténé i na vykrese¢. 5 (podkrovi). Provamhé Upravy elektroinstalace jsou na
vykresechi. 2 a 5.




V ramci Uprav se ne#éni paet sw¥telnych ani zasuvkovych obvddpouze dochazi k
piemistni nékterych zasuvkovych vyvdd vypina&ta oswtleni a ditich privodi k nim. Déle se
pieklada vyvod pro el. sporak. V nowzniklych mistnostech (agregat a zadwvero ploSinu se
Zfizuje nové os#tleni napojené na stavajici rozvody.zadvei v podkrovi je instalovano svitidlo
pro trvalé nouzové ostleni s vestatnym akumulatorem!

4.4. Vytapéni objektu a ohrev TV
Nemeni se.

4.5. Vzduchotechnika
Nemeni se.

4.6. Zpisob provedeni a uloZeni rozvaoil

Rozvody budou provedeny kabely CYKY uloZzenymi padittou nebo nad SDK podhledy
resp. v SDK pickach. Ri ukladani rozvod pod SDK obklady budou kabely uloZzeny v
elektroinstal&nich trubkéch.

Pri ukladani vodit je nutno dodrzet dopotané zény elektroinstalace.

4.7. Hromosvod a uzemani.

Dum byl vysta¥n v dol& pred platnosti vyhlasky miaujici instalaci bleskosvodu v domech
pro bydleni (platnost od roku 2009) a v &&snosti neni vybaven bleskosvodem.

Pri instalaci zdvihaci ploSiny bude jeji vodiva kansice spolehli¢ vodivé spojena s
H.O.P. objektu, resp. bude do zaklagloSiny uloZzen zemnici vagi s nimz bude ocelova
konstrukce spojena@s zkusebni svorku.

5. ZAVER

Pred uvedenim do provozu musi byt &m elektroinstalace podrobeny vychozi revizi ve
smysIuCSN 33 2000-6 ed.2.

Zpasob uloZeni kab&lmusi odpovidat poZzadauk platnych norem.
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