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Architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni feSeni stavby, bezbariérové uzivani
stavby

Jedna se o pristavbu zdvihaci ploSiny ke stavajicimu domu. Zdvihaci ploSina bude instalovana
za uCelem zajisténi bezbariérového pfistupu do vestavéného podkrovi domu. PloSina bude pfistavéna
z jihozapadni strany domu ke Stitové sténé. Nastupni stanice bude v pfizemi v misté dnedniho okna
do kuchyriského prostoru garsoniéry a také druhymi dvefmi z vné&jSiho prostoru. Vystupni stanice
v podkrovi bude rovnéz v misté dnesniho okna do prostoru spole¢né chodby. V pfizemi bude puvodni
kuchyhsky kout od garsoniéry stavebné oddélen pfiCkou a vznikne samostatna mistnost — predsin,
kde bude umistén stroj a rozvadé¢ zdvize.

Popis domu je uveden v souhrnné technické zprave.

Zdvihaci ploSina bude umisténa v prosklené Sachté s ocelovou nosnou konstrukci.

Soucasti praci bude posunuti stavajici opérné zdi na jihozapadni strané domu.

Konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Bouraci prace

Demontuje se stavajici kuchyriskd linka v garsoniéfe.

V domé& budou vybourana dvé okna na jihozapadni fasadé po predchozi demontaZzi
oplechovani parapetd. Vyboura se parapetni zdivo.

V prostoru kuchyriského koutu se demontuje PVC. Za linkou se otlu¢e stavajici keramicky
obklad.

V pricce tl. 125 mm se vyboura novy dverni otvor. Pfeklad bude typovy keramobetonovy.

Vybouraji se dvefe s ocelovou zarubni z pfedsiné do garsonky a dvefni otvor se posune
ubouranim pFicky. Opét se pouzije typovy preklad.

Vyboura se ¢ast podlahy v garsonce v misté pod budouci pfi¢kou.

Venku se rozebere vétSi cast opérné stény tvofené vibrolisovanymi prefabrikovanymi
tvarovkami BEST-VARIO. V prostoru budouci $achty zdvize se uboura horni ¢ast betonového zakladu
opérné zdi.

V misté Sachty se rozebere chodnik ze zamkové betonové dlazby.

Zemni prace

Bude proveden vykop zakladl Sachty, odkop svahu za stavajici opérnou zdi a vykop
zakladoveho pasu pro novou zed.

Zemni prace pro vykopy nové opérné zdi budou provadény v ochranném pasmu podzemniho
komunika¢niho vedeni, které je 1,5 m od krajniho vodi¢e. Pfed zahajenim vykopovych praci musi byt
vedeni vytyCeno, vyznaCeno a chranéno proti poskozeni.

Podzemni vedeni vefejného osvétleni v misté provadénych vykopu bude pred zahajenim
praci odpojeno a nasledné prelozeno.

Vykopy budou provadény prevazné v zeminé tfidy t&Zitelnosti 2 a 3 dle CSN 73 3050 Zemni
prace. Dno zakladovych pasu bude provadéno ve skalnim podlozi tfidy tézitelnosti 5.

Zaklady

Zakladové pasy Sachty budou betonové monolitické provedené do vykopu z betonu C16/20.
Hloubka zalozZeni bude dle stavajicich zakladl pdvodniho domu. Na pasy bude provedena deska
podkladniho betonu C16/20 vyztuzeného siti KARI.

Zakladovy pas pod novou opérnou zed bude monoliticky provedeny pfimo do vykopu z betonu
C16/20 do nezamrzné hloubky. V horni &asti budou zabetonovany trny z betonarské vyztuze pro
zajisténi hornich prefabrikovanych tvarovek.

Na dno zakladovych pasu ploSiny bude uloZzen zemnici vodi¢ FeZn prim. 10mm tak, aby byl
obalen minimaln& 50 mm betonu. Dodavka vodiCe je soucasti elektroinstalaci.

Svislé konstrukce
Nové svislé konstrukce nebudou budovany.
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Bude dodana zdvihaci ploSina s typovou Sachtou s nosnou ocelovou konstrukci uréenou pro
venkovni prostfedi celoprosklenou, uprava komaxit, v€etné tfi Sachetnich dvefi prosklenych z hliniku.

Sklo bude bezpecénostni.

Vstup bude zvenku boéni, vystupy do objektu oba cCelni. Soucasti dodavky je vyrobni a
montazni dokumentace.

Popis ploSiny je v souhrnné technické zpravé.

Konstrukce Sachty umozni provedeni zastfeSeni atypickou plochou (pultovou) stfechou
dfevéné nosné konstrukce s krytinou z PVC fdlie.

Ocelova konstrukce ploSiny a Sachty bude propojena s hlavnim ochrannym pospojenim
objektu, pfipadné spojena s uzemriovacim vedenim.

Konstrukce vodorovné
Nebudou provadény, do stavajicich nebude zasahovano.

Podlahy

V pfizemi domu v mistnosti prfedsiné pfed Sachtou ploSiny bude na podlahu polozena
keramicka dlazba formatu 300x300 a keramicky sokl.

V garsoniéfe bude provedeno poloZzeni nového PVC.

Konstrukce Sachty zdvize bude osazena do prohlubné hluboké 150mm provedené
z monolitického betonu C30/37 vyztuzeného siti KARI. Tloustka konstrukce dna bude 200mm.
Na dné Sachty bude proveden natér na beton odolny proti olejum a ropnym produktim.

Povrchy vnitinich stén a stropt

Budou opraveny omitky osténi otvor(i po vybouranych oknech. Nové zdéné pficky se omitnou
vapenocementovou Stukovou omitkou. Doplni se omitky napf. v misté otlucenych obkladl a v misté
provadénych rozvodu elektro. Vétsi poSkozené plochy se prestukuiji.

Za novou kuchyriskou linkou bude na zed proveden keramicky obklad.

Budou doplnény a opraveny obklady v koupelné m.¢. 109 po provedeni napojeni nové
kuchyriské linky.

Vnéjsi povrchy
Nové omitky nebudou provadény s vyjimkou provedeni opravy pfipadé poskozeného osténi
po vybouranych oknech.

Hydroizolace

Konstrukce prohlubné dna Sachty bude izolovana proti zemni vihkosti natavenim 1x pasu
z modifikovaného asfaltu celoplo$né na napenetrovany povrch.

Pasy budou nataveny na Cisty, vyschly a napenetrovany povrch.

Pfi provadéni hydroizolaci bude postupovano peclivé, jednotlivé konstrukce budou
kontrolovany a pfedany technickému dozoru investora. Bude postupovano v souladu s CSN P 73
0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni (2000), CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb —
Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni (2000) a technologickym navodem vyrobce asfaltovych
pasu.

Budou pouzity materidly v souladu s CSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb — povlakové
hydroizolace — pozadavky na pouziti asfaltovych pasu.

Tepelné izolace
Do podhledu v hlavé Sachty zdvihaci ploSiny bude poloZena tepelna izolace z mineralni vaty
v tl. 100mm kryta difazni folii.

Tesarské konstrukce a dievostavby

Sachta zdvihaci plosiny bude zastfe$ena pultovou stfiSkou s nizkym sklonem s dfevénou
konstrukci. Dfevéné pozednice budou umistény po obvodé Sachty. Na pozednice budou osazeny
krokve nové stfiSky. Na né se pfibije prkenné bednéni.

Smrkové fezivo bude v kvalité C22, tfida pevnosti dfeva Sl.

VSechny prvky musi byt oSetfeny chemickym pfipravkem proti dfevokaznym Skadcim.
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Strop Sachty ploSiny bude proveden jako sadrokartonovy podhled. Impregnované desky fil.
12,5mm budou montovany na CD profily se zavésy.

V pfizemi i v patfe budou v pfedsinich pfed vstupy do Sachty provedeny sadrokartonové
sprazené predstény s tepelnou izolaci z mineraini vaty minimalni tloustky 40mm.

V patfe bude vytvofena predsin pfed vstupem do Sachty postavenim sadrokartonové pricky tl.
100mm s tepelnou izolaci z mineralni vaty min. tl. 50mm. V pfi€ce bude osazena kovova dverni
zéaruben pro dvefe Sitky 900mm.

Budou pouZity sadrokartonové desky obycejné tl. 12,5mm.

Provedeni konstrukci bude v souladu s technologickymi pfedpisy (katalogovymi listy) vyrobce
sadrokartonového systému (napf. Rigips, Knauf).

Strechy, prace pokryvacské a klempirské

Pultova stfiSka nad Sachtou ploSiny bude osazena na valbu stfechy stavajiciho domu. Bude
proto provedena demontaz nadokapniho Zlabu a lemovani okapu v misté Sachty.

Krytina stfiSky bude provedena ze stfesni félie PVC-P kotvené a navarené na kotevni plechy
z poplastovaného plechu. Budou osazeny klempiiské prvky — napf. zavétrne listy, oplechovani okapu.
Bude osazen podokapni Zlab a svod.

Na valbé domu se upravi oplechovani okapu v misté napojeni na stfiSku nad ploSinou.

Nad vstupem v pfizemi Sachty bude zavéSena typova celosklenéna zavésna stfisSka.

Truhlaiské vyrobky, vyplné otvoru

Budou osazeny nové vnitfini dvefe do ocelovych zarubni. Kfidla dvefi budou dfevéna
s povrchem z vysokotlakého HPL laminatu v designu dfeva (dle vybéru investora). Budou opatfena
kovanim klika x klika se zamkem s vlozkou. Material matny chrom. U zamk( bude pouzit systém
centralniho a generalniho klice.

V garsonce bude osazena nova kuchyriska linka vyrobena na miru. Pfedpokladana délka je
1500mm. Na stavbé je nutno pfedem zaméfit rozméry. Linka bude sestavena z dolnich a hornich
skfinék, pracovni desky. V lince bude osazen nerezovy difez matny. Bude osazena pakova stojankova
baterie.

Korpus skfinék bude vyroben z bilého lamina, pracovni deska z postformingu, kovani kovové,
dvitka MDF v designu dfeva. Za deskou budou okrajové listy. Dolni skfifiky budou provedeny se
zasuvkami s tlumici dojezdu. Horni skfifiky budou s dvifky a policemi.

Linka bude vybavena varnou deskou vestavnou, indukéni, se 2 varnymi zénami, dotykovym
ovladanim, ukazatelem zbytkového tepla, détskou pojistkou, automatickym bezpe&nostnim vypnutim,
230V.

Zamecnické vyrobky
Vnitfni dvefe budou osazeny do ocelovych zarubni s t€snénim.
Dvefni zarubné budou natfeny syntetickou barvou 1 x zakladni a 2x vrchni v odstinu RAL .

Opérna zed’

Nova opérna zed bude provedena stejnym zpusobem jako zed plvodni z prefabrikovanych
vibrolisovanych tvarnic BEST-VARIO. Tvarnice budou osazeny nasucho s odskokem tvoficim sklon
stény. Prvni fada bude &aste€né zalita betonem, ostatni fady budou zasypany zeminou a pfipraveny
k osazeni dfevinami. Za zdi bude proveden oddrenazovany zasyp.

Malby a natéry
Upravovaneé prostory v domé budou nové vymalovany.

Venkovni Upravy

Bude proveden novy chodnik ze zamkové dlazby okolo zdvihaci ploSiny v prostoru mezi
opérnou zdi a domem. Pouziji se kameny stejné jako puvodni dlazba 100x100mm tl. 60mm. Skladby
chodniku bude provedena pro pé&Si provoz. Konstrukéni poZadavky na zemni plan a téleso jsou
stanoveny v CSN 73 6133. Plan a vyrovnavaci podklady ploch musi byt fadné urovnany a uhutnény.

Vytapéni

Domek je vytapén ustfednim vytapénim. Zdrojem tepla je plynovy kondenzaéni kotel umistény
v pfizemi. Pod okny jsou osazeny ocelové deskové radiatory.

Bude provedeno vypusténi systému a demontdz radiatoru 600x600mm na chodbé
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v patfe.Pfivody budou zaslepeny.

V nové vzniklych pFedsinich pfed vstupy do Sachty ploSiny budou osazeny nové 2 ks
radiatord. Vzor: Radik klasik VK 21 1000x600mm. Radiatory budou vybaveny termostatickymi
regulaénimi hlavicemi.

Napojeni radiatord bude v misté stavajicich radiatord pod sousednimi okny. PFipojovaci
potrubi bude z médi.

Po instalaci bude systém znovu napustén.

Pfed uvedenim do provozu bude veskeré smontované zafizeni fadné vyzkouseno v souladu
s CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni a montaZ. Budou provedeny tyto druhy zkou$ek: - zkouska
tésnosti dle odst. 8.2 a zkouSky provozni dle odst. 8.3 vySe uvedené normy.

Zdravotechnika

V misté demontované kuchynské linky bude provedeno zaslepeni stavajicich pfivodU
studené, teplé vody a pfipojovaciho potrubi kanalizace.

Nova kuchynska linka bude napojena na vodu a kanalizaci v koupelné m.¢. 109. Pfi pracich je
nutno postupovat tak, aby doslo k co nejmensimu poskozeni zafizeni a obkladl v koupelné.

Nové pfipojovaci potrubi bude z plastovych trub PPs HT, sklon min. 3%. Sklon bude zvolen
tak, aby spadova vySka nepriekroCila 1,0 m, v opacném pfipadé bude potrubi pod zafizovacim
predmétem opatieno pfivzdusfiovacim ventilem.

Veskeré vnitfni rozvody vody budou z plastovych trub s trubkami z PP typ 3, tlakova fada PN
16 (polypropylénové potrubi spojované svafovanim). V rozvodu nesmi byt pouzity pozinkované
armatury a tvarovky.Potrubi bude izolovano izolaci majici tepelnou vodivost mensi nebo rovnu 0,040
W/m.K.

Desdtové vody ze stfechy Sachty zdvize budou svedeny do kanalizace. Novy svod bude uloZen
v zemi. Je navrzen z KG potrubi PVC pro uloZeni v zemi, spojovani na hrdla s tésnénim, sklon min.
2%. Potrubi bude uloZeno do piskového loZe se stfedovym uhlem 90° a opatfeno obsypem
Stérkopiskem nebo prohozenou nesoudrznou zeminou do vysky 300 mm nad potrubi (zrna do 20
mm), hutnénym po vrstvach 100 - 150 mm. Kanalizaéni trouby musi byt v lozi uloZzeny po celé délce,
jamky pro hrdla se zhotovi ruéné soucasné s pokladkou trub. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat
predevsim dostateénému podhutnéni bokud potrubi! Zhutfiovani zasypu provadét po vrstvach po celé
Sifce vykopu rovhomérné, musi byt zachovan stejny tlak na obé strany potrubi. Piskové loze pod
potrubim tvofi hutnény piskovy podsyp tl. 50 mm se zrny do 20 mm a hutnéné piskové loze tl. 100 mm
se zrny do 4 mm. Svod musi byt vzdy pfimy a 0 neménném sklonu.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena tlakova zkouSka vodovodu. Dale bude
odzkouSena nova kanalizace v souladu s planymi hormami a predpisy.
Minimalné 2 x ro€né bude provedena v objektu kontrola funkce vSech armatur a stavu Sachet.

Potrubi v prostupech stavebnimi konstrukcemi a v nikach zdi nesmi byt pfimo zazdéno, ale
musi byt chranéno zakrytim nebo ulozenim do ochranného prvku (chranicka, izolace ap.). Prostupy
protiradonovou izolaci musi byt proveden pomoci typovych chraniek s utésnénim proti pronikani
radonu.

Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN a souvisicich predpis(. PFi provadéni musi
byt dodrZeny pfislusné hygienické predpisy.

Montaz potrubi a ostatnich vyrobk je nutno provést dle Montaznich navodu vyrobce.

Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. musi mit
dolozeny zhotovitelem stavby doklad o tom, zZe bylo k témto vyrobkim vydano prohlaseni o shodé
vyrobcem €i dovozcem.

V srpnu 2019 Ing. Tomas$ FRIS
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