1. Vybourdnf stdvajictho plastového okna 1250x1500

2. Radidtor pod oknem nenf _

E‘. Vybourdnf zdéného parapetu v. 875, tl. 440mm z tvdrnic
iapor

4. pVybourcjnf dverntho otvoru v pfi¢ce tl. 125mm pro dvere
§.900mm s ocelovou zdrubnf

5. Vysazenf k¥fdla a v?/bourdnf zdrubnl s &dsti pritky
t.125mm - posun dvefntho otvoru

6. Zazdéni 2 ks ocelovych zdrubni 800/1970

7. DemontdZ podlahové krytiny marmoleum v prostoru budoucf

Yedsin¢ prlzeml
. V\)/bourdnf ¢dsti podlahy pod novou ptickou
9. Vyzdénf prieky tl. 125mm z cihelnych blokd na
tenkovrstvou maltu )
10. DemontdZ stdvajict kuchyriské linky )
11. Osazenf nové kuchyriské linky dI. "1500mm, napojenf odpadu
a vody na rozvody v kougelné m.¢. 109, oprava pfipadné
poskozenych obkladd RAKO. Za linkou novy keramicky obklad.
12. Proveden( sddrokartonové sprazené predstény s tepelnou
izolacf z minerdInf vaty min., tl. 40mm
13. Dvere tepelné izolaéni venkovni hladké bilé s &dste¢nym
prosklenfm 900x1970 do ocelové zdrubng, levé, klika x kiika
motn% chrom, zdmek s vloZkou

v

14. Dvefe vnitfnf 900x1970 piné hladké, fdlie HPL, dub,
klika x klika matny chrom, zdmek s vloZkou
15. Zdvihaci plodina s typovou Sachtou s nosnou ocelovou
konstrukel ur€enou pro venkovnf prostredf celoprosklenou,
LiProva komaxit, véetng tff Sachetnich dveff prosklenych z
hlintku. Vstup z venku bog&nf, vystupy do objektu oba &elnf.
Soutdsti doddvky je vyrobnf a ‘montdZni dokumentace. Popis
. ploginy je v souhrnné technické zprdv&. Konstrukce Sachty
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S \ ) <> 16. PoloZenf keramické dlazby "300x300mm. =~
110 Q | X& l ”géymbm,k \ 17.d Nk?tér dna Sachty ndtérem odolnym proti olejim a ropnym
roduktdm.
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