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1. Usel dokumentace

Projektovd dokumentace tes$Si pristavbu zdvizZze ke stédvajicimu objektu ,ADAMM
&.p. 71 v k.a. Zampach.

Stadvajici objekt Jje samostatné stojici, nepodsklepeny, se dvéma uzitnymi
nadzemnimi podlazimi / zbyvajici podstfed3ni prostor Jje bez vyuZivani, Je sem
z¥izen pouze kontrolni vstup /.

Obvodové a vnit¥ni nosné stény jsou zdéné z cihelnych tvarnic. Vnit¥ni délici
stény Jjsou zdén. Stropy nad prizemim Jjsou =z keramickych vlozek Miako do
zelezobetonovych nosnikt, nad 2 .NP Jsou stropy upraveny podhledy ze
saddrokartonovych desek na ocelovém roStu. Sttrecha s nosnou konstrukci drevéného
krovu je kryta hladkymi Sablonami Betternitu. Podlahy jsou betonové, upravené
dle povahy mistnosti, okna a vstupni dvefe plastové, vnittni dvere drevéné
v drevénych obloZzkovych z&rubnich. Kominové téleso je zdéné =z cihel plnych
palenych / v podstfednim prostoru omitnuty /.

Objekt byl na zaklad& svého vyuzivani dle CSN 73 035 zafazen do skupiny
zarizeni LZ 1. Je uZivan 10 dospélymi osobami s dohledem 2 asistentt.

Zamérem investora je na jihozdpadni strané pristavét zdvihaci ploSinu
v celoprosklené sachté a drobné stavebni Upravy v obou podlazich souvisejici
s pristavbou. PlosSina bude slouzit pro pristup imobilnich osob do podkrovi
/nebude mit charakter evakuacdniho vytahu!/.

V souvislosti s umisténim plo$iny budou ve stavajicim objektu povedeny drobné
stavebni préace.

Stavebnimi Upravami nedojde k navySeni pocltu osob v objektu, nebude ménén
charakter vyuzivéani.

Podkladem pro zpracovani po%4rn& bezpe&nostniho ¥fefeni / dale PBR / byla
projektovd dokumentace zpracovand Ing. T. FriSem v 09/2018 a PBR zpracované na
novostavbu upravovaného objektu Ing. M.Loskotem ve stupni pro Uzemni *¥rizeni
v 10/2002. Nebylo doloZeno PBR ve stupni pro stavebni povoleni.

Reseni bylo provedeno dle

CSN 73 0802

CSN 73 0835

CSN 73 0818

CSN 73 0873

CSN 73 0875

CSN 73 4201 ed.2

vyhl. 23/2008 Sb. ve zné&ni pozdéjdich predpisu

- uvedené pravni predpisy Jjsou aplikovany vietné zmén a doplnkua
poZzérni odolnosti stavebnich konstrukci dle podkladd vyrobcl
hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodd 2009

konstrukéni systém : nehotlavy ( dle CSN 73 0802 &lanku 7.2.12 b/ )
pozarni vyska : h = 2.980m

2. Dispoziéni a konstrukéni fresSeni

Objekt je dle CSN 73 0835 &lanku 4.4b/ zatazen do do zarizeni socidlni pé&e -
Gstav socidlni péce. Dle CSN 73 0835 ¢&lanku 10.1.1 je toto zafizeni zarazeno do
skupiny LZ 1 / poclet 1luaZek pro vyskytujici se dospé€lé osoby v objektu
nepfesdhne 10 /.



¢.m. acel plocha /m2/
prizemi
101 zadveri 5.17
102 predsin 7.64
103 koupelna 7.10
104 garsonka 17.53
105 chodba 9.09
106 schodisteée 7.04
107 z&chod 1.31
108 predsin 2.28
109 socialni zarizeni 2.76
110 asistent 7.48
111 obytna kuchyné 24.97
112 agregat 3.80
112 zdvihaci ploSina 3.10

podkrovi / 2.NP / :
201 chodba 22.78

202 zachod 1.76
203 zachod 1.95
204 koupelna 8.12
205 loznice 12.66
206 loznice 12.14
207 loZnice 11.85
208 loznice 12.66
209 uklid 2.85
112 zdvihaci plosSina 3.10

2.1. Rozdéleni objektu do poZdrnich tuseki - podle CSN 73 0802, SPB

Upravovany objekt bude i naddle tvorit jeden samostatny pozdrni usek.
Dle CSN 73 0835 &lanku 7.2 stanoveno pvmax = 35 kg/m2, dle CSN 73 0802 tabulky
8 a CSN 73 0835 &lanku 7.2.2. .. IT.SPB

Pozndmka: - upravovany objekt je wvzhledem k dobé zpracovani puvodni projektové
dokumentace / rok 2002 / nov& posuzovadn s plnym uplatn&nim CSN 73 0835
v navaznosti na CSN 73 0802

- ve vSech prostordch feSeného objektu se nebudou ani nadale
vyskytovat ho*lavé plyny a kapaliny, které maji parametry hotrlavych kapalin

2.2.Posouzeni poZdr. odolnosti stav. konstrukci - dle CSN 73 0802 tab. 12

pozZadované navrhovana
/ min. / / min. /
- pozarni stény nevyskytuji se
- pozarni stropy nevyskytuji se
- pozarni uzavéry otvoru nepozaduje se

- obvodové stény zajisStujici stabilitu objektu ne-
bo jeho Casti - stavajici budova - ptrizemi / sta-
vajici zdivo z cihel. tvarnic tl. 440mm + omitka,



keramické preklady + omitka / REW 30 REI 180,60
- podkrovi /sta-
vajici zdivo z cihel. tvéarnic tl. 440mm + omitka,

keramické preklady + omitka / REW 30 REW 180,60

- obvodové stény nezajistujici stabilitu objektu

nebo jeho Casti - zdvihaci plo$ina / ocelova
celoprosklend konstrukce / REW 15 bez pozarni
odolnosti - 100%
pozarné otevrené
plochy
- nosné konstrukce strech bez pozadavkua

/ dle &lanku 8.7.2 /

- nosné konstrukce uvnit¥ PU zajidtuj. stabilitu

objektu - svislé - prizemi / stéavajici zdivo
z cihelnych tvédrnic tl. 240mm + omitka, kera-
mické preklady + omitka / R 30 R 180,60

- podkrovi / stévajici zdivo z
cihelnych tvarnic tl. 240mm + omitka, keramic-
ké preklady + omitka / R 30 R 180,60

- vodorovné - strop nad prizemim
/ stéavajici keramické vlozky Miako do Zelezobe-
tonovych stropnich nosnikt + ze spodni strany
omitka / RE 30 REI 60

- nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji sta-
bilitu objektu nenachézi se

- nenosné konstrukce uvnit¥ PU / zdé&né sté&ny / bez pozadavkua

- konstrukce vnit¥niho schodidté / Zelezobetonové mo-
noliticé stupné / R 15 R 30

Pozn.: - v pripadé pouziti jiné konstrukce , materidlu, neZ je uvedeno v

TZ je nutné zajistit min. poZadovanou pozarni odolnost

- v objektu nebude pouZito materidlt, které pfi poZaru odkapavaji a
odkapéavaji, 8it¥i pozar po svém povrchu, zplodiny zplsobujici toxicitu

- pri posuzovani hmot, které v konstrukcich stfech, stropd a podhledu
odkapévajil nebo odpaddvaji se nemusi prihliZet k materidlim
osvé&tlovacich té&les, pokud jejich celkova plocha / soucdet dilc&ich
padorysnych predmétt / neni vétsi jak 15% podlahové plochy pozéarniho
useku

- dle pozadavka vyhlasky &. 23/2008Sb. paragrafu 18 odstavce 4 musi vedkeré
pozarné délici a nosné konstrukce vykazovat poZdrni odolnost alespon
30 minut !!

- na povrchové Upravy stavebnich konstrukci pouZity stavebni hmoty
s indexem $ifeni plamene is vétSim neZ 75mm/minutu u stén
a 50mm/minutu u podhledd. Na podlahové krytiny lze pouZit materidly
klasifikované podle CSN EN 13501-1 do t¥idy Alfi az Cfi

3. Unikové cesty

Z vnit¥nich prostort pfrizemi je navrZena jedna nechridnénd unikova cesta vedouci
po roviné a Ustici oteviravymi dve¥mi v postrannich zavésech pf¥fimo na volné



prostranstvi / hlavni vstup /. 7 podkrovi je navrZena Jjedna nechrdnéna unikovéa
cesta vedouci po vnit¥nim schodisdti a dale pfes prizemi.

V objektu se nebude vyskytovat wvice Jjak 20% osob neschopnych samostatného
pohybu / maxim&ln& 2 osoby !! /. Dle informace zadavatele nejsou klienti
uZivajici fedeny objekt dle CSN 73 0802 =zatazeny mezi osoby neschopné
samostatného pohybu / do této kategorie mohou byt zatazeny maximdlné osoby
uzivajici invalidni vozik /.

Minim&lni 3ifka unikové cesty po roviné& / urlend pro evakuaci osob neschopnych
samostatného pohybu / 1100mm s $ifkou dveti, kde neni predpoklad premistovani
1Gzek 900mm vyhovi.

Sitka schodistového ramene a podesty musi byt takova, aby umoZiiovala manipulaci
s nositky.

Minimalni $itka dunikové cesty 900mm a Sitky dveri 800 pro osoby schopné
samostatného pohybu nebo pro osoby s omezenou schopnosti pohybu vyhovuji.
Maximdlni délka stavajici nechrédnéné uUnikové cesty z podkrovi ptres ptrizemi,
Gstici na volné prostranstvi, 26.5m dle CSN 73 0802 tabulky 18 vyhovi.

Unikové cesty je nutné udrZovat trvale volné.

Zdvihaci ploSina nebude mit charakter evakuaéniho vytahu!!

Dle poZadavkt CSN-EN 81-73 ¢&l. 5.3 se musi klec vytahu p¥i vzniku poZaru vratit
do urc¢ené stanice a umoznit bezpecny vystup cestujicich.

Funkce a c¢innost vytahu pri pozdru, pripadné po ziskdni signdlu poplachu musi
byt v souladu s poZadavky CSN EN-81-73!!

Sméry  Uniku budou oznaceny  bezpecénostnimi znackami ,anikova cesta"“
s dodatkovou tabulkou ,Gnikovy vychod“ - v mistech, kde neni pfimo viditelny
vychod na volné prostranstvi / tabulky musi byt ve smé&ru uUniku vzadjemné
viditelné, znacky musi byt viditelné a rozpoznatelné minimdlné po dobu nezbytné
nutnou k bezpecnému opusténi objektu! - osazeny ve vysce 1900-2100mm nad
podlahou.

4. Odstupy
Vypo&et odstupovych vzdalenosti podle CSN 73 0802 v souladu s &lankem 10.4.8.1.

PoZ&rné nebezpelny prostor zasahuje do maximélni vzdélenosti

PV 1 hu I k2 k3 po d pruceli
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m]
35 1,3 1,50 95 0,63 0,92 100 1,57 SV strana
35 2,8 1,50 95 0,63 0,92 91 2,14 SV strana
35 2,8 4,50 95 0,63 0,92 61 2,81 SV strana
35 1,5 1,25 95 0,63 0,92 100 1,57 JV stranal
35 2,3 1,50 95 0,63 0,92 100 2,11 JV strana?
35 5,8 1,50 95 0,63 0,92 81 2,54 JV strana2
35 1,6 5,50 95 0,63 0,92 100 3,09 JV, SZ strana plosina
35 1,3 1,50 95 0,63 0,92 100 1,57 JZ strana
35 1,7 5,50 95 0,63 0,92 100 3,21 JZ strana plosSina
35 0,8 0,75 95 0,63 0,92 100 0,85 SZ stranal
35 1,8 0,75 95 0,63 0,92 85 1,12 SZ stranal
35 1,3 2,40 95 0,63 0,92 100 1,93 SZ stranal
35 1,8 1,50 95 0,63 0,92 100 1,85 SZ stranal
35 6,0 2,40 95 0,63 0,92 46 2,24 SZ stranal



35 2,3 1,50 95 0,63 0,92 100 2,11 SZ strana2
35 5,8 1,50 95 0,63 0,92 81 2,54 SZ strana2

Stanoveni odstupové vzddlenosti stdvajiciho celodrevéného altdnu na zahradni
ndaradi smérem k pristavbé zdvihaci ploSiny

pv 1 hu I k2 k3 po d pruceli
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [%] [m]
62 6,0 2,40 127 0,47 0,69 100 4,98 SV strana

Stanoveni odstupové vzddlenosti stdvajiciho zdéného objektu oznaceného , KOLDA"
smérem k posuzovanému objektu

pv 1 hu I k2 k3 po d priceli
[kg.m-2] [m] [KW.m-2] [3] [m]
35 6,3 4,50 95 0,63 0,92 40 3,00 JV strana
Odstupové vzdalenosti vyhovi, nebot vV pozarné nebezpecném prostoru

posuzovaného objektu jsou volnd prostranstvi.

Posuzovany objekt se nebude nachdzet v poZidrné nebezpedném prostoru Jiného
objektu, nebot nejblizsi stavba - zahradni altdn s vlastni uvazovanou
odstupovou vzdélenosti smérem k posuzovanému objektu dmax=4.98m se nachazi
jihozapadnim smérem ve vzdalenosti 6.35m od pristavované plos$iny a dalsi
nejblizsi objekt - zdény dim Kolda, s vlastni uvaZovanou odstupovou vzdalenosti
smérem k posuzovanému objektu dmax=3.00m se nachdzi severozidpadnim smérem ve
vzdélenosti 9.3m od posuzovaného objektu. V ostatnich smérech jsou volnéa
prostranstvi bez zéstavby.

Odstupové vzdélenosti od st¥echy se dle CSN 73 0802 &l. 8.15.4 b/l neposuzuiji.

PoZadrné nebezpedny prostor od upravovaného objektu bude zasahovat pouze na
pozemky investora.

5. Zarizeni pro protipozZdrni zasah

5.1. Prijezdovd komunikace

K posuzovanému objektu / do 10m od wvstupu / Je =zajidténa dvoupruhova
prtijezdnéd prijezdova komunikace / hlavni silnice prochézejici obci / minimalni
§irky jednoho pruhu 3.0m s prijezdnou vysSkou 4.1m umoznujici prijezd pozarnich
vozidel, minimadlni napravovy tlak 80KkN.

Nastupni plochy ani zasahové cesty se nezrizuji.

Hasebni =zédsah a =zachranné prace je mozné vést vnéjsi stranou objektu a
vnit¥nim prostorem.

Stavba a plochy pro pozarni techniku Jjsou umistény mimo ochranné péasmo
nadzemniho vedeni vysokého napéti s vodici bez izolace takovym zpusobem, ktery
umoznuje prijezd a provedeni zasahu mimo toto ochranné pasmo.

5.2. Pozdrni voda - podle CSN 730873

1. Vnéjsi odbérni misto

Severovychodnim smérem do vzdélenosti 150 m od posuzovaného objektu bude
zajistén vnéjsi pozadrni hydrant. Minimdlni poZadované mnoZstvi pozarni vody -
61/s, minim&lni staticky pfetlak 0.2 Mpa, pfivodni potrubi DN 110.

P¥ed trvalym uZivanim objektu / po upravadch / Dbude doloZena kontrolou
pozadovana vydatnost pozarniho hydrantu.




2. Vnitrni odbérni mista
V souladu s 4.4b5) neni treba zrizovat vnit¥ni odbérni misto.

5.3. Poclet prenosnych hasicich pristroju
PoCet prenosnych hasicich pfistrojua / dle vyhl. 23/2008 Sb /

- na chodbé kaZ?dého podlazi / mistnosti ¢&. 105 &. 201 / bude na trvale
pristupném misté umistén vzdy 1 ks s hasici schopnosti nejméné 21A.

6. Technickad, technologickad zarizeni

Vytdpéni - upravovany objekt Dbude 1 nadédle vytépén deskovymi radidtory
napojenymi na stavajici plynovy kotel =zaustény do zdéného komina / umistény
v mistnosti ¢&. 108 /. Odvod spalin musi splrniovat p¥islusné predpisy, vyhlasku

23/2008 Sb. a CSN 73 4201 ed.2 Kominy a koufovody!, nutno dodrZzet poZadavky na
vzdadlenosti tepelnych spottrebict od prilehlych konstrukci dle platnych predpist,
CSN a poZadavk vyrobct za¥izeni, CSN 06 1008!/.

Stavbu nebo montdZ spalinové cesty maze provadét pouze odbornd firma, které
miZe prokdzat schopnost dokoncit praci uspé&sné. KaZdad dokoncend spalinovéa cesta
musi byt trvalym zpusobem oznacena identifikacdnim Stitkem.

Bezpecnost provozu a C¢isténim spalinové cesty je nutné zajistit provadénim
pravidelné provozni kontroly uvedené ve vyhldsce ¢.34/2016 Sh..

V objektu nebudou ani naddle provedeny teplovzdudné rozvody vytapéni.

Rozvodnd potrubi, vedeni - voda — beze zmén

NN - Rozvody elektroinstalace budou provedeny kabely
dle ptisludnych CSN, ochrana bude zajisté&na dle souboru norem CSN 33 2000.

plyn - rozvody ©plynu v objektu Jsou provedeny
svarfovanym ocelovym potrubim dle poZadavkli CSN a ptrisludnych predpistt - beze
zmén.

Zatrizeni stavenidté& bude v souladu s vyhl&3kou &¢.23/2008Sb., paragrafu 28.

Ochrana objektu pred bleskem Jje provedena dle vyhlasky 268/2009 Sb, par. 36
odst. la - hromosvodem.

7.Pozarné bezpeénostni zarizeni

7.1. Nutnost streZeni objektu EPS - dle CSN 73 0875
Objekt nemusi byt dle CSN 73 0875 &1. 4.2.1 a,b / a vyjadfeni investora
stfezen EPS.

7.2. Nahradni zdroje NN, informac¢ni a signalizacni zarizeni
V objektu se nebude nachdzet za&dny nédhradni zdroj NN ani jiné =zabezpecovaci
zatizeni.

Dle pozadavkia vyhlasky ¢. 23, paragrafu 18, odstavce 5 musi byt reseny objekt
vybaven za¥izenim autonomni detekce a signalizace, umisténym v kazdém pokoji a
v Casti vedouci k vychodu z domu / mistnosti ¢&. 104, 105, 111, 201, 205 az 208
- celkem 8 ks /.



7.3. Umisténi vystrazZnych a bezpednostnich tabulek - znadek dle CSN EN ISO 7010
a narizeni vlddy 375/2017

e ,nebezpeci - elektrina“, ,nehasit vodou"“ - u elektrickych rozvodnych zatizeni
e ,total stop" - hlavni vypinac¢ elektrického proudu

e ,hlavni uzdvér vody"“ - hlavni uzavér vody

e ,hlavni uzavér plynu“ - hlavni uzavér plynu

e ,hasici pristroj"“ - osazeny PHP

e venkovni hydrant oznacit se smérovkou vzdalenosti

e ,vytah nepouzZivejte pt¥i pozZaru“ - na vytahu

e sméry uUniku budou oznaceny bezpelnostnimi tabulkami ,udnikovda cesta"
s dodatkovou tabulkou ,uGnikovy vychod“ - v mistech, kde neni pfimo wviditelny
vychod na volné prostranstvi / tabulky musi byt ve smé&ru uUniku vzadjemné

viditelné, znac¢ky musi byt trvale viditelné a rozpoznatelné k bezpecnému
opusténi objektu! - osazeny ve vySce 1900-2100mm nad podlahou

7.4. Zasobovani pozZzdrni vodou
Viz oddil 5.

7.5. Zarizeni pro omezeni Sireni pozZdru
Konstrukce - viz oddil 2.2, detektory a signalizace viz 7.2.

Pozn.: - Jjakoukoliv zménu v PD, ptri realizaci stavby proti vysSe uvedenému
pozarné Dbezpecnostnimu feSeni Jje nutné z hlediska poZarni Dbezpelnosti nové
posoudit!!

- pred zahdjenim trvalého wuzZivéni budou provedeny veSkeré pottrebné
revize prislusSnych zarizeni, PHP, rozvodu elektroinstalace, hromosvodu,...

8. Priloha
Priloha ¢.1 - situace stavby




