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1. Ugel studie proveditelnosti

Studie byla zadana objednatelem za uc€elem posouzeni realizovatelnosti, pfinost a rizik
projektu ,Transformace DOZP, Domova pod hradem Zampach, vystavba dvou dvojdomki — lokalita
Nad Bazantnici Letohrad pro strance technické i ekonomickeé.

Studie bude slouzit k vybérovému fFizeni na zhotovitele (projektanta) pro dalSi stupné
projektovych praci: projektové dokumentace pro Uzemni fizeni, pro stavebni povoleni a dokumentace
pro provadéni stavby v souladu s vyhlaskou ¢€.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky
€.62/2013 Sb. a jejich priloh.

Sougasti Transformaéniho planu Domova pod hradem Zampach (schvaleného Radou
pardubického kraje dne 14. 4. 2016) je zamér vystavby dvou rodinnych domu v lokalité Nad bazantnici
v Letohradé, kde byly pro tento u€el Pardubickym krajem jiz dfive zakoupeny dvé stavebni parcely.
V kazdém domé bude ubytovano 6 osob ve dvou bytovych jednotkach — domacnostech - v rozloZeni
4+2.

Reseni domd musi napliiovat Kritéria socialnich sluZzeb komunitniho charakteru a kritéria
transformace a deinstitucionalizace (Pfiloha €. 4, Specificka pravidla pro zadatele a pfijemce — IROP,
2.12.2015).

Studie proveditelnosti obsahuje podrobné dispozi¢ni, technické a ekonomické FeSeni
jednotlivych objektl.

Studie mUZe byt ze strany objednatele upravovana a doplfiovana dle aktualnich pozadavk.
Tyto pozadavky zapracuje zpracovatel dalSiho stupné projektové dokumentace.

2. Identifikaéni udaje

Objednatel dokumentace: Domov pod hradem Zampach,
¢.p. 1, 56401 Zampach,
IC: 00854271
Kontaktni osoba PaedDr. Ludék Gratz, feditel
tel.: +420 465 635 220
uspza@uspza.cz

Stavebnik: Pardubicky kraj
Komenského namésti 125, 532 11 Pardubice
IC: 70892822, DIC: CZ 70892822

Zpracovatel studie proveditelnosti:
Ing. Tomas$ Fris, Lidicka 404, 560 02 Ceska Ttebova,
IC: 486 07 746
tel.: +420 737 482 580
Al v oboru pozemni stavby, CKAIT 0700871

3. Seznam vstupnich podkladu

kopie katastralni mapy,

Uzemni studie ,Lokalita pro bydleni Letohrad — Nad BazZantnici, Molo Architekti s.r.o.
Geometricky plan pro rozdéleni pozemku, Geodézie UnO s.r.o0., 06/2016

Koordinaéni situace, Situace a podélné fezy stok SO 01.2 - DESTOVA KANALIZACE, Celkova
situace komunikace z PD,Lokalita pro bydleni Letohrad U BaZantnice — 1. ETAPA, Projekéni
kancelar Jiti Adamec, 06/2015 a 04/2016

« Udaje o hloubkach splagkové kanalizace a vodovodu poskytnuté prostfednictvim MéU Letohrad,
Odbor majetku a investic
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4. Udaje o Gzemi

Lokalita Nad Bazantnici (U Bazantnice) se nachazi pfi severovychodni hranici mésta
Letohrad, vilevo od silnice 11/360 vedouci k obci Sedivec. V Gzemni studii je lokalita rozdélena do
nékolika sekci (A az L), ve kterych je feSeno umisténi bytovych domu, fadovych a izolovanych
rodinnych dom, parcelace, rozmisténi komunikaci, zelenych ploch, vefejna prostranstvi, protihlukovy
val. Pro stavbu infrastruktury bylo vydano uUzemni rozhodnuti Méstskym uUfadem v Letohradé,
odborem vystavby a zivotniho prostfedi pod &.j. 2741/2015/2300/7. V souasné dobé se zpracovava
dokumentace pro vystavbu infrastruktury pro I. etapu. Ukonéeni stavby by mélo byt do 06/2017.

Pro Gcel vystavby dvou rodinnych dom byly zakoupeny dvé parcely v k.U. Letohrad (680664).

V sekci ,|I“ pozemek
p.p.C. 413/94
plocha 1032 m?

druh pozemku orna puda
vlastnik Pardubicky kraj, Komenského nameésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
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e pravo hospodareni se svéfenym majetkem kraje Domov pod hradem Zampach, &. p. 1,
56401 Zampach

V sekci ,K* pozemek
p.p.¢. 413/41
plocha 1201 m?
druh pozemku orna puda
vlastnik Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice
pravo hospodareni se svefenym majetkem kraje Domov pod hradem Zampach, &. p. 1,
56401 Zampach

Ve studii byly doporuceny regulativy: odstupy staveb od hranic pozemku, vySka stavby,
umisténi vstupl na pozemek, umisténi odbérnych mist.

V dokumentaci vystavby infrastruktury je feSena komunikace v lokalité formou obytné zény
s parkovacimi misty a zelenymi plochami, deStova kanalizace, vodovod, rozvody VN, rozvody NN,
plynovod STL a vefejné osvétleni. V samostatné dokumentaci je feSena splaskova kanalizace. Jsou
urc¢ena mista vjezdl na pozemek a umisténi odbérnych mist.

Pozemky byly dosud vyuZivany jako pole. Uzemi je svazité smérem k jihozapadu ve sklonu
priblizné 1:15 v sekci K a 1:9 v sekci I.

Pro celou lokalitu je vydan souhlas s odnétim pldy ze zemédélského pudniho fondu. Vypocet
odvodu bude feSen individualné pro kazdou stavbu v dokumentaci pro Uzemni fizeni na umisténi
stavby.

V lokalité byl proveden inzenyrsko — geologicky a hydrogeologickym prizkum uréeny pro
vystavbu infrastruktury (GGS Litomysl s.r.o., fijen 2011). Ze zaveérd prizkum0 vyplyva, ze v lokalité
bude vhodné zakladat stavby plogné. Urover zakladové spary bude dana Grovni skalniho podloZi,
které je tvofeno zvétralymi az zdravymi piscitymi slinovci (R3) a jeho povrch nachazi se v hloubkach
0,8 az 1,6 m pod terénem.

Nebyl proveden radonovy prizkum. Ten bude proveden pfed zahajenim dalSich projektovych
praci.

5. Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

V lokalité pro vystavbu rodinnych domu bude provedena vystavba komunikaci a vefejnych siti.

Sjezdy na pozemky budou feSeny v ramci vystavby vefejnych komunikaci. Jejich umisténi
bylo konzultovano se zpracovatelem tUzemni studie.

Pfipojky destové a splaskové kanalizace a vodovodu budou ukonéeny na hranici pozemku
zaslepkou. Zplsob méreni spotfeby vody (vodné a sto¢né) je nutno projednat se spravcem siti,
kterym je spolec¢nost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.. Pfi projektovani pfipojek je
nutno postupovat dle technickych standardi této spole¢nosti.

Plynova pfipojka bude ukonéena v pilifi na hranici pozemku, kde bude umistén plynomér.

Pfipojka NN bude ukon€ena v pilifi na hranici pozemku, kde bude umistén hlavni jisti¢ a
elektromér. Spole&nosti CEZ, a.s. byl uhrazen poplatek za rezervovany piikon 25 A.

V soubéhu s kabelem NN budou v lokalité polozeny kabely elektrotechnickych komunikaci.

6. Urbanistické reSeni

Oba rodinné domy jsou umistény na pozemky v souladu s odstupy navrhovanymi v uzemni
studii. Orientace na pozemcich je dana svétovymi stranami, velikosti a tvarem stavebnich pozemku a
svazitosti terénu. Navrhy feSeni jsou patrné na situacnich vykresech.

Na pozemku |, obdélnikového tvaru, bude vjezdova brana k parkovaci ploSe umisténa od
zapadu, v horni, severni ¢asti. Vedle této plochy je umisténa kolna na zahradni nabytek a naradi.

Vstupni branka bude od jihu. PFistupovy chodnik umozni na svazitém pozemku pfistup osob
pohybujicich se na invalidnim voziku.



PROJEKCNI KANCELAR Ing. Tomas FRIS
Lidicka 404, 560 02 Ceska Trebova, tel. 737 482 580

kde se jedna o pozemek sice méné svazity nez v sekci |, ale je ve tvaru nepravidelného pétiuhelniku
omezeny svétovymi stranami a sousednimi parcelami.

V uzemni studii je navrZzen vstup na pozemek od severovychodu, pfi pohledu z ulice vlevo. Pfi
umistovani domu se v8ak jevi jako lepSi alternativa umisténi vstupu z druhé strany — vpravo -
z dlvodu potfeby umisténi krytého parkovaciho stani navazujiciho na vstup a také kolny na zahradni
nabytek a naradi. Pfi plvodnim FfeSeni bude slozité vySkové feSeni objektll na pozemku a také
zastinéni oken pokojl od jihovychodu.

Déale budou na pozemcich umistény zpevnéné plochy — pfistupové chodniky a terasy.
Pozemky budou oploceny. V misté vstupl na pozemky budou vedle pfipojkovych skfini vyzdény niky
na nadoby na komunalni odpad (popelnice).

Vyskové osazeni kéty +/-0,000 dom bude navrzeno dle vySkového provedeni pfilehlych
komunikaci v obytné zoné a dle moznosti feSeni pfistupovych cest na parcelach ve sklonu
pozadovaném vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

7. Architektonické reseni

Na zakladé pozadavku uzivatele budou oba domy FeSeny s odliSnym architektonickym
vyrazem.

Oba vSak budou jednopodlazni, pfizemni, nepodsklepené, se Sikmymi (resp. valbovymi
stfechami) s vyuzitelnym padnim prostorem pristupnym vlezy s pudnimi stahovacimi schody. Budou
feSeny jako bezbariérové s podlahami v jedné vyskové arovni.

Dum ,I* je ve studii navrzen s obdélnikovym pudorysem délenym na tfi ¢asti dle ucelu. Ve
stfedové Casti, kde je umistén vstup a spole€né prostory domu, jsou obvodové zdi ustoupeny od
priceli domu, ¢imz je vytvofeno zavétfi. V krajnich ¢astech jsou oddélené umistény bytové jednotky
pro dva a Ctyfi obyvatele. Orientace podélnych stran je k vychodu a zapadu. ZastfeSeni je valbovymi
stfechami se sklonem okolo 35°.

Fasada domu je omitana, vypiné otvord dfevéné, krytina z palenych tasek, podbijeni a dalsi
doplfiky opét dfevéné.

Dum ,K“ je ve studii objemové rozdélen na tfi ¢asti. Dvé krajni s obdélnikovym pudorysem se
stejnymi Sifkami a nestejnymi délkami obdélnikd jsou zastfeSeny sedlovymi stfechami s hiebeny
rovnob&znymi s del$imi stranami pldorysu. Skon stiech je navrzen 45°. Stfedni uz3i a hlubsi
spojovaci ¢ast ma ustoupené priiceli tvofici zavétii a je zastfeSena sedlovou stfechou se sklonem 250
s hfebenem kolmym ke krajnim stfecham, na které je posazena. Cely pravouhly pudorys domu je ve
tvaru pismene L. Celni fasada je rovnob&zna s prilehlou hranici pozemku k uliénimu prostoru. Vstup je
od severovychodu.

Fasada domu je navrzena z keramickych, resp. dfevénych obkladid. VypIné otvord jsou
dfevéné, krytina z palenych tasek, pfipadné falcovaného plechu, podbijeni a dalsi dopliiky opét
dfevéné.

8. Dispozi¢ni reSeni

V kazdém domé jsou umistény dvé domacnosti. MenSi domacnost (1+1) pro moznost
parového bydleni (ev. dva uzivatele spoleCné Zijici) je tvofena pfedsini, obytnou mistnosti
s kuchyrikou (obytnou kuchyni), loznici, koupelnou a oddélenym zachodem.

Vétsi domacnost (4+1) je ur€ena pro bydleni &tyf obyvatel. Je tvofena obytnou mistnosti
s kuchyrikou (obytnou kuchyni), &tyfmi loZnicemi, koupelnou a oddélenym zachodem. V domé ,K* je
Satna umisténa vedle zadvefi, v domé ,I“ je integrovana do bytové jednotky.

Spole¢né prostory domu tvofi zadvefi, technicka mistnost, pradelna, sklad, mistnost uklidu a
chodby. U vstupul je samostatné umisténa mistnost pro personal — vzdy 2 zaméstnance - s vlastnim
sanitarnim zafizenim (zachod s umyvadlem a sprcha).

Obytné kuchyn& maji feSen pfimy vstup na terasu, stejné tak vzdy alesponl jedna ze Ctyr
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loZnic vétSi domacnosti.
LoZnice jsou o minimalnich rozmérech 12,0m2.

Podkrovi obou domu bude feSeno jako nebytovy nevytapény skladovaci prostor pfistupny
prostfednictvim stropnich stahovacich schodl ze spole€¢nych prostor domku. Pochlznost a
dostate¢na nosnost prostoru bude v celé ploSe. Skladovaci prostor bude zahrnut do pozarné -
bezpecnostniho feSeni stavby.

Dispozice jsou navrZeny v souladu s vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. o technickych pozZadavcich na
stavby, ve znéni pozdé&jsich novel a CSN 73 43 01 — 2004 Obytné budovy.

Byty jsou feSeny pro bezbariérovy pohyb obyvatel.

Dum ,K* je feSen pro ubytovani osob pohybujicich se na invalidnim voziku v souladu
s vyhlaskou ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb. V tomto domé je umisténa koupelna, kde bude provedena pfiprava pro osazeni
specialniho koupaciho vanového systému pro lezici. Koupelna je rozmérové navrzena dle pozadavku
na umisténi této vany.

Navrhy dispozi¢niho feSeni jsou patrné z vykresové dokumentace.

9. Stavebné technické reSeni

Konstrukéni systém byl zvolen zdény vzhledem k cenovym ukazatelim JKSO, kde v
porovnani rdznych konstrukénich systému vychazi tento systém nejlevnéji.

Zalozeni objekti se predpoklada plosné na zakladovych pasech. Upfesnéni bude dle
geologického prizkumu, ¢i jinych podkladl k navazujicim projektovym dokumentacim.

Obvodové, nosné zdivo a pficky jsou navrzeny z cihelnych brousenych blokt s doplfiujicimi
systémovymi prvky (pfeklady, véncovky, dopliikové 2/3 cihly apod.).

Vodorovné konstrukce — stropy jsou z Zelezobetonovych predpjatych panelt typu SPIROLL.

Konstrukce krovl bude dfevéna vazana.

Strfesni krytina z palenych tasek, pfipadné falcovaného plechu.

Vyplné otvorl budou plastové s venkovni dekorativni félii v designu dfeva. Vétsi prvky a
vchodové dvefe budou hlinikové. Alternativné mohou byt dfevéné. Budou osazeny predokenni rolety
s elektrickym ovladanim, vétrovym Cidlem do typovych schranek integrovanych v piekladech.

Osadi se zaclonové kolejnice — garnyZze.

Dvefni zarubné budou ocelové.

KFidla vnitfnich dvefi budou dfevéna s povrchem z odolného vysokotlakého laminatu.

V ur€enych prostorach budou osazena posuvna kfidla do zabudovanych sténovych pouzder.

Ve dvefich budou osazeny zamky s viozkou, ktera bude feSena jako systém generalniho a
centralniho klice, ktery je jiz v Domové zaveden.

Naslapné vrstvy podlah budou voleny dle typu mistnosti. Pfedpoklada se keramicka dlazba v
koupelnach, zachodech, skladech, technickych mistnostech, pradelnach. V ostatnich mistnostech je
navrzen povrch z vinilu, pfipadné pokladka zatézového PVC. Podlahy musi splfovat pozadavky na
protiskluznost pro tento typ budov.

Budou osazeny prvky podlahovych Eisticich zén.

Vnitfni povrchové uUpravy mistnosti budou ze sadrovych nebo vapenocementovych omitek.
V koupelnach, zachodech a dalSich prostorach budou provedeny keramické obklady.

V prostorach, kde budou ubytovany osoby pohybujici se na invalidnim voziku, budou osazena
na chodbach dfevéna nasténna madla a okopné listy, sanitarni zafizeni budou vybavena nerezovymi
madly, u zachodu sklopnymi.
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10. Obalka budov

Obvodové konstrukce budou navrzeny tak, aby soucinitele prostupu tepla byly rovny, nebo
lepSi nez doporucené hodnoty pro pasivni budovy U,.s20. dle CSN 73 0540 - 2 Tepelna ochrana
budov — ¢ast 2: pozadavky.

Koncepce novostavby objektu bude tak v souladu se smérnici Evropského parlamentu a Rady
2010/31/EU o energetické narocnosti budov ze dne 19. kvétna 2010 a dale s §7 (snizovani
energetické naro€nosti budov) zakona €. 406/2000 Sb. o hospodafeni energii, ve znéni pozdéjsich
novel.

Dle téchto pfedpisu je povinné splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budovy s témer
nulovou spotfebou energie, a to v pfipadé budovy, jejimz vlastnikem a uzivatelem bude organ verejné
moci nebo subjekt zfizeny organem vefejné moci (dale jen ,organ vefejné moci‘) a jejiz celkova
energeticky vztazna plocha bude
1. vétSi nez 1 500 m2, ato od 1. ledna 2016,

2. vétSi nez 350 m2, ato od 1. ledna 2017,
3. mendi nez 350 m2, a to od 1. ledna 2018.

PoZadavkdm na hodnoty Up,s 20 budou odpovidat tloustky a viastnosti tepelnych izolaci, vypIni
otvorl a cihelného zdiva. Moznost provedeni je napf. z cihelnych brousenych blokd tl. 500 mm
vyplnénych mineralni vatou.

Obalka budovy bude navrZzena v souladu s poZadavky novely zakona ¢€.258/200 Sb. o

ochrané vefejného zdravi (posledni zména €.267/2015 sb.) a souvisejiciho pfedpisu nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

11. Technika prostredi staveb

11.1. Vytapéni

Jako nejlepsi hlavni tepelny zdroj pro vytapéni domu a ohfev TV se jevi plynovy kondenzaéni
kotel. V lokalité je zaveden zemni plyn, rodinné domy budou pfipojeny novou pfipojkou.

V porovnani s plynovym tepelnym &erpadlem vychazi osazeni kondenzacniho kotle lépe. U
dosud vyrabénych plynovych tepelnych cCerpadel neni bez dotace na pofizeni pozadovana
ekonomicka navratnost. Pfi provozu jsou Cerpadla hlu¢na, je nutno fesit ochranu pfed timto hlukem.
Tepelny faktor se pohybuje okolo hodnoty 1,6, coz neni optimalni.

Je pravdépodobné, Ze pfi volbé topného zdroje bude nutné zohlednit pozadavek zakona
406/2000 Sb., kde pro budovy s téméf nulovou spotifebou energie, je nutno pokryt spotfebu energie ve
zna¢ném rozsahu z obnovitelnych zdroju. V Gvahu pak pfichazi napf. elektrické tepelné Cerpadlo a
doplnéni zdroje solarnimi kolektory.

Bude tfeba postupovat dle legislativy platné pro dobu stavby dom.

Predpoklada se, ze v kazdém domku bude osazen jeden topny zdroj pro cely dim — obé
bytové jednotky se zazemim.

Vytapéni bude teplovodni podlahové, pfipadné dopinéné vytapénim sténovym a také
trubkovymi télesy v koupelnach.

Je poZadovano osazeni podruzného méfeni pro kazdou bytovou jednotku, tak aby bylo mozné
provadét rozucétovani provoznich nakladi pro kazdou bytovou jednotku samostatné.

11.2. Ohfrev teplé vody
Ohfev teplé vody bude feSen nepfimotopnymi zasobniky pro kazdou jednotku samostatné.
Zasobnik na teplou vodu bude umistén v kazdé bytové jednotce co nejblize mistu s nejvétSim
odbérem teplé vody. Zasobnik bude ohfivan zvolenym zdrojem pro vytapéni.
V ramci dokumentace k Uzemnimu fizeni bude provedeno vyhodnoceni vhodnosti vyuziti
solarniho systému ohfevu teplé vody.
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11.3. Vétrani

V objektu bude feSeno fizené vétrani s rekuperaci tepla. S ohledem na velikost domku se jevi
jako optimalni osazeni dvou vzduchotechnickych jednotek v kazdém domku. Kazda bytova jednotka
bude FeSena samostatné. Jednotky budou zavédeny pod stropy technickych mistnosti, skladu, nebo
Satny.

Rozvody budou vedeny pod stropy chodeb a zakryty podhledy, pfipadné ve vrstvé tepelné
izolace v pldnim prostoru.

Pobytové mistnosti budou vétrany pretlakem, mistnosti se vznikem S$kodlivin - zachody,
koupelny, kuchyné - budou vétrany v podtlakovém rezimu.

11.4. Elektroinstalace

Objekty budou napojeny na vefejné rozvody elektrické energie. Obchodni méfeni bude
umisténo dle podminek dodavatele elektrické energie.

Vnitfni elektrické rozvody budou vedeny pod omitkami, pfipadné nad podhledy v chodbach.
Osvétleni bude provedeno dle platnych norem v bézném rozsahu pro dané uzivani staveb.
Pfedpoklada se rozmisténi vétsiho pocltu zasuvek. S ohledem na budouci Uspory se pocita
s osazenim svitidly s LED zdroji.

Bude proveden projekt LPS dle platnych norem.

V obou domech bude zfizeno EZS dopInéné optokoufovymi Cidly. EPS bude realizovana
pouze na zakladé pozadavkl pozarné bezpecnostniho feSeni. Bude zfizeno nouzové pfivolani sluzby
z obytnych mistnosti a loZnic do mistnosti personalu. Vystupy EZS a nouzového pfivolani budou
napojeny na Ustfednu v Domové na Zampachu.

Antény pro digitalni pfijem televizniho signalu budou umistény na stfechach domu.

Slaboproudé instalace budou v kazdé obytné mistnosti, loznici a mistnosti personalu
obsahovat jedno pfipojné misto pro internet a pozemni digitalni televizni vysilani. Pfedpoklada se
pokryti Wi-Fi po domech.

Napojeni na telefon a internet bude feSeno se spravcem zarizeni v lokalité.

Bude osazen domovni zvonek a komunikator (v&. videa) mezi vstupnimi brankami a domky.

11.5. Zdravotné technické instalace

Objekty budou napojeny samostatnymi pfipojkami na vefejny vodovod, splaskovou a
desStovou kanalizaci. Na zakladé informace z Méstského ufadu v Letohradé neni na pozemku
pozadovana akumulace destové vody.

Rozvody instalaci budou provedeny standardni z plastu. Rozvody teplé a studené vody budou
opatfeny izolaci.

Ve vSech domacnostech budou koupelny vybaveny bezbariérovym sprchovym koutem.
V koutech budou osazeny odtokové podlahové kanaly. Do koupelen obou vétSich domacnosti budou
osazena vzdy 2 umyvadla.

V koupelnach budou osazeny termoskopiské ventily, u baterii tlacné ventily. U dfezd a
ostatnich umyvadel budou osazeny kvalitni pakove baterie.

Zafizovaci predméty budou ze sanitarni keramiky. V ur€enych mistech budou osazeny
predméty uréené pro osoby pohybujici se na invalidnim voziku. Zachody budou zavésné se skrytymi
splachovacimi nadrzkami.

12. Venkovni Upravy a stavby

Pozemky domU budou oploceny. Ploty na hranicich s vefejnymi prostory budou provedeny se
zdénou podezdivkou a sloupky (napf. betonové tvarovky), vyplfi bude z plastovych prken, pfipadné
draténych panell. Oploceni k vedlejsim soukromym pozemkim bude z poplastovaného pletiva na
kovovych sloupcich s betonovou podhrabovou deskou. Soucasti oploceni budou vstupni branky a
vjezdové brany s velikosti pro dodavkova vozidla. Budou postaveny zdéné pfistfesky pro nadoby na
komunalni odpad (popelnice).
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Na pozemcich budou provedeny pfistupové chodniky, odstavné plochy pro dodéavkova vozidla
a terasy navazujici na vnitfni prostory domu. Chodniky budou navrzeny pro pojezd malych zahradnich
traktirkl. Povrch bude proveden ze zamkovych betonovych dlazeb, alternativné bude posouzena
moznost provedeni kamenného koberce sohledem na poZadovanou protiskluznost. Terasy a
chodniky budou navrhovany pro pchyb osob na invalidnich voziécich.

Terasy budou vybaveny venkovnimi vysuvnymi markyzami.

Okolo domi budou okapni chodniky.

U domu ,I* bude postavena izolovana dfevéna bouda pro zahradni nabytek a nafadi.

U domu ,K* bude postavena dievéna bouda a kryté stani pro parkovani dodavkového vozidla.
Bude posouzena moznost napojeni drobnych staveb na rodinny ddm.

Provede se venkovni a zahradni osvétleni (v&. zahradniho skladu a teras), vodovodni
kohoutek a elektricka zasuvka pro zahradu.

13. Propoéet investi€nich nikladu

D0m na p.p.¢. 413/94 ozn. ,I'

poloZzka MJ vyméra | cena/MJ | cena bez |cena
DPH véetné
21%DPH
(K&) (K&) (K&)

rodinny dom m® 1376 5170 7113920 | 8607843,2
ostatni rozpoétove naklady ks 1 200000 200000 242000
piipojka vody mb 22 2000 44000 53240
dest'ova kanalizace mb 80 2000 160000 193600
pfipojka splaskove

kanalizace mb 20 3000 60000 72600
piipojka NN mb 20 1050 21000 25410
pifpojka plynu mb 22 2000 44000 53240
parkovaci stani m* 26 2100 54600 66066
piistfesek ks 0 125000 0 0
drevéna kolna ks 1 40000 40000 48400
operne steny mb 9 1500 13500 16335
zpevnene plochy m* 140 2100 294000 355740
terenni Upravy m’ 310 500 155000 187550
zahradni (sadove) Upravy m* 650 250 162500 196625
oploceni mb 130 1500 195000 235950

celkem 8557520 | 10354599

Ostatni naklady

polozka

projektové prace

autorsky dozor

technicky dozor

koordinator BOZP

11
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DOm na p.p.6. 413/41 ozn. K"

polozka MJ vymeéra | cena/MJ | cena bez | cena
DPH véetné
21%DPH
(KS) (KS) (KE)

rodinny diim m’ 1765 5170 9125050 | 11041311
ostatni rozpodtove naklady ks 1 200000 200000 242000
piipojka vody mb 10 2000 20000 24200
dest'ova kanalizace mb 65 2000 130000 157300
pfipojka splaskove
kanalizace mb 12 3000 36000 43560
piipojka NN mb 14 1050 14700 17787
piipojka plynu mb 14 2000 28000 33880
parkovaci stani m? 21 2100 44100 53361
piistfesek ks 1 125000 125000 151250
dievéna kolna ks 1 50000 50000 60500
opérne stény mb 26,5 1500 39750 | 480975
zpevnene plochy m* 153 2100 321300 388773
terenni Upravy m’ 360 500 180000 217800
zahradni (sadove) Upravy m* 700 250 175000 211750
oploceni mb 140 1500 210000 254100

celkem 10698900 | 12945669
Ostatni naklady
polozka
projektove prace
autorsky dozor
technicky dozor
koordinator BOZP

Cena za novostavbu objektu je poéitana jako cena za obestavény prostor dle cenovych ukazatell ve
stavebnictvi za rok 2016 (zdroj hitp://Awww stavebnistandardy.cz).

Odchylka skutegne budouci ceny od propoétu podle cenovych ukazateld miZze u konkrétnich
staveb dosahovat az 25%, a to podle technické a technologické naroénosti realizace konkrétni stavby
a podle standardu pfipadné nadstandardu jejiho vybaveni. BezZna odchylka, se kterou je nutno
kalkulovat, je +/- 15%.

12
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14. Vnitrni vybaveni

Domy budou vybaveny zabudovanym zafizenim a vybavenim, které bude souclasti stavby.
Naklady na jejich pofizeni jsou zapocteny v propoctech investi¢nich nakladu.

Bude se jednat o kuchyriské linky v obytnych kuchynich a mistnostech personalu. Linky
budou vybaveny vestavénymi spotfebici. Ve velkych domacnostech se bude jednat o varné desky a
elektrické trouby, mycky, a chladni¢ky s mrazakem.

Dale budou osazeny v nékterych prostorach vestavéné skfiné.

V mistnosti personalu bude zabudovany maly trezor.

Volné stojici vnitini vybaveni:

pol. | nazev vyrobku MJ pocet pocet pocet |cena/MJ| cena cena
bez vcetné
DPH | 21%DPH
domek | domek | celkem (KE) (K¢) (KE)
llIll llKll
1 pracka se kus 1 1 2 17000 | 34000 41140
susickou 8kg
2 polohovaci kus 0 1 1 420000 | 420000 | 508200
koupaci zafizeni
3 | telefonni pfistroj | kus 3 3 6 5000 30000 36300
GSM
4 PCs kus 1 1 2 25000 | 50000 60500
multifunk&ni
tiskarnou
5 televizor kus 3 3 6 15000 | 90000 108900
624000 | 755040

Domy budou dale vybaveny nabytkem. Propocet nakladd na vybaveni nabytkem je v tabulce
na nasledujici strance.

13
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pol. | nazev vyrobku MJ pocet pocet pocCet |cena/MJ | cena cena
bez véetné
DPH | 21%DPH
domek | domek | celkem (K¢) (Ke) (K¢)
IIIII llKll
g 1 jidelni stal kus 2 2 4 6000 24000 29040
g 2 | zidle k jidelnimu | kus 10 10 20 1240 24800 30008
- stolu
9’| 3 |sedacisouprava | kus 1 1 2 22000 | 44000 53240
8| 4 |sedacisouprava | kus 1 1 2 15000 30000 36300
‘g mala
% 5 obyvaci sténa kus 2 2 4 12000 | 48000 58080
o| 6 televizni stolek | kus 2 2 4 4500 18000 21780
7 konferencni kus 2 2 4 3500 14000 16940
stolek
-g—" 8 psaci stul kus 5 5 10 3720 37200 45012
é 9 zidle /kFeslo kus 6 6 12 2150 25800 31218
10 Satni skfin s kus 7 7 14 9000 126000 | 152460
vnitfnim
trezorem
11 nocni stolek kus 6 6 12 1850 22200 26862
12 | lizko s Uloznym | kus 6 0 6 8500 51000 61710
prostorem a
matraci
13 | lizko zdravotni | kus 0 6 6 13000 | 78000 94380
(el. polohovaci)
s matraci
14 | police nad lizko | kus 6 6 12 1240 14880 | 18004,8
E‘ 15 skfinka na kus 2 3 5 4100 20500 24805
o hygienické
§ potieby
16 policka nad kus 2 3 5 1240 6200 7502
umyvadlem
§ 17 psaci stul kus 2 2 4 4130 16520 | 19989,2
g 18 kancelarska kus 2 2 4 2480 9920 12003,2
Qo zidle
19 skfinka na kus 1 1 2 4545 9090 10998,9
dokumentaci a
leky
20 Satni skfin kus 2 2 4 4133 16532 | 20003,72
21 police kus 1 1 2 827 1654 2001,34
g‘ 22 | odkladaci sténa | kus 2 2 4 6612 26448 | 32002,08
‘g s botnikem
E‘; 23 | regal do skladu | kus 4 6 10 3300 33000 39930
§_ 24 zahradni kus 1 1 2 12397 | 24794 | 30000,74
o nabytek
CENA CELKEM 722538 | 874270,9
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15. Celkové naklady na realizaci stavby

ddm "I" ddm "K" ddm "I" dim "K" celkem celkem
bez DPH | v¢. DPH bez DPH | v¢. DPH bez DPH | v¢. DPH
(K¢) (K¢) (K¢) (K¢) (K¢) (Ke)
investi¢ni naklady | 8557520 | 10354599 | 10698900 | 12945669 | 19256420 | 23300268,
2

ostatni naklady 850000 1028500 | 1055000 | 1276550 | 1905000 | 2305050

vybaveni 624000 755040
nabytek 722538 874270,9

CELKOVE

NAKLADY 22507958 | 27234629

16. Harmonogram

Dokonéeni projektové dokumentace a podani zadosti v ramci dota¢niho titulu do 12/2016.

Vlastni realizace stavby patnact mésict od pfedani stavenisté, které bude po dokonceni
vystavby infrastruktury. Pfedpokladany termin je 06/2017.

Jedna se o predpokladané terminy, které budou pribézné aktualizovany po celou dobu
pripravy projektu.

17. Proveditelnost a rizika

Zpracovani projektové dokumentace bude pfinaset pouze rizika spocCivajici v zaporném
stanovisku dotéeného organu, jako jsou napfiklad Hasi¢sky zachranny sbor, atd.

Tomuto riziku se necha pfedejit v€asnou konzultaci navrzeného feSeni s dotéenymi organy.

Obé zvolené lokality jsou umistény mimo pamatkovou zénu a dle GIS map Pardubického
kraje se nejedna ani o zaplavové uzemi, a tim jsou eliminovana dal$i mozna rizika projektového
zaméeru.

Béhem vybéru generalniho projektanta muze dojit k odvolani se neuspésSnych uchazecl o
zakazku, ¢imz muze dojit posunuti dokonéeni projektovych praci.

Ing. Tomas$ FRIS
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Pty
E PROJEKTY STAVEB

+420 737 482 580

STAVEBNIK: PARDUBICKY KRAJ, KOMENSKEHO NAMEST( 125, PARDUBICE
AKCE: STUDIE PROVEDITELNOSTI

- CISLO PARE:
Transformace DOZP, Domova pod hradem Zampach =
STUPEN: STUDIE
vystavba dvou dvojdomku - lokalita Nad BaZantnici Letohrad |, rw. IV,/2016
CAST: - &.ZAKAZKY: 02/2016
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VYPRACOVAL: HLAVN( INZENYR PROJEKTU:
ING. TOMAS FRIS ING. TOMAS FRIS

P Ny
E PROJEKTY STAVEB

+420 737 482 580

STAVEBNIK: PARDUBICKY KRAJ, KOMENSKEHO NAMEST( 125, PARDUBICE

AKCE: " STUDIE PROVEDITELNOSTI
. CISLO PARE:
Transformace DOZP, Domova pod hradem Zampach -
, . . . e |STUPEN:  sTuDIE |
vystavba dvou dvojdomku - lokalita Nad Bazantnici Letohrad |5,y Iv/2016
CAST: o C.ZAKAZKY: 02/2016
DOMEK 'K MER(TKO: 1: 100

WES: \;ZOROVY REZ 8.
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