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Identifikacni udaje

Udaje o stavbé

a) nazev stavby
,DPH Zampach — hlavni budova OPRAVA LAVKY“

b) misto stavby
Obec Zampach

k.G. Zampach (794465),

-p.& st.2 (&.p.1) — zastavénd plocha a nadvofi- 1447 m’,
- p.£.25/1 — ostatni plocha — 6512m”

kraj Pardubicky,
c) predmét dokumentace

Predmétem dokumentace je oprava stavajici konstrukce terasy a lavky u hlavni budovy v aredlu Domova
pod hradem Zampach.

Udaje o stavebnikovi

Domov pod hradem Zampach, €. p. 1, 56401 Zampach
IC: 00854271

DIC: CZ 00854271

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) zpracovatel
PROJEKCE-FRIS, s.r.0., Lidickd 404, 560 02 Ceska Trebova, IC: 035 91 875

b) hlavni projektant
Ing. Tomas Fri$, Al v oboru pozemni stavby, CKAIT 0700871

Seznam vstupnich podkladt

—  prohlidka na misté stavby,

— pozadavky objednatele,

- projektova dokumentace ,,USP Zampach - Modernizace a ptidni vestavba hlavni budovy
I. ETAPA” — Hudecek s.r.o. 2004

—  platné normy a technické podklady

Udaje o dodrieni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych pozadavki

zabezpecujicich bezbariérové uZivano staveb

Oprava stéavajici stavby je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢.268/2009 Sb. O technickych poZadavcich
na stavby, ve znéni pozdéjsich Uprav a také v souladu s platnymi technickymi normami.

Stavba je bezbariérova — jsou dodrieny pozadavky vyhlasky ¢.398/2009 Sb. O obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb.
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Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba nebude ¢lenéna na stavebni objekty a provozni soubory.

Popis stavajiciho stavu

Pro vystup z patra na terén je vybudovana terasa a lavka.

Materialem konstrukce je dfevo. PGvodni hlavni nosna konstrukce je navriena ze smrkového feziva,
prvky zdbradli z dubového dfeva a pochizi rost z exotického dreva (pravdépodobné massaranduba).

Nosné sloupy mély byt osazeny na ocelové valcované profily I, které mély byt zabetonovany do
zédkladovych pasli. Na misto toho jsou sloupy osazeny na zavitovych tycich, vzpéry jsou opreny do dfevénych
praht v kontaktu se zeminou.

Nosna drevénda konstrukce je tvorena hlavnimi nosniky, prlvlaky a pri¢niky. Lavka je reSena jako
dvojité vzpéradlo. Zavétrovani konstrukce je t.zv. ondfejskymi kfiZi mezi sloupy terasy a vzpéradly lavky.
V plvodnim projektu bylo navrieno tdhlo C EZ 16 mezi zakladovymi pasy, do kterych jsou opfeny vzpéry.
Tahlo mélo byt v zemi obetonovano na Stérkové odvodnéné vrstvé v tl. cca 400mm.

vsv o

Vypln zabradli byla z bezpecnostniho skla a dfevénych ,,Ondrejskych” ktiza. Sklo je jiz demontovano.

Lavka je napadena hnilobou. Doslo k destrukci nékterych nosnych prvk( a uZivatel lavku uzavrel.

Konstrukcni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby

Bude provedena oprava konstrukce lavky vyménou jednotlivych prvk.

Zhotovitel provede zaméreni stavajiciho stavu lavky, véetné zdkladovych konstrukci a vySek nastupnich
mist.

Provede se demontdz stavajici lavky. Pochozi prkna se odSroubuji a provede se posouzeni jejich
technického stavu za ucelem moznosti opétného pouziti na stavbé.

Stfedova zakladovy pas bude nutné dobetonovat na potfebny tvar a Sirku (cca 0,3*1,0*hl.0,9m).
Doporudeny beton C 25/30 XF1. Spojeni se stavajicim zakladem bude ocelovymi trny R14 osazenymi
v navrtanych otvorech na chemickou maltu.

Nova spodni konstrukce lavky bude zhotovena z dubového dieva, konstrukce zabradli z modtinu, ktery
bude oSetfen vhodnym olejovym natérem. Madlo bude dubové bez vodorovnych ploch.

Sloupky a vzpéry budou osazeny na ocelové patky z valcovanych ty¢i | ¢. 140 a 160 s navarenymi
plotnami. Patky se prichyti k zakladovym konstrukcim chemickymi kotvami. Patky budou Zarové zinkovany.

Vypln zdbradli bude z poplastovaného ctverhranného pletiva vypnutého mezi sloupky, madlo a
pricniky. Barva pletiva antracit RAL 7016, oko 55x55mm, primér dratu 2,5mm. Dale bude vyplri doplnéna
listami a difevénymi kFizi.

Pochozi rost a terasova prkna (min. tl. 24mm) budou z exotického dfeva (napf. bangkirai), alternativné
ze sibifského modfinu. Zhotovitel v nabidce oceni obé varianty dodavky a montaze terasovych prken (terasové
prkno bude mit z jedné strany hrubé drazkovani a z druhé jemné drazkovani).

Na rost z podkladovych hranoll (70x40mm) budou pod terasova prkna osazeny plastové terasové listy.
Prkna budou uchycena nerezovymi vruty.

Bude provedena demontaz a montdaz osvétleni lavky. Nové rozvody budou podrobeny vychozi revizi.

Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Napojeni na vodovod, kanalizaci a elektrickou energii na stavenisti bude pfimo v objektu. Pfesné misto
bude upresnéno pfi predani stavenisteé.

Pfisun stavebnich materiald na stavbu provadén ruéné zvenkovni prijezdové cesty a parkovisté
v aredlu Domova.

3
ZPRAVA



PROJEKCE - FRIS, s.r.o.
Lidicka 404, 560 02 Ceska Trebova, tel. 737 482 580

b) odvodnéni stavenisté
Neni nutné.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je pristupna po komunikacich v arealu Domova.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Upresnéni rozsahu stavenisté bude provedeno na misté pti predani stavby.

Stavba bude provadéna za provozu Domova. Je nutné peclivé zabezpedit misto stavby proti vstupu
nepovolanych osob, pfi provozu automobild se prizplGsobit podminkdm v arealu.

Zhotovitel ucini opatreni proti prasnosti, hluku a znecisténi okoli.

PFi predani stavenisté bude urcen rozsah ochrany stavajicich drevin v blizkosti lavky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin
Nebude provadéno.

f) maximalni zdbory pro staveni$té (do¢asné / trvalé)
Pro potreby zafizeni stavenisté nebudou provadény zabory.

g) ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé
V dobé zpracovani projektové dokumentace nejsou znamy zadné zvlastni podminky pro ochranu
Zivotniho prostredi.
Manipulace, doprava a vlastni vystavba musi byt provadéna firmami s pfisluSnym opravnénim.
Dopravni prostfedky a pracovni stroje musi byt bez Gniku oleja.

h) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle jinych pravnich predpist
Za dodriovani predpisli, technologickych postupll a norem zodpovidd zhotovitel stavby
prostfednictvim stavbyvedouciho podle § 160 zdkona ¢. 183/2006 Sb. - stavebni zakon.
Na zakladé nového zakoniku prace €.262/2006 ktery byl koncipovan na zakladech platnych smérnic
Evropské unie pro zvyseni Urovné bezpecné a zdravi neohroZujici prace. Je tfeba vytvofit podminky pro
bezpecnou a zdravi neohroZujici praci v souladu s platnymi predpisy o bezpecnosti prace, bezpecnosti
technickych zafizeni a ochrané zdravi pfi praci, predpisy o poZarni ochrané aj., to je predevsim:

— Zakon ¢&. 309/2006 Sb. Upraveni dalSich poZadavkd bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

— Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

—  zakon €.133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni, vydany v ¢astce ¢.91/1995 Sb.

— Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZéarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

—  Vyhlaska €. 125/1993 Sb. o Pojisténi odpovédnosti zaméstnavatele za $kodu pfi pracovnim drazu

— (SN ISO 3864 — Bezpecnostni barvy a bezpec¢nostni znacky.

— Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky

— Nafizeni vlady 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedkd

— Vyhlaska ¢. 48/82 Sh., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych
zafizeni
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— Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouZivani
stroju, technickych zatizeni, pFistroji a naradi

— Nafizeni vlady €.101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

— Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci

Dale se zhotovitel bude fidit dalsSimi platnymi predpisy, které vyplyvaji ze znéni vySe uvedenych
pravnich norem.

i) Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb
Neni tfeba resit.

i) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti Ucinkdm vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Stavba bude provadéna za provozu Domova. Vlastni stavenisté bude oddéleno od dalSich prostor a
zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob. Zhotovitel musi ucinit opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti
obyvatel zaméstnancl Domova pfFi pohybu techniky a vlastnich pracovnik( v aredlu, pfipadné pfi pracich v
objektu mimo vlastni upravované prostory.

k) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Rozhodujici terminy a délka vystavby budou uréeny po vybéru zhotovitele stavby.

V kvétnu 2021
Ing. Tomas FRIS
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