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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavené uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi,

Stavajici stavba je soucasti oploceného arealu byvalého zamku Domova pod hradem
Zampach. Aredl se nachazi na jihovychodnim okraji zastavéného Gzemi obce Zampach.

Budou provedeny stavebni Upravy spojené se zménou uzivani v &asti interiéru dotéeného
objektu.

Stavba se nachazi v V. snéhové oblasti a v II. vétrové oblasti.

b) tdaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a Ukoly Gzemniho planovani,
vCetné informace o vydané Uuzemné planovaci dokumentaci,

Dle platného uzemniho planu (2010) je cely areal Domova pod hradem Zampach umistén
v zoné Obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura. Provedeni stavebnich Uprav uvnitf dotéeného
objektu neni v rozporu Gzemnim planem. Uzemné planovaci dokumentace nebyla vydana.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani tzemi,
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,
V dobé zpracovani této dokumentace nejsou znamy zadné pozadavky dotéenych organa.

e) vycet a zavéry provedenych prizkum( a rozbor( - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky pruzkum apod.,
Zadné prizkumy a rozbory na pozemku a v objektu stavebnika nebyly provadény.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pr’edpis:ﬂ),
Stavba neni umisténa v pamatkové rezervaci, zéné, zvlasté chranéném uzemi ani v
zaplavovém Uzemi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.,
Stavba se nenachazi v zaplavovém, nebo poddolovaném Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi,

Stavba po svém dokon&eni nebude mit vliv na okolni stavby. Stavba nema vliv na zménu
stavajicich odtokovych poméru v uzemi. Odvod desStovych vod ze stfechy objektu je sveden
stavajicim zpUsobem do destové kanalizace.

i) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Pozadavky na sanace a demolice objektt nejsou. Nebude provadéno kaceni drevin.

j) poZzadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa,
Nejsou.

k) tzemné technické podminky - zejména moZzZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Dum je napojen na vefejny vodovod, splaskovou a destovou kanalizaci, rozvody elektrické
energie a teplovod v arealu Domova.

Pfistup k objektu je po zpevnénych komunikacich v arealu Domova.

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice,
Viz. pfedchazejici odstavec.
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m) seznam pvozemkt’l podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,
Obec Zampach, areal Domova pod hradem Zampach, objekt €.p.4
k.U. Zampach (794465),

- p.¢. st.20 (¢.p.4) — 2843 m*— vlastnik Pardubicky kraj, Komenského namésti 125,
Pardubice-Staré Mésto, 53002 Pardubice

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.
Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

Zména dokoncené stavby.

Jedna se o stavebni upravy spojené se zménou uzivani v ¢asti objektu. Tzv. ,Hospodarsky
objekt” je pfizemni, ¢aste¢né podsklepeny s vyuzitym podkrovim pod sedlovou stfechou. V objektu se
nachazi kancelare, pradelensky provoz se suSarnou, ubytovani a v &asti, ktera bude rekonstruovana,
je dnes pracovisté Specialni Skoly.

Stavba je vyzdéna ze smiSeného zdiva, zastropeni je klenbami, stfecha je sedlova
s dfevénym krovem a maloformatovou skladanou krytinou.

Jedna se o historickou stavbu, ktera ale neni zapsana v seznamu kulturnich pamatek.

b) ucel uzivani stavby,
Stavba je v katastru nemovitosti zapsana jako objekt pro bydleni.

¢) trvala nebo docasna stavba,
Trvala.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych poZadavkt zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby,

Vyjimky z technickych pozadavkl na stavby nejsou.

Stavba je navrZena v souladu s vyhlaskou €.268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdé&jSich uprav (vyhlaska ¢.20/2012 Sb.) a také v souladu s platnymi technickymi
normami (viz. Technicka zprava).

Stavba je feSena jako bezbariérova v souladu pozadavky Vyhlasky ¢. 398/2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariéroveé uzivani staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,
V dobé zpracovani této dokumentace nejsou znamy zadné pozadavky dotéenych organa.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,
Stavba nepodléha ochrané podle jinych pravnich pfedpist — neni kulturni pamatkou apod.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,
Stavajici parametry stavby (zastavéna plocha a obestavény prostor) se nemeéni.
Vznikne bytova jednotka pro ubytovani ....obyvatel.
Podlahova plocha (uzitna plocha) 131,82 m?
Obytna plocha 89,94 m?
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h) zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnoZzstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.,

Zdrojem vytapéni je plynova kotelna v arealu domova.

ZpuUsob vytapéni se neméni. Neméni se obalka budovy. Neméni se potfeba tepla na
vytapéni.

Bilance potifeby vody se neméni.

Celkovy instalovany pfikon elektrické energie P;= 20 kW.
Celkovy soudoby pfikon objektu Po=12 kW.

PFi provozu domu bude produkovan bézny komunalni odpad, ktery bude likvidovan odvozem
popelnice na skladku.
PFi stavbé budou produkovany odpady — viz. odst. B.6 a) této zpravy.

Ttida energetické naro¢nosti budov — viz. odst. B.2.9 této zpravy.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

Pfesné Casové udaje o zahajeni a ukoncCeni stavby nejsou znamy. Zhotovitel stavby bude
vybran ve vefejném vybérovém fizeni.

j) orientacni naklady stavby.
Néaklady na stavbu jsou odhadnuty na 1,8 mil.K&.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Urbanistické feSeni stavby se neméni. Stavba je stavajici a do obalky objektu nebude
zasahovano.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné feseni.

Budou provedeny vnitfni dispozi€ni upravy. Ve stavajicim prostoru je navrZzena obytna
kuchyné, tfi pokoje, bezbariérova koupelna, mistnosti pro Uklid, sanitarni zafizeni pro obyvatele i
zameéstnance, skladovy prostor a chodby. Je navrZzeno propojeni se vstupem do podkrovniho bytu.

Bude pouzito klasickych stavebnich materialQ.

B.2.3 Celkové provozni reSeni, technologie vyroby
V objektu nebude umisténa vyroba.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zasady FeSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace
v€etné udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Cely prostor je ur€eny pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace. Pfedpoklada se
pohyb osob na invalidnim voziku.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavba je navrZzena tak, aby byla zaru€ena bezpec¢nost pfi uzivani stavby.
Hlavni vypinaC bude pfistupny a viditelné oznaceny.
Ve vSech prostorach bude zajist&na vyména vzduchu vétranim.
Navrh elektrickych zafizeni odpovida stanovenému prostfedi.
Objekt musi byt uzivan a provozovan v souladu s platnymi pfedpisy a nafizenimi. Jedna se
zejména o:
- zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd,
- zakon €. 458/ 2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich pfedpisd,
- zakon €. 258/ 2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu,
- zakon €. 185/ 2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu,
- zakon €. 254/ 2001 Sb. vodni zakon, ve znéni pozdéjSich predpis,
- zakon €. 472/ 2005 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisl
a predpisy navazujicimi.
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Objekt musi byt uzivan v souladu s revizemi a zkouSkami provedenymi pfed uvedenim do
provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(
a) stavetv)ni rfeseni,
Reseni je podrobné uvedeno v technické zpravé stavebniho objektu.

b) konstrukcni a materialové feseni,

Do nosnych konstrukci stavby nebude zasahovéno.

Budou vyzdény nové pri¢ky z cihelného systému. Budou doplnény a opraveny podlahy, vnitfni
omitky, malby a natéry. Osadi se nové vnitfni dvefe. Budou provedeny nové rozvody elektroinstalaci,
teplé a studené vody, kanalizace a vytapéni. V uzavienych prostorach bude zfizeno nucené vétrani.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.
Do nosnych konstrukci stavby nebude zasahovano. Nové nosné konstrukce nebudou
zfizovany.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
a) technické Feseni,
b) vycet technickych a technologickych zafizeni.
V objektu nebudou umisténa technicka a technologickd zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni
Je feSeno v samostatné ¢asti projektové dokumentace — viz. ¢ast D.1.3 Pozarné bezpe&nostni
feSeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Do obvodovych konstrukci objektu nebude zasahovano.

Do stavajiciho FeSeni objektu zhlediska uUspory energie a tepelné ochrany nebude
zasahovano.

Neni povinnost provést nové hodnoceni energetické naroCnosti budovy dle vyhlasky 78/2013
Sb., v€etné Prikazu energetické narocnosti budovy.

B.2.10 Hygienické poZadavKy na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi
Zasady reSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad( apod., a
dale zasady feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Objekt je uren k bydleni, v rekonstruované ¢asti nebudou umisténa zadna pracovisté.

V3echny obytné prostory objektu jsou osvétleny okny, jsou pfimo vétratelné.

Vytapéni je ustfedni. Zdrojem vytapéni jsou plynové kotle umisténé v centralni kotelné
Domova.

Objekt je napojen na vefejny vodovod.

Je napojen na vefejnou kanalizaci.

Destové vody jsou svedeny do stavajici destové kanalizace.

P¥i provozu po dokonéeni nebude stavba mit negativni vliv na své okoli.
V rekonstruovaném prostoru nebudou umistény zdroje hluku.

Pfi provozu budou produkovany bézné komunalni odpady.
Pfi provadéni stavby zhotovitel u€ini opatfeni k omezeni nadmérné pradnosti a hluku na

stavbé.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Jedna se o rekonstrukci stavajicich pobytovych prostor.
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PFi provadéni oprav podlah bude obnovena ploSna hydroizolace, ktera sou¢asné bude plnit
funkci protiradonové izolace.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Neni feSeno.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Neni feSeno.

d) ochrana pred hlukem,
Zdroje hluku:
V blizkosti objektu nejsou zdroje hluku od vefejné dopravy.
Jiné zdroje hluku se v feSeném Uzemi nevyskytuji.

Ochrana pfed hlukem:
V domé nebude zfizovana provozovna, nebo jiny zdroj hluénosti.
Vytapéni domu je zajisténo plynovym kotlem, ktery neni zdrojem hluku.

Ochrana pred hlukem materialovym provedenim objektu:
Jednotlivé pokoje pro obyvatele budou feSeny jako chranéné mistnosti, kde hodnota R’
vzduchové neprizvucnosti stén oddélujicich ostatni obytné mistnosti je rovna minimainé 42 dB.
Konstrukce a rozvody stavby budou provedeny v souladu s poZadavky §14 vyhlasky MMR €.
268/2009 Sb. O technickych poZzadavcich na stavby a v souladu s nafizenim vlady &. 272/2011 Sb. O
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

e) protipovodriova opatfeni,
Neni feSeno.

f) ostatni Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni feSeno.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Neni FeSeno nové napojeni.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Neni feSeno.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V projektu neni feSena doprava.

Stavba je feSena pro uzivani osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Neni feSeno.

¢) doprava v klidu,
Neni feSeno.

d) pési a cyklistické stezky.

Neni feseno.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni dpravy,
Neni pfredmétem feseni.

b) pouzité vegetacni prvky,
c¢) biotechnicka opatreni.
B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida,
Na stavbé nebudou osazeny nové zdroje znecisténi ovzdusi.

Hluk — viz. odstavec B.12.11d) této zpravy.

DUm je napojen na vefejny vodovod.

Destové vody jsou svedeny do stavajici kanalizace.

Komunalni odpad vznikajici pfi provozu domu bude ukladan do popelnice a odvezen na

skladku.
Odpad vznikly pfi stavebnich pracich:

katalogoveé €. odpadu nazev odpadu kategorie pfibl.mnozstvi zpUsob likvidace
1501 01 papirové a lepenkové obaly 0] 50kg tfidény odpad
150102 plastové obaly 0] 20kg tfidény odpad
150103 dfevéné obaly 0] 20kg schvalena skladka
150104 kovove obaly @) 5kg schvalena skladka
17 01 01 beton (0] 15,0t schvalend skladka
17 02 03 plasty 0] 10kg tfidény odpad
17 0540 zemina a kameni

neuvedené pod Cislem 17 05 03 0] 3,0t schvalena skladka
17 06 04 jiné izolaéni materiély (0] 5kg schvélena skladka
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0] 10,0t schvalena skladka
200301 smésny komunalni odpad (0] 200kg schvalena skladka

Na stavbé nebudou odpady s obsahem azbestu.

Evidenci odpadu vzniklych pfi stavbé vede dodavatel stavby.

Za likvidaci odpadl vznikajici pfi vystavbé a provozu je odpovédny dodavatel stavby - ke
kolaudacnimu fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloZeny
doklady o vyuziti, popf. zneSkodnéni odpadll vznikajicich béhem vystavby objektu.

S vedkerym odpadem bude nakladédno dle znéni Z&kona &€. 185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady.

Prasnosti bude v max. mozné mife zamezeno.

PFi stavebnich Upravach dojde k zaboru zemédélského pldniho fondu — viz. B.1. ).
b) vliv na pfirodu a Krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichda,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Neni pfedmétem feSeni.

¢) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Neni pfedmétem feSeni.
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d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi,
Je-li podkladem,
Neni pfedmétem feseni.

e) v pripadé zamér( spadajicich do reZzimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplsobu naplnéni zavér o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

Neni pfredmétem feseni.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisd.
V pfipadé, Ze je dokumentace podkladem pro spolec¢né uzemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivi
na Zivotni prostfedi, neuvadi se informace k bodim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace
vlivil zaméru na Zivotni prostredi.

Neni pfedmétem feseni.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavk( z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva.

Ochrana obyvatelstva bude probihat v souladu se zakony 238/2000 O HZS, 239/2000 O
integrovaném zachranném systému, 240/2000 O krizovém fizeni a s jejich provadécimi vyhladkami
zvlasté 247/2001 Sb. O organizaci a ¢innosti jednotek pozarni ochrany a 429/2003 Sb. O
podrobnostech zabezpeceni I1ZS. Dale jsou zpracovany havarijni plany kraj.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Vodovod bude napojen v misté stavby.
Kanalizace bude napojena v misté stavby.
Stavenistni rozvadéc¢ bude napojen ze stavajici pfipojkové skfiné umisténé v objektu.
Upfesnéni bude na stavbé pfi pfedani stavenisté.
PFistup na misto stavby je po zpevnénych komunikaci v arealu Domova.

b) odvodnéni stavenisté,
Nepredpoklada se.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Neni feSeno.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Stavba bude provadéna v arealu Domova pod hradem Zampach, kde jsou ubytovany osoby
s mentalnim a télesnym postizenim. Je nutno dlsledné dbat na opatfeni zamezujici vstupu na
stavenisté nepovolanym osobam. Pfi pohybu pracovnikGlh a automobild po arealu je nutno dbat
zvySené obezfetnosti, ochrané obyvatel a zaméstnanc(i Domova.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky bude nepatrny. Dbano bude pfedevdim na
to, aby nedochazelo k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod.,
k ohroZovani bezpelnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod,
k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkuim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

PFi provadéni stavebnich praci, pfi kterych je zvySena hlu¢nost je tfeba dlsledné dodrzovat
dobu provadéni. Pfi zneCisténi vefejnych pozemnich komunikaci pfi provadéni stavebnich praci musi
stavebni firma provést neprodlené jejich ocistu.

Hluk ze stavebni ginnosti
Stanovi nafizeni vlady 272 ze dne 24. Srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci, konkrétné pfiloha €. 3 ¢ast B.
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Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chrinéném venkovnim prostoru
staveb pro hluk ze stavebni ¢innosti

Posuzovana doba [hod.] Korekce [dB]
od 6:00 do7:00 +10
od 7:00 do 21:00 +15
0d 21:00 do 22:00 +10
0d 22:00 do 6:00 5

Na stavenisti neni nutné provadét zvlastni upravy, kromé opatieni k zabezpecéeni proti vstupu
nepovolanych osob.

LeSeni na vefejném prostranstvi nebude provadéno

Podzemni sité a zafizeni pfimo v misté stavby nejsou.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,
Nebudou provadény.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro staveniste,
Pro potfeby zafizeni stavenisté nebudou provadény zabory.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace,
Viz. odstavec B.6.a)

i) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin,
Neni feSeno.

J) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Pfi vystavbé bude dbano na maximalni ochranu zivotniho prostfedi.

S vesSkerym odpadem bude nakladano dle znéni Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a
vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Viz odst. B.6 a).

V dobé zpracovani projektové dokumentace nejsou znamy zadné zvlastni podminky pro
ochranu Zivotniho prostfedi.

Manipulace, doprava a vlastni vystavba musi byt provadéna firmami s pfislusnym
opravnénim.

Dopravni prostfedky a pracovni stroje musi byt bez uniku oleju.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,
Za dodrzovani predpist, technologickych postupli a norem zodpovida zhotovitel stavby
prostfednictvim stavbyvedouciho podle § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb. - stavebni zakon.

Na zakladé nového zakoniku prace ¢.262/2006 Sb., ktery byl koncipovan na zakladech platnych

smérnic Evropské unie pro zvySeni urovné bezpelné a zdravi neohrozujici prace je treba

vytvofit podminky pro bezpeénou a zdravi neohrozujici praci v souladu s platnymi
predpisy o bezpecnosti prace, bezpeénosti technickych zarizeni a ochrané zdravi pfi praci,
predpisy o pozarni ochrané aj., to je predevsim:

A Zakon €. 309/2006 Sb. Upraveni dalSich pozadavku bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci)

A Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich,

A zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané v platném znéni, vydany v ¢astce ¢.91/1995 Sb.
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A Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozZarni bezpe&nosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaSka o pozarni prevenci)

A Vyhlaska €. 125/1993 Sb. o Pojisténi odpovédnosti zaméstnavatele za Skodu pfi pracovnim
urazu

4 CSN ISO 3864 — Bezpednostni barvy a bezpe&nostni znacky.

A Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpeim padu z vysky nebo do hloubky

A Nafizeni vlady 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkud, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedku

A Vyhlaska €. 48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpeé&nosti prace a
technickych zafizeni

A Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpelny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

A Nafizeni vlady €.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

A Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Dale se zhotovitel bude Fidit dalSimi platnymi pfedpisy, které vyplyvaji ze znéni vyse
uvedenych pravnich norem.

I) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Neni tfeba fesit.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatreni,
Nejsou.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinkum vnéjsiho prostfedi pri vystavbé apod.,

Viz. odstavec B.8 d).

Stavba bude provadéna standardnim zpUsobem a technologii. Neni tfeba stanoveni
specialnich podminek pro provadeéni.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba bude provedena vjedné etap&. Zahajeni stavby bude po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni a dle finanénich mozZnosti investora. Postup vystavby a terminy nejsou v
soucasné dobé znamy.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
Stavba je napojena na vefejny vodovod.
Splaskové vody jsou svedeny do verejné kanalizace.
Destové vody jsou svedeny do stavajici destove kanalizace.

V zafi 2019

Ing. Tomas$ FRIS
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