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CHARAKTERISTIKA

TYP

A

X

SVITIDLO INTERIEROVE PRISAZENE S DEKORATIVNEM RAMECKEM, PR. 410mm
A TRIPLEX SKLEM, 2xE27, 1P20, OSADIT LED ZDROJI 12W-2700K

SVITIDLO LED PRISAZENE PRO N&ROCNe PROSTRED: .
LED 30W/3000K, TR. II, IP64

SVITIDLO LED PRISAZENE PRO NAROCNE PROSTRED: .
LED 20W/3000K, TR. II, IP64

SVITIDLO LED PRISAZENE PRO KUCHYNSKE LINKY, NAD PRAC. STOL
TR. I, IP20, 8W, 600lm, 3000K

D1

SVITIDLO LED PRISAZENE PRO KUCHYNSKE LINKY, NAD PRAC. STOL
TR. I, 1P20, 18W, 1200lm, 3000K

SVITIDLD INTERIEROVE ZAVESNE KOV V DEKORU BRONZ, SKLENEN& STNIDLA
3xE27, IP20, OSADIT LED ZDROJI 12W-2700K

SVITIDLD INTERIEROVE ZAVESNE KOV V DEKORU BRONZ, SKLENENE STNIDLO
IxE27, P20, OSADIT LED ZDROJI 8W-2700K/1000(m

SVITIDLD INTERIEROVE ZAVESNE, KUCHYNSKE S KRYTEM
IxE27, P20, OSADIT LED ZDROJEM 8W-2700K/1000m

SVITIDLD INTERIEROVE PRISAZENE S DEKORATIVNGM RAMECKEM, PR. 280mm
A TRIPLEX SKLEM, 1xE27, IP20, OSADIT LED ZDROJEM 12W-2700K

SVITIDLO NOUZOVE PRO NETRVALE OSV. S VESTAVENYM AKU

TR. II, IP65, 160lm
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SVITIDLO NOUZOVE PRO NETRVALE OSV. S VESTAVENYM AKU

TR. II, IP42, 120Im
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SVITIDLO LED PRISAZENE PRO NAROCNE PROSTREDE S MIKROVLNNYM SENZOREM

LED 20W/3000K, TR. 11, IP64

POTRUBNT VENTILATOR PR. 125MM DOPLNENY EXTERNM SPINACEM PRO <m>w_”_<«
DOBEH 10 MIN. 230V/60W, P54, 210m3 PRI 100Pa
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EL2/1-A

VENTILATOR NASTENNY SEMIRADIALND S KULICKOVYMI LOZISKY
A CASOVYM DOBEHEM TR. II, IP44, 230V/46W, 210M3/80Pa

(I;____

X0 /Lo5—F--—
0D POLICKOU

VYPIS MISTNOSTI

CYKY=J

3x1,5,/EL1

CYKY=J

3x2,5/%X9

CYKY=J

3x2,5/X6

CYKY=J

3x1,5,/EL3

CYKY=J

3x2,5/X7

CYKY=J

3x2,5,/X1

CYKY-J

3x2,5/X5

CYKY=J

3x2,5/%4

CYKY=J

3x2,5/MYCKA

CYKY=J

3x2,5/X3

CYKY-J

5x2,5/SPORAK

CYKY=J

3x2,5/%2

0ZN. [NAZEV MISTNOSTI
101 pgepsiv

102 |zAcHOD

103 | KOUPELNA

104 [LO/NICE

105 | SKLAD

106 [LO/NICE

107 [0BYTNA KUCHYNE
108 [LOZNICE

109 |CHODBA

110 |[OKLD

111 |ZACHOD PERS.
112  |SKLAD

113 [zADVER

114 |scHopiste
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112

g PO R RS

o
N

PU/NAMKA

ROZVODN& SOUSTAVA: 3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S
OCHRANA NEZIVYCH CAST? PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM:
ZAKLADNf: SAMOCINNYM ODPOJENIM 0D ZDROJE V SOUSTAVE TN
ZV¢SEN& DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM (KOUPELNY)

DOPLNKOVA OCHRANA ZIVYCH CASTf PROUDOVYM CHRANICEM

SPINACE A ZASUVKY JSOU V PROVEDENT TANGI.

Z&SUVKY S OZNACENTM “P* JSOU S INTEGROVANOU PREPETOVOU OCHRANOU.

Z&SUVKY S OZNACENTM “V* JSOU V KRYTT IP44

PRO POVRCHOVOU MONTAZ.
PRISTROJE S OZNACENIM “K” JSOU V KRYTi IP44 PRO ZAPUSTENOU MONT&Z.

NENT-LI VB VYKRESE UVEDEND JINAK, JE STANDARDNL V¢SKA UMISTENT
SPENACU v=1,2m A ZASUVEK: v=0,5n. V9SKA Z&SUVEK V BLIZKOSTI
UMYVACICH PROSTORU UMYVADEL, V KOUPELNACH A NAD KUCHYNSKOU

LINKOU JE 1,2m.

SPINACE A ZASUVKY V PROSTORECH URCENYCH PRO VOZiCK&RE

MUST BYT UMISTENY VE VYSCE MAX. Lim NAD PODLAHOU.

V¥VODY V PROSTORU KUCHYNSKE LINKY UPRESNIT PODLE SKUTECNEHO

PROVEDENT LINKY.

SPINACE A Z&SUVKY MUST BYT UMISTENY MIMO UMvVACT PROSTORY

UMYVADEL A DREZU.

Emmmam NAD VARNOU DESKOU NAPAJET ZE m<jmhz«mi 0BvODU!
POUZITA DIGESTOR BUDE UBSAHOVAT VESTAVENE SVITIDLU

VYPRACOVAL ZODP.PROJEKTANT |HLINZENYR PROJEKTU

ing. V. Splichal | ing. V. Splichal |Ing. T. Fris

STAVEBNIK: Pardubickj kraj, Komenského namésti 125, Pardubice

AKCE:

DPH Zampach — rekonstrukce objektu
DOMACNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUZBU

GENERALN[ PROJEKTANT

PROJEKCE — FRIS, s.r.o
CESKA TRBOVA
TEL: 737 482 580

PROJEKTANT PROFESE
ADECO s.r.o.
Komenského 726
560 02 Ceska Trebova

C.ZAK. | 51/2019 [

PROFESE: D.1.4. ELEKTROINSTALACE

STUPEN | DPS

VYKRES
SITUACNI SCHEMA— SVETELNE A ZASUVKOVE

ROZVODY V PRIZEMI

C.PAR

DATUM | 11/2019

MERITKO  |C.V.
1:50 |E-01




