Vyplné otvoru - okna, dvere
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1050 rozméry ovéite
na stavbé
okno dfevéné typ euro 78 jednokfidlove,
oteviravé a sklopné ¢lenéné europfickou a
oboustranné nalepovacimi pfickami
material smrk, v horni ¢asti rozSifeny ram z
divodu osazeni venkovniho truhliku zaluzie,
izolaéni trojsklo Ug=0,7 W/m2K
vnitfni parapet z masivu
lazura stfedni hnéda
vnitini klicka se zamkem
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1050 rozméry ovéite
na stavbé
okno dfevéné typ euro 78 jednokfidlove,
oteviravé a sklopné ¢lenéné europfickou a
oboustranné nalepovacimi pfickami
material smrk, v horni ¢asti rozSifeny ram z
divodu osazeni venkovniho truhliku zaluzie,
izolaéni trojsklo Ug=0,7 W/m2K
vnitfni parapet z masivu
lazura stfedni hnéda
vnitfni klicka se zamkem
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okno dfevéné typ euro 78 tfikfidlové 3C,
oteviravé a sklopné

material smrk, v horni ¢asti rozsifeny ram z
duivodu osazeni venkovniho truhliku zaluzie,
izolaéni trojsklo Ug=0,7 W/m2K

vnitfni parapet z masivu

lazura stfedni hnéda

vnitfni kliCky se zamkem

rozmeéry ovérte
na stavbé




Vyplné otvort - okna, dvere
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. rozmeér celkem poznamky
ceni
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okno dfevéné typ euro 78 jednokfidlove,
oteviravé a sklopné

material smrk, izolaéni trojsklo Ug=0,7 W/m2K
lazura stfedni hnéda

rozmeéry ovérte
na stavbé




Vyplné otvort - okna, dvere, prosklené stény

2:':‘? rozmeér schematicky obrazek a popis celkem poznamky
dvefni kfidlo dfevéné piné hladké , vétraci otvory
5/T | 600 x 1970 |v dolIniihorni ¢asti kfidla
pravé povrch vysokotlaky laminat HPL, barva bila 1
zamek s vlozkou, systém generalniho a
centralniho klice
kovani klika x klika se Sitkem matny chrom
6/T | 700 x 1970 |dveini kfidlo dfevéné piné hladké
pravé povrch vysokotlaky laminat HPL, barva bila 2 ve spodni ¢asti
zamek dozicky zachodovy 300x100mm
kovani klika x klika se Sitkem matny chrom
7T | 700 x 1970 [dveini kfidlo dfevéné piné hladké
levé povrch vysokotlaky laminat HPL, dub 1 ve spodni ¢asti
mfizka cca
zamek dozicky zachodovy 300x100mm
kovani klika x klika se Sitkem matny chrom
dvefni kfidlo dfevéné piné hladke, vétraci otvory
8/T | 800 x 1970 |[v dolni i horni ¢asti kiidla
pravé povrch vysokotlaky laminat HPL, dub 1
zamek s vlozkou, systém generalniho a
centralniho klice
kovani klika x klika se Sitkem matny chrom
9/T | 800 x 1970 (dverni kfidlo dfevéné piné hladké
levé povrch vysokotlaky laminat HPL, dub 1
zamek s vlozkou, systém generalniho a
centralniho klice
kovani klika x klika se Sitkem matny chrom
10/T| 900 x 1970 |dverni kfidlo dfevéné pIné hladké vodorovné madlo
pravé povrch vysokotlaky laminat HPL, dub 1 dle &l. 3.1.3 pfilohy
zamek s vlozkou, systém generalniho a
centralniho klice €.3 vyhlasky
kovani klika x klika se Sitkem matny chrom €.398/2009 Sb.
11/T| 900 x 1970 |dverni kfidlo dfevéné pIné hladké vodorovné madlo
levé povrch vysokotlaky laminat HPL, dub 3 [dle &l. 3.1.3 prilohy
zamek s vlozkou, systém generalniho a
centralniho klice €.3 vyhlasky
kovani klika x klika se Sitkem matny chrom €.398/2009 Sb.
dvefni kfidlo dfevéné hladké pro osazeni ve
12/T | 1000 x 1970 |stavebnim pouzdfe priichod 1000mm
posuv félie vysokotlaky laminat HPL, dub 1
dvefni kFidlo protipozarni dfevéné piné hladké
13/T| 800 x 1970 (EW 30C2DP3
levé povrch vysokotlaky laminat HPL, dub 1

zamek s vlozkou, systém generalniho a
centralniho klice

kovani klika x klika se Sitkem matny chrom




Truhlaiské vyrobky

2:':‘? rozmér schematicky obrazek a popis celkem poznamky

14/T | prim.50mm |dievéné kruhové madlo zabradli véetné
tvrdé dfevo (dub) zamecnicky
bezbarvy tvrdy voskovy natér vyrobenych
viz. obrazek v pfiloze tabulek 3,4mb Uchytek
atypicka kuchyriska linka vyrobena na miru -

15/T podrobny popis v technické zpravée
spodni skFifky v.820 + tl. pracovni desky s pouzit odolné
dvefmi oteviravymi z odolné desky v designu materialy a
dub, zamek s vlozkou 1 soucastky
vysoce odolna pracovni kuchyriska deska,
spojeni s jideInim stolem §.700mm se
zakulacenym ukocenim

specifikace
vybaveni kuchyrfiskym dfezem s odkapavacem zaf.pfedmétll v
nerez a vestavénymi spotrebici tech.zprave
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16/T 40x170 dfevéné profilované madlo na sténu véetné
tvrdé drevo (dub) zamecCnicky
bezbarvy tvrdy voskovy natér vyrobenych
viz. obrazek v pfiloze tabulek 4,7mb Uchytek
dfevéna profilovana distan¢ni (okopna) lista na

40x40 sténu
tvrdé dfevo (dub)
bezbarvy tvrdy voskovy natér
viz. obrazek v pfiloze tabulek 13,0mb




Zamecnické vyrobky

ozna v . -
eni rozmer popis celkem poznamky
zaruben ocelova pro zazdéni s tésnénim natér synteticky 1x
1/Z | 700/1970/110 ZHt (CGHt) pro pFickové zdivo 11.80 mm 3 zaklad+2x vrchni
zaruben ocelova pro zazdéni s tésnénim natér synteticky 1x
2/Z | 800/1970/145 ZHt (CGHt) pro pickové zdivo t1.115 mm 1 zaklad+2x vrchni
zaruben ocelova pro zazdéni s tésnénim natér synteticky 1x
3/Z | 900/1970/110 ZHt (CGHt) pro pfickové zdivo .80 mm ! zaklad+2x vrchni
zaruben ocelova pro zazdéni s tésnénim natér synteticky 1x
4/Z | 900/1970/145 ZHt (CGHt) pro pickové zdivo t1.115 mm 3 zaklad+2x vrchni
dvoudilna obkladova zaruben pro prekryti natsr svnteticky 1x
5/Z |1 1000/1970/145 napojeni stavebniho pouzdra na pficku a 1 . y y ,
. ; zaklad+2x vrchni
ohraniceni stavebniho otvoru
zaruben ocelova pro zazdéni do cihelného natér synteticky 1x
6/Z | 800/1970/110 zdiva ZH (CGH) protipozarni ! zaklad+2x vrchni
71Z 600mm nasténné madlo nerezové do koupelny 2 umisteni vc.jle poZadavku
uZivatele
ovalné slflop'né madlo na platfor[né 103(25 dle &1.5.1.6 prilohy &.3 k
8z | 813x190 o vylozené 8k1 3 o Madlo pc;,“maltyce 1par | vyhlasce .
32mm uréené mstg’am na zed vedle 398/2009 Sb.
toaletni misy. Material kartaCovany nerez.
9/Z 700/100 ne’regove podlahvc’)ve prejezdové listy v 1
misté prahu dvefi
10/Z 800/125 ne’regove podlahvc’)ve prejezdové listy v 1
misté prahu dvefi
1z 900/125 ne’regove podlahvc’)ve prejezdové listy v 3
misté prahu dvefi
12/Z 1000/120 ne’regove podlahvc’)ve prejezdové listy v 1
misté prahu dvefi
ocelovy poklop instalacni Sachty v podlaze
z plechu t1.5 mm s ramem pro
13/ 600x600 zabetonovani z L 50/50/5, uprava pro 1
polozeni keramické dlazby, 26,0kg
- kovova ochrana rohu stény proti poSkozeni,
141z|  vyska1,5m 40x40mm, délka 1,5m 4
vnitfni Cistici rohoz ze 100% polypropylenu
15/Z2 zataveného do PVC podkladu. Zapusténa | 3,5m2
do podlahy . Barva Seda.
podlahova kovova lita mezi Cistim
16/Z 2,5mb kobercem a dlazbou, zatéZzovym PVC 2,5mb
jednoduché stavebni pouzdro pro posuvné
jednokfidlé dvefe urCené pro zazdéni do
17z | 2145x2060 pricky tl. zdiva 115mm, Sifka prichodu 1
1000mm, vySka 1970mm
181z | 800/1970/110 zaruben ocelova pro zazdéni s tésnénim 1 natér synteticky 1x

ZHt (CGHt) pro pfickové zdivo t1.80mm

zaklad+2x vrchni




Klempirské vyrobky

ozna

eni nazev a schematicky popis celkem poznamky
ocelovy plech
1/K |oplechovani parapetu pokoveny lakovany
okna 5. 900 mm 2 t.0,55mm
r.5. 330 mm barva tmavé Sedd
ocelovy plech
2/K |oplechovani parapetu pokoveny lakovany
okna 5. 1050 mm 6 t.0,55mm
r.5.400 mm barva tmavé Sedd
ocelovy plech
3/K |oplechovani parapetu pokoveny lakovany
okna §. 22600 mm 2 t.0,55mm

r.s. 450 mm

barva tmavé Seda




