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&ast: D.1.4.1 VYTAPENI
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B) Seznam pfiloh:
1. Textova ¢ast

1.1 Technicka zprava

2. Vykresova ¢ast UT
D.1.4.1 — 01 — PUDORYS 1.NP — ROZVOD UT

3. Rozpocet (soupis praci)



1.1 Technicka zprava:

Uvod
Projekt vytapéni fesi Gpravu rozvodi a osazeni novych otopnych téles
v Zampachu — domacnost pro specializovanou sluzbu.

Zafizeni je navrzeno ve smyslu platnych €eskych norem a ostatnich pfedpist. Dokumentace
spliiuje CSN EN 12828, CSN EN 12831, CSN 060310, CSN 070703-05, CSN 060830, CSN
734201, CSN 060320 a pozadavky zakonut &. 22/1997 Sb., 406/2000Sb. (v&etné jeho zmén
a provadécich vyhlasek), 86/2002 Sb., 183/2006 Sb.

1. Tepelna bilance objektu:

Rekapitulace energetické potieby objektu:
Energetické potfeby objektu se neméni.

2. Zdroj tepla pro vytapéni:

Stavajici zdroj tepla se neméni.

3. Ohrev teplé vody:

Ohfev TUV neni feSen touto projektovou dokumentaci.

4. Otopna télesa:

V objektech dojde k odstranéni nékterych otopnych téles (viz.projektova dokumentace).

Nova otopna télesa jsou navrzena ocelova deskova télesa typ "klasik" a trubkova ocelova
télesa max - M. PFipojeni téles klasik bude pfes termostaticky radiatorovy ventil Siemens. Na
zpateCce uzaveéry pres regulaéni a uzaviraci Sroubeni. Télesa max — M (se stfedovym
pfipojenim) budou opatfena spodni pfimou armaturou s bilou krytkou a termostatickou
hlavici.

4.2 Rozvody topeni

Nové rozvody vytapéni jsou feSeny z trubek ocelovych zavitovych. Potrubi bude opatfeno
prislusnymi natéry a tepelnou izolaci z pénového PE.,

4. Zkousky zarizeni

Pfed uvedenim do provozu bude veskeré smontované zafizeni fadné vyzkouseno
v souladu s CSN 06 0310 — Ustfedni vytapéni — Projektovani a montaz.

Budou provedeny tyto druhy zkousek:

- zkouska tésnosti dle odstavce 8.2 CSN 06 0310

- zkousky provozni dle odstavce 8.3 CSN 06 0310 (zkousky dilataéni a topné)



5. Bezpecénost prace

Dodavatelé zajisti bezpecnostni opatfeni pfi soubéhu montaznich praci provadénych
nékolika organizacemi najednou. Dodavatelé zajisti opatfeni k protipozarni bezpecnosti,
zejména pfi svareCskych pracich. VSichni pracovnici jsou povinni dodrzovat vSeobecné
platné provozni pfedpisy a pokyny pro montaz, jenz jsou soucasti dodavky zafizeni.

Dodavatel je povinen pred pfedanim zafizeni do trvalého provozu zajistit instruovani a
pfezkouSeni znalosti provoznich pfedpisi a manipulace se zafizenim a pfedat uzivateli
navod k pouziti topného systému.

Béhem provozu neni nutna nepretrzita pfitomnost obsluhy zafizeni. Je v§ak nutné vykonavat
obc&asny dozor zafizeni. Provadét béznou Udrzbu a opravy zafizeni, pravidelné roéni revize a
prohlidky zdroje tepla a zabezpecovaciho zafizeni véetné pojistnych ventill. Pojistné ventily
zkouset 1x mésicné.

O pravidelnych ro€nich prohlidkach bude provadén zapis !
V Dlouhé Trebové Vypracoval:
19.12.2019 Jifi Kamenicky




