ADECO spol. s r.0.., Komenského 726eska Febova

DPH Zampach - rekonstrukce objektu
DOMACNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUZBU

D.1.4. ELEKTROINSTALACE

Technicka zprava
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

Vypracoval: Ing. Vlastimil SPLICHAL
Zakazkovédislo: 51/2019
Archivni ¢islo: 1522

Pocet lista: 4
Pocet priloh:
Ceskéa Febova, listopad 2019 Vyhotoveni éislo:



1. Ffedmét a rozsah dokumentace

Prednttem této technické zpravy aiilpzené vykresové dokumentace je Uprava
elektroinstalacesasti 1. NP. hospodiského objektu aredlu DPH Zampach, ktery v minulosti
slouzil jako Skolkka pro klienty Ustavu.

2. Vychozi podklady

- Stavebni vykresy vypracované Ing. T. FriSem
- Mistni Seteni.

3. Zakladni technické parametry

3.1. Rozvodna soustava

3NPE AC 50Hz 230/400V/TN-S.

3.2. Ochrana (red nebezp&nym dotykem

Ochrana Zivychtasti ged nebezpmym dotykem je zajigha izolaci a kryty. Krom toho
budou vSechny no¥é z‘izené obvody piipojeny @es proudové chraré se jmenovitym
rezidualnim proudem 30mA slouzici jako didqulva ochranaied nebezpmym dotykem Zivych
asti a Urazem el. proudem prspad selhani ostatnich ochrannych et ¢l. 412.5CSN 33
2000-4-41 v platné edici).

Zakladni ochrana nezivycliasti ged nebezpmym dotykovym nagtim je provedena
sama@innym odpojenim od zdroje v soustamN.

Zakladni ochrana je v prostoru koupelny dépi na ochranu zvySenou diglicim
pospojovanim.

V rozsahu umyvacich prostoumyvadel a tezi musi byt navic respektovany jednotlive
z6ny a pozadavky dieSN 33 2000-7-701 v platné edici.
3.3. Ochrana gred prepétim

Now¢ instalovany rozvasd doicenécasti objektu bude vybaverigpstovymi ochranamiit
1+2. Zasuvkové obvody, u nichz jeedpoklad napojeni Baeni zvlas citlivych na gepsti budou
osazeny nejmérpo jedné zasuvce s vestaou grepstovou ochranoukt 3.

3.4. Instalovany a soudoby fikon
P=20kW
P=12 kW
Doporuwena dimenze jishi na vstupu rozvéde je 32A.

3.5. Risobeni vr&jSich vlivi

VngjSi vlivy pisobici v jednotlivych mistnostech na elektrickostafaci je mozno hodnotit
jako normalni v souladu(sSN 33 2000-5-51 v platné edici.

4. Provedeni elektroinstalace
4.1. Silové rozvody
4.1.1. Napajeni objektu a nifeni spofeby elektrické energie

Dotéenacast objektu je napojena z vnitroustavniho rozvétiivodni kabel z RIS umigté
na objektu bude zachovan. Novy roz&&doude umisin v mist rozvadce pivodniho.
Samostatné #iieni spateby el. energie v détnécasti objektu nebude provémb.

4.1.2. Rozvadce
Stavajici rozvagt dotené ¢asti objektu bude demontovan a nahrazen novym. t&hmhis
rozvadice se nerni. VSechny obvody budou napojenkep proudové chrate. Rivodni kabel



bude zachovan.
4.1.3. Demontaz stavajicich rozvad

V ramci planovanych Uprav bude provedena demotd&ajtcich silovych rozvad Sdtlo-
vaci rozvody demontovany nebudou, bude pouze pemejgjich nezbytna Uprava.

Pri rekonstrukci (opra#®) je nutno postupovat obetre, aby nedoslo k poSkozeni elektro-
instala‘nich vedeni vedoucich mimo rekonstruovany proBi@d zahajenim demontaze je nutno
podrobr® prowyit rozsah jednotlivych demontovanych obyaaby nedoslo k odpojeni speibic
mimo rozsah rekonstruovaného prostoru nebo k Uehqaroudem @ demontaznich pracich na
neodpojeném vedeni! Yipad®, Ze el. obvod zasahuje jéfste’né do rekonstruovaného prosto-
ru je nutno proveést nezbytna ofEi pro zajisni funk’nosti obvodu v nerekonstruovaststi
pri dodrzeni vSech bezfi®stnich zasad a“edpigi.

4.1.4. S¥telné a zasuvkové rozvody

Pro os¥tleni ubytovacich pokéja hlavni chodby jsou navrzena kruhovisazena svitidla
2XE27 osazend LED zdroji min. 12W. Nad postelemazesy polkiky, pod nimiz budou
instalovana linealni LED svitidla.

Pro os¥tleni koupelny jsou navrzena LED svitidla s vysokgnytim a v t. Il. Pro os¥tleni
obytné kuchy# jsou navrZzena zésna svitidla s objimkami E27 osazena LED Zarovkareplota
chromaténosti vSech LED zarovek bude do 3000K. Alternatilze (po dohod s investorem) pro
obytnoucast této mistnosti vyuzit i stavajici tubusovaszaa zéivkova svitidla.

Oswtlovaci soustavy budou ovladanyznymi kolébkovymi spina. Umisg&ni sping&a v
dokumentaci bylo konzultovano s odgdaym pracovnikem Domova.

V obytnych mistnostech, koupélm na chodb bude instalovano nouzové éteni. Pro
nouzové osétleni budou pouzita svitidla pro netrvalé nouzovégteni s vestatnym
akumulatorem.

V mistnostech budouizeny &Zné zasuvkové rozvodyetns vyvodi pro kuchyiskou linku.
Vyvody pro kuchyiskou linku je nutno upravit podle skateho provedeni této linky. Bude
proveden samostatny zasuvkovy obvod pro veéstav myku. Dale budou provedenyit
samostatné zasuvkové vyvody pro #gloke na lince, zasuvkovy obvod pro mikrovinnou troabu
lednicku. Bude proveden trojfazovy vyvod pro el. sporakugtifunkeni troubou. Pouzité zasuvky
budou vybaveny ochrannymi clonkami.

Provozovatel poZzaduje vybaveni oken vSech obytmjcstnosti Zaluziemi s motorovym
pohonem. Satésti dokumentace elektro je zajidit privodu a ovladaniéthto pohof. Instalace
ani dodavka vlastnich pohbnneni pednetem této dokumentace. Odgowy zastupce
provozovatele pozaduje ovladani zaluzii v lozZnicidienth z chodby, ovladaci prvek bude
umisgn vedle vstupu do mistnosti. Protozikteré pokoje jsou vybaveny &wa okny, je nutno
pro rozaleni fesit tzv. rozdlovaci relé ( jednim ovladacim prvkem nelze beotoMelé oviadat
spole&n¢ vice oken). V obytné kuchyni bude ovladaci prvaluzi u kazdého z oken, a uunit

mistnosti, vedle vstupu, bude unsigi nadazené ovladani vSech oken v této mistnosti gpale

4.1.5. Zpisob vytapéni objektu a ohifev TUV

Nemeni se. Objekt je napajen z centralni kotelny. \&mépje v sodasnostifizeno
regulatorem nes@asného vytami.

4.1.6. Vzduchotechnika

Bude provedeno nucené&tsani prostoru koupelny. Pro a#fvani bude pouZit nasiny
radialni nebo semiradialni ventilatotasovym dobhem. Ventilator bude napajen zetsinych



obvodi a bude ovladan zapinacimétthovym ovladéem. PoZzadované parametry ventilatoru jsou
uvedeny na vykrese. Aby intenzita v§my vzduchu byla dostatea, je nutno zajistit odpovidajici
piivod vzduchu do mistnosti. Dale bude provedeno maugmdtlakové &rani WC a mistnosti
Uklidu. Pro spoléené odetrani €chto mistnosti je navrzen potrubni ventilator vyrgvexternim
¢asovym dobhem. Ovladani ventilatoru budeSeno tléitkovymi ovlad&i se signalizaci provozu.

4.1.7. Zpisob provedeni rozvod

Rozvody budou provedeny kabely CYKY.uR¥z vodéia swtelnych obvod je 1,5mm2,
zasuvkovych obvad230V 2,5mm2. Rozvody budou uloZeny pod omitkou.

4.2 Hromosvod
Neni gednmétem dokumentace.

5. ZAwr

Veskera elektroinstalace bude provedena podleyglatnorem a fedpidi, zejménaCSN 33
2000-4-41 CSN 33 2000-4-47CSN 33 2000-4-423;SN 33 2000-7-701;SN 33 2130 a dalSich
norem souvisejicichée v platnych edicich.

_ Pred uvedenim do provozu musi byt elektroinstalackqgi®na vychozi revizi ve smyslu
CSN 33 2000-6 row¥ v platné edici.

V Ceské Tebové, listopad 2019

Ing.Vlastimil Splichal
T: 465533029
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