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Architektonické, vytvarné, materialové, dispoziéni a provozni reSeni stavby, bezbariérové uzivani
stavby

Jedna se o stavebni Upravy spojené se zménou uZivani v &asti ,Hospodarského objektu”.
Objekt s protahlym obdélnikovym pldorysem je pfizemni, Casteéné podsklepeny, s vyuZitym
podkrovim pod sedlovou stfechou. V objektu se nachazi kancelafe, pradelensky provoz se susarnou,
ubytovani a v ¢asti, ktera bude rekonstruovana, je dnes pracovisté Specialni Skoly.

Stavba je vyzdéna ze smiSeného zdiva, zastropeni je klenbami, stfecha je sedlova
s dfevénym krovem a maloformatovou skladanou krytinou.

Jedna se o historickou stavbu, ktera ale neni zapsana v seznamu kulturnich pamatek.

Budou provedeny vnitfni dispozi¢ni upravy. Ve stavajicim prostoru je navrZzena obytna
kuchyné, tfi pokoje, bezbariérova koupelna, mistnosti pro uklid, sanitarni zafizeni pro obyvatele i
zaméstnance, skladovy prostor a chodby. Je navrzeno propojeni se vstupem do podkrovniho bytu.

Prostory jsou navrzeny bezbariérové.

Konstruk&ni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

V technické zprdvé uvedené nazvy materiall, vyrobki a systémi jsou projektem
navrZenym standardem (vzorem), ktery muze byt zhotovitelem stavby zaménén za predpokladu
dodrzeni, pfipadné zlepSeni veSkerych technickych vlastnosti. Zmény musi byt odsouhlaseny
technickym dozorem investora, v zasadnich pfFipadech projektantem. Je poZadovano
zachovani designu navrZenych interiéra a exteriéru stavby.

Bouraci prace

Bude demontovana kuchyriska linka. Na zachodé a ve spr8e se demontuji madla. Demontuji
se zafizovaci pfedméty (viz. zdravotechnika). Vyvési se dveini kfidla. Demontuje se potrubi
vzduchotechniky — odvétrani sanitarnich prostor, které je v m.€.S101 a S107zakryté sadrokartonovymi
truhliky.

V m.€. S115 se demontuje dfevény obklad stén a v m.¢. S111 dfevény (palubkovy ) strop.

Vybouraji se zdéné pricky, v€etné kovovych zarubni a keramickych obkladi. Otlu¢ou se
zbyvajici keramické obklady, v€etné obkladl za stavajici kuchynskou linkou. V prostorach, kde jsou
v novych dispozicich navrZzeny keramické obklady stén, se otlu¢ou omitky stén az k patam kleneb.

Mezi m.€. S104 a S111 se vyboura otvor vnosné zdi silné cca 430mm. Budou pouzity
prefabrikované Zelezobetonové preklady RZP 120/14/14.

Mezi m.¢. S101 a S102 se vyboura prostup pram. 150mm v nosné zdi silné cca 1000mm.

Vybouraji se dfevéna Spaletova okna.

V uréenych mistech se vyboura cela konstrukce podlahy az na podkladni beton s hydroizolaci.
Celkova tloustka podlahy je pfedpokladana na 100mm betonové mazaniny.

Pfi bourani podlah nutno dat pozor na stavajici kanaly s potrubim ustfedniho vytapéni!

V S101, S105, S109 a S110 se demontuje PVC.

Provede se ochrana vstupnich dvefi pfed poSkozenim. Dale se bude chranit podlaha ve
vstupu S113 a S114.

Zemni prace

Nebudou provadény.

Nutno provéfit, zda mezi m.€.106 a 107 pod nové navrhovanou zdi tl. 240mm se nachazi
stavajici zaklad. V pfipadé, Ze nebude nalezen, bude proveden vykop do hl. cca 0,6m pod urover
podlahy v §. min. 0,4m.

Zaklady
Nebudou provadény s vyjimkou pfipadného nového zakladu mezi m .€. 106 a 107.

Svislé konstrukce

Stavajici nosné konstrukce budou ponechany.

Budou vyzdény nové pficky tl.125mm z akustickych cihelnych blok({ pro P10 na maltu M10.
Pricky tl. 100 mm budou vyzdény z cihelnych brousenych blok(i P10 na maltu pro tenké spary. Dale
budou pozity cihelné brousené bloky pro zdivo t1.240mm (250mm) na maltu pro tenké spary.
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Budou pouzity systémové keramobetonové ploché preklady.
Pfizdivky za zachodovymi misami se zazd&nou nadrzkou budou provedeny z pFesnych
pérobetonovych tvarnic a pfiCkovek P2-500 zdénych na tenké maltové lozZe.

Konstrukce vodorovné
V nové vzniklé chodbé m. & 109 budou provedeny vyrovnavaci schodiStové stupné
z dusaného betonu. Budou provedeny na doplnéné podkladni betony a hydroizolaci.

Podlahy
Budou doplnény vybourané podlahy.
Nova konstrukce podlahy ve vihkych prostorach bude provedena ve skladbé:
- keramicka dlazba 200x200 lepena na tmel 12mm
- hydroizolaéni stérka
- betonova mazanina se siti 4,0.150/4,0.150 58mm
- félie PE
- podlahovy polystyren EPS 100 S 30mm
- 1Ix modifikovany asf.pas celoplodné lepeny
- asfaltovy lak penetracni
- vyspraveny plvodni podkladni beton

V osobnich prostorach ve skladbé:
- zatézové PVC 2mm
- vyrovnavaci stérka
- betonova mazanina se siti 4,0.150/4,0.150 58mm
- félie PE
- podlahovy polystyren EPS 100 S 40mm
- 1Ix modifikovany asf.pas celoplodné lepeny
- asfaltovy lak penetraéni
- vyspraveny puvodni podkladni beton

Naslapné vrstvy jsou navrzeny ruzné podle Ucelu mistnosti. Budou provedeny podlahy z
keramickych dlazeb a zatézového PVC.

Povlakové krytiny ze zatézového PVC budou mit ukonéeni soklovou listou v barvé
podlahoviny.

Podlahy musi mit protiskluzny povrch v souladu s vyhlagkou &.268/2009 Sb. a CSN 74 4505
Podlahy.

V sanitarnich zafizenich a komorach budou poloZzeny keramické dlazby ze slinutych
glazovanych protiskluznych dlazdic formatu 200x200mm. Ve vlhkych prostorach bude pod dlazbu a
obklady na sténach provedena ochrana proti stékajici vodé ze stérkové systémové hydroizolace,
véetné vyztuZeni bandazemi koutd, rohl a feSeni prostupt.

Na soklech se pouZiji soklové keramické tvarovky.

Na chodbé a na schodisti budou poloZeny dlazby bez hydroizolaéni stérky. Pro oblozeni
schodistovych stupnd se pouziji keramické schodovky s protiskluznym okrajem. Prvni a posledni
stupen bude barevné odliSen.

Povlakové krytiny — vzor:

Vysoce zatézova homogenni vinylova podlahova krytina v rolich bez obsahu téZkych kovu a
ftalatd spadajicich do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).
Minimalné pozadované parametry:

o Celkova tloustka min. 2mm

o Vaha < 2850 g/m2

) Povrchova uprava naslapné vrstvy s vysokou odolnosti nevyzadujici aplikaci ochrannych
emulzi

o Protiskluznost min. R9

o Reakce na oheri Bfl-s1
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o Zatézova tfida 34 — 43
o Tridaotéru T
o Souginitel smykového tfeni dle CSN 744507 min. 0,6

Povrchy vnitinich stén a stropt

Budou provedeny opravy stavajicich omitek stén a stropu (kleneb) po provedené rekonstrukci
elektroinstalace a dalSich rozvodech.

V prostorach a mistech, kde jsou projektem prfedepsany keramické obklady stén (sanitarni
zafizeni, za kuchyrfiskymi linkami), budou tyto sté€ny omitnuty hladkou cementovou omitkou a
nasledné oblozeny keramickymi obkladackami. VySky obkladd jsou uvedeny ve vykresech.

Obklady budou lepeny tmelem a budou pouzity ukonéujici, koutové a rohové dopliujici
plastové profily. Ve vihkych prostorach bude pod obklady provedena stérkova hydroizolace. Vybér
obkladt bude proveden objednatelem.

Na nové vyzdéné pficky budou zhotoveny nové vnitfni vapenocementové Stukové omitky.

Provede se vymalba vnitfnich prostord. Po vyzrani omitek budou stény vymalovany vhodnou
kvalitni malifskou barvou s pfedchozi neutralizaci povrchu. UZivatel pozaduje barevnhou vymalbu.
Upfesnéni barev na misté.

Sadrokartony budou vymalovany barvou na sadrokarton.

Vnéjsi povrchy

Bude doplnéna fasadni vapenocementova Stukova omitka v misté zazdéného otvoru. Fasada
v misté plochy oblouku bude omyta a bude proveden novy fasadni silikonovy natér v odstinu stavajici
Zluté barvy.

Hydroizolace

Viz. podlahy. Jako vodorovna izolace proti zemni vlhkosti je navrzena celoploSna izolace
z jednoho natavitelného modifikovaného asfaltového pasu.

Pasy budou nataveny na Cisty, vyschly a napenetrovany povrch.

Pfi provadéni hydroizolaci bude postupovano peclivé, hydroizolaéni konstrukce budou
kontrolovany a predany technickému dozoru investora. Bude postupovano v souladu s CSN P 73
0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni (2000), CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb —
Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni (2000) a technologickym navodem vyrobce asfaltovych
pasu.

Budou pouzity materidly v souladu s CSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb — povlakové
hydroizolace — pozadavky na pouziti asfaltovych pasu.

Stérkové hydroizolace — viz. podlahy a povrchy vnitfnich stén.

Tepelné izolace
Viz. pfedchozi odstavce - podlahy.

Tesarské konstrukce a direvostavby

Bude proveden zakryt vzduchotechnického potrubi (,truhlik®). Obycejné SDK desky t1.12,5mm
budou montovany na dvojity kovovy rost uchyceny na zavésech.

VSechny sadrokartonové konstrukce budou provedeny odbornou firmou v souladu
s montaznimi pfedpisy vyrobce systému (katalogovymi listy).

Stirechy a prace pokryvacéské a klempirské

Bude provedena pfipadna oprava oplechovani okennich parapetll provedeného
z pozinkovaného plechu.

Jiné prace nebudou provadény.

Truhlarské vyrobky, vyplné otvort

Budou osazena nova okna. Na misto oken Spaletovych budou instalovana difevéna Eurookna
.78" feSena s Clenénim jako okna puavodni (Sestiokénkova). Material smrkovy lepeny hranol bez
podélného napojeni na povrchu. Clenéni svisle europticka 80mm s faleSnou okapnickou, vodorovné
oboustranné nalepovaci pficka §.30mm + Duplex 20mm. Zaskleni trojsklem Ug=0,7 W-m™>-K™.
Vzorem pro nova okna jsou jiz osazené vyrobky v ostatnich ¢astech budovy. Stejna bude i barevnost.
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Soucasti oken budou vnitini dfevéné parapety.
Spalety budou zednicky zapraveny.

U oken budou osazeny venkovni pfedokenni Zaluzie. Lamely budou vyrobeny z hlinikového
plechu. Pfedpokladd se typ lamely Z s mezilamelovym té&snénim pro efektivni a tiché dovieni se
zvySenou stabilitou, barva stfibrna. Zaluzie budou osazeny v hornim boxu s viditelnym krycim
hlinikovym plechem v barvé RAL.

Lamely budou otéruvzdorné, nenasakavé, odolné proti korozi a hnilobé, stalobarevné.
Ovladani na motoricky pohon elektrickym tlacitkem — viz ¢ast projektu elektro. Budou vybaveny
vétrovym cCidlem.

Vnitfni dvefe budou dfevéné s povrchem z vysokotlakého HPL laminatu v barvé dubu.
Kovani dvefi bude &titkové, matny chrom. Dvefni kfidla budou osazena do ocelovych zarubni.

V Domové je zaveden systém centralniho a generalniho klice. Nové zamky s vloZzkou budou
do tohoto systému dopinény.

V obytné kuchyni bude osazena kuchyriska linka vyrobena na miru. PGdorysny tvar a ¢lenéni
je zfejmé z vykresové dokumentace. Je poZadovano pfi vyrobé linky pouzit odolné materidly a
soucastky. Na stavbé je nutno pfedem zaméfit rozméry.

Linka bude sestavena z dolnich a hornich skfinék, pracovnich desek a bude dopinéna
vysokou skfini pro vestavné spotiebice (chladni¢ka a mikrovinka). V lince bude osazen nerezovy dfez
matny.

Korpus skfinék bude vyroben z bilého lamina, pracovni desky z postformingu, kovani kovové,
dvifka MDF v designu difeva. Za deskou budou okrajové listy. Dolni skfifiky budou provedeny se
zasuvkami s tlumici dojezdu. Dolni rohova skfifika bude vybavena otoénym koSem. Horni skfinky
budou s dvifky a policemi.

Linka bude vybavena elektrospotfebici.

Podrobnéji viz. tabulky truhlafskych vyrobku.

Vybaveni kuchyniskych linek — vzorova doporucéena specifikace

1) Varna deska

Varna deska indukéni, pocet plotynek 4, Casovag, détska pojistka, dotykové ovladani, booster a
dvoustupniovy ukazatel zbytkového tepla, automatické rozpoznani velikosti hrnce, komfortni dotykové
ovladani TouchSelect, brouSené hrany, bez ramecku, vzhled ¢erné sklo, povrch sklo, pfipojeni 220 -
240V, VxSxH: 5,1 x 59,2 x 52,2cm, barva ¢erna

2) lednice

Vestavna lednice vy8ka 82 cm, energetickd tfida A++, objem chladnic¢ky 92 I, objem mrazni¢ky 15 |,
mrazak nahofre, hluénost 38 dB, klimaticka tfida SN-T, pocet polic lednice 2, pocet pfihradek mrazaku
1, Sifka 59,8 cm, hloubka 54,5 cm, hmotnost 28,5 kg

3) myc€ka nadobi

Vestavna mycka pIné integrovana, energetickd tfida A++, 12 sad nadobi, hluénost 48 dB, aqua stop,
vyménik tepla, senzor naplnéni, pfiborovy ko$ a perfect glasscare, vysSka 81,5 x Sifka 59,8 x hloubka
55 cm

4) mikrovinna trouba

Mikrovinna trouba vestavna, pfikon 800 W, objem 20 I, po€et urovni vykonu 5, velikost talife 25 - 29
cm, rozmrazovani, gril a Casovag, otocny talif, program AutoPilot 7 - sedm pfednastavitelnych
programu k ohfevu jidla

5) trouba

Trouba energeticka tfida A, objem 71 |, détska pojistka a dotykové ovladani, Cisténi trouby katalytické,
VxSxH 59,5 x 59,4 x 54,8 cm, nerez, 7 program( véetné grilu, program 3D horky vzduch, teleskopicky
vysuv, specialni povrch EcoClean Direct, ktery absorbuje mastnotu, horni a spodni ohfev, cirkulaéni
infra-gril, velkoplo$ny gril, program na samocisténi trouby, 1x kombinovany rost a 1x univerzalni
panev
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6) digestof

Recirkula¢ni digestof - teleskopicka, hluénost 55dB, vykon odsavani 740 m3/hod, pocet stuprid
vykonu 4, pocet filtrG 1, typ filtru tukovy, prGmér horniho vyvodu 150 mm, led osvétleni, recirkulace a
elektronické ovladani, Sitka 60 cm

7) pracka
Pracka s pfednim pInénim energetickd tfida A+++, hmotnost ndpiné 8 kg, max ota¢ky 1300 ot/min,
hluénost 61 dB, poCet programu 16, parni program, rychly program, vahova automatika , odlozeny
start, aquaoverflow a displej, Sitka plniciho otvoru 35 cm, vyska 85 cm, Sifka 60 cm, hloubka 52 cm,
barva bila

8) susicka

Susic¢ka pradla energeticka tfida A++, max hmotnost naplné 7 kg, hluénost 67 dB, pocet program( 14,
tepelné Cerpadlo a displej , odhadovana ro¢ni spotieba energie 212 kWh/annum, vySka 85 cm, Sifka
59,5 cm, hloubka 61 cm

Uvedené vestavéné vyrobky budou pfed dodanim konzultovany s uzivatelem s ohledem na aktualni
nabidku trhu.

Zamecénické vyrobky

Viz. tabulky zamecnickych vyrobk.

Vnitfni dvefe budou osazeny v ocelovych zarubnich.

Dodaji se a namontuji dalSi vyrobky: pfejezdove liSty, nasténna madla, zavésy do sprch,
ochranné rohy zdi.

Malby a natéry
Viz. pfedchozi odstavce.

Ostatni vyrobky
Na stavbé budou osazeny hasici pfistroje v souladu s Pozarné bezpelnostnim feSenim
stavby. Osadi se orientani a bezpecnostni tabulky.

Vétrani

Odvétrani sanitarnich zafizeni bude nucené pomoci elektrickych ventilatord (viz. c&ast
Elektroinstalace). Ventilator z hlavni koupelny m.¢. 103 bude napojen do stavajici ventilaéni Sachty, do
které bylo zausténo jiz plivodni potrubi. PGvodné zde byl kominovy priiduch. Sachta bude prohlédnuta
a vycisténa po celé vySce.

Odvétrani menSich zachodl a uklidu bude provedeno hlukové izolacnimi dvouvrstvymi
flexibilnimi hadicemi vyztuZzenymi spirdlovité vinutym dratem. Vnitfni perforovana ast hadice je
slozena z nékolika vrstev, izolace redukuje hluk prochazejici hadici. Potrubi bude doplnéno kolenem,
T kusy, redukci, vstupnimi a vystupni kruhovymi Zaluziemi, zavésy a dalSim drobnym materialem.

Instalace bude provedena specializovanou firmou a vzduchotechnika bude pfed pfedanim
vyzkouSena.

Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Viz. Truhlafské vyrobky a vyplné otvorl v pfedchozi kapitole.

Denni osvétleni je zajisténo okny ve v8ech pobytovych mistnostech.

Konstrukce a technologické rozvody stavby budou provedeny v souladu s poZadavky §14
vyhlasky MMR €. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby a v souladu s nafizenim viady
€. 148/2006 Sb. O ochrané zdravi pied nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci.

Ing. Tomas FRIS
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