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Pozarné bezpecnostni reSeni stavby

Akce: ,,DPH Zampach — rekonstrukce objektu
DOMACNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUZBU*

Misto stavby: st.p. ¢. 20, k.G. Zampach

Stavebnik: Pardubicky kraj
Komenského ndmésti 125
532 11 Pardubice

Pouzité podklady

- Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Zékon €. 183/2006 Sb. - stavebni zdkon a jeho provadéci predpisy

- Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

- Vyhlaska 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

- CSN 73 0802 PBS Nevyrobni objekty

- CSN 73 0810 PBS Spoleéna ustanoventi

- CSN 73 0818 PBS Obsazeni objektu osobami

- CSN 73 0821 ed. 2 kvét. 2007 PBS Pozarni odolnost stavebnich konstrukeci

- CSN 73 0833 PBS Budovy pro bydleni a ubytovani

- CSN 73 0834 PBS Zmény staveb

- CSN 73 0835 PBS Budovy zdravotnickych zatizeni a socialni péce

- CSN 73 0873 PBS Zasobovani pozarni vodou

- NV 375/2017 Sb. - o vzhledu, umisténi a provedeni bezp. znacek a znacenia zavedeni signala

- CSN EN ISO 7010 — Grafické znacky — Bezpeénostni barvy a bezpe¢nostni znacky —
Registrované bezpecnostni znacky

- Sbirka zakont ¢. 246/2001 vyhlaska MV o stanoveni podminek poz. bezpecnosti a vykonu SPD

- Roman Zoufal a kol. - Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokodt

- Uvedené pravni ptedpisy jsou aplikovany vcetné zmén a doplikil

- Vykresova dokumentace ke stavebnimu povoleni

-PBR na Vzdélavaci centrum — USP Zampach, které vypracoval Ing. Milan Loskot v lednu 1999.

1. Ulel a popis konstrukce objektu

Projekt stavby ke stavebnimu povoleni fesi stavebni Gipravy spojené se zménou uZivani
v ¢asti NP dotéeného objektu &.p. 4, umisténého na st.p. &. 20, k.(. Zampach. Stavajici stavba
je soucasti oploceného arealu byvalého zamku Domova pod hradem Zampach. Areal se nachazi na
jihovychodnim okraji zastavéného uzemi obce Zampach.

Jedné se o stavebni Upravy spojené se zménou uzivani v ¢asti objektu. Tzv. ,,Hospodarsky
objekt™ je pfizemni, ¢astecné podsklepeny s vyuzitym podkrovim pod sedlovou sttechou. V objek-
tu se nachazi kancelafe, pradelensky provoz se suSarnou, ubytovani a v asti, kterd bude rekon-
struovana, je dnes pracovisté Specialni Skoly (ucebny se soc. zatfizenim).
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Do nosnych konstrukei stavby nebude zasahovano. Budou vyzdény nové pticky z cihelné-
ho systému. Budou doplnény a opraveny podlahy, vnitini omitky, malby a natéry. Osadi se nové
vnitini dvefe. Budou provedeny nové rozvody elektroinstalaci, teplé a studené vody, kanalizace a
vytapéni. V uzavienych prostorach bude ziizeno nucené vétrani. Stavajici parametry stavby (za-
stavéna plocha a obestavény prostor) se neméni.

V ramci stavebnich uprav dojde ke zmén¢ dispozice a zfizeni jedné bytové jednotky v ¢asti
LLNP s projektovanou ubytovaci kapacitou pro tfi osoby. Bytové jednotka v NP je pfistupna pii-
mo z volného prostranstvi v bezbariérovém provedeni. Ve stavajicim prostoru je navrzena obytna
kuchyné, tii pokoje, bezbariérova koupelna, mistnosti pro tklid, sanitrni zafizeni pro obyvatele i
zamestnance, skladovy prostor a chodby. Je navrzeno propojeni se vstupem do podkrovniho bytu
(kapacita 3 osoby). Cely posuzovany prostor je ureny pro osoby mentalné postizené a se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. Pfedpokladé se pohyb osob na invalidnim voziku.

Ubytovaci objekt pro osoby mentalné postizené a se snizenou schopnosti pohybu a
orientace s pecovatelskou sluzbou dle tab. A.1. pol. 6.2.a) CSN 73 0835 je posouzen jako zafizeni
socialni pé¢e dle kap. 9 CSN 73 0835. V souladu s ¢l. 9.1.1 kap. 9 CSN 73 0835 je objekt
posouzen podle CSN 73 0833 ¢1. 3.5 b) OB 2 - bytova jednotka v polyfunkénim objektu.

Pozirné bezpecnostni FeSeni Je zpracovano jako soucast dokumentace ke stavebnimu
povoleni v souladu s prllohou vyhl. &. 499/2006 Sb. Obsah PBR je dan § 41 odst. 2) vyhl.
246/2001 Sb. Rozsah PBR je prlzpusoben s ohledem na rozsah akce - jedna se o stavbu, kde
nejsou zpracovany samostatné Vykresy PBR. 5 5 5

Pozarni bezpecnost je FeSena zejména podle CSN 73 0802, CSN 73 0833, CSN 73 0835

a norem souvisejicich, nebot’ se jedna o zatizeni socialni péce.

Jedna se o pfizemni, ¢astecné podsklepeny objekt s vyuzitym podkrovim. Stavba je vyzdéna
ze smiSen¢ho zdiva, zastropeni je klenbami, stiecha je sedlovd s dfevénym krovem a
maloformatovou skladanou krytinou. Posuzovany objekt ma smiSeny konstrukéni systém dle
¢l. 7.2.8.b) CSN 73 0802.

Pocet podlazi objektu : 2x NP.

PoZarni vyska NP objektu ,,h*. : 3,90 m ( celk. 8,5 m)
Zastavéna plocha cca ; 475,0 m?

Uzitna plocha objektu cca : 131,8 m?
Obestavény prostor cca : 3300,0 m’

2.Konstruk¢ni a dispozicni feSeni stavebniho objektu
2.1. Rozdéleni objektu do poZarnich useku

Posuzovany objekt je délen na pozarni useky, dle svych provoznich celki a pozadavki CSN
73 0802, ¢l. 3.6. a)l) CSN 73 0833 pozarniho kodexu a to s pfihlédnutim k nejvétsi piipustné
plose a kapacité jednotlivych pozarnich useku.

Posuzovany provoz v I.NP :

P.U. N 1.1 — bytova jednotka &.1 3+KK p= 40 kg/m* a,=1,0
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Stavajici sousedni provoz :

PU N 1.2. — pradelna, susarna v .LNP
P.U. N 1.3/N2 — bytova jednotka ¢.2 ve I1.NP se schodistém

Stanoveni poZ. zatiZeni p, a souéinitele a, byly odvozeny dle &l. 5.1.2. CSN 73 0833.

2.2. Stanoveni stupné pozarni bezpec¢nosti

Posuzovany objekt méd smiSeny konstrukéni systém dle &l. 7.2.8.b) CSN 73 0802.

Nejnizsi stupefi pozarni bezpe¢nosti pozarnich usekil se stanovi dle tab.8. CSN 73 0802 :
PU N 1.1. - IIL. st. poZ. bezpecnosti
P.U. N 1.2, N 1.3/N2 - 1L st. poZ. bezpe¢nosti

2.3. Posouzeni mezni velikosti poZarnich usekii

Posuzovany objekt je délen na pozarni tseky, dle svych provoznich celkil a pozadavki CSN

73 0802 a ¢l. 3.6. a)1) CSN 73 0833 pozarniho kodexu a to s piihlédnutim k nejvétsi piipustné
ploSe a kapacit¢ jednotlivych pozarnich usekt.

V souladu s ¢&l. 3.6. a)1) CSN 73 0833 bytova jednotka v posuzovaném objektu tvofi

samostatny pozarni usek.

3. Posouzeni poZarni odolnosti navrZzenych stavebnich konstrukei

Pozarn¢ délici konstrukce a konstrukce zajiSt'ujici stabilitu celého objektu svou pozarni
odolnosti musi odpovidat tab. 12 CSN 73 0802. Klasifikace pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
(v souladu s ¢l. 4.3 bod b CSN 73 0810) je provedena dle Eurokédt (Roman Zoufal a kolektiv),
pricemz posuzované konstrukce byly navrzeny na Ucinky zatizeni pii bézné teploté okoli podle
ptislusného Eurokdédu pro pozemni stavby, katalogovych listl navrzenych a pouzitych stavebnich
konstrukci. Pozadavky na klasifikaci pozarni odolnosti jsou pievzaty z CSN 73 0810.
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Stavebni PoZz. odolnost kce dle stupné poZz. | Skuteéna poZirni odolnost navrZenych stavebnich
konstrukce objektu | bezp. poZirniho tiseku podle tab.12 | konstrukei dle CSN 73 0821 ed. 2 kvét. 2007 , a dle
a poZadavky CSN 73 0802. Eurokdédi a katalogovych listd navrzenych a pouzitych
meznich stavi stavebnich konstrukcei
Podl I I I
Pozarni stény a PP 30 DP1 | 45DP1 | 60 DP1 | PoZarni stény ze zdéné konstrukce z keramickych bloka s
pozarni stropy REI NP 15 30 45 omitkou o min. tl. 250 a 450 mm s poZz. odolnosti REI 180
PNP 15 15 30 DP1 a o min. tl. 125 a 100 mm s poz. odolnosti EI 45 DP1
(dle Eu tab.6.1.2).
Pozarni stropy tvoii stropni konstrukce nad 1. NP z
keramické klenby s omitkou s pozarni odoln. REI 45 DP1.
Pozarni uzavéry NP 15/DP3 | 15/DP3 | 30/DP3 | Pozarni uzavéry umistény v pozarn¢ délicich konstrukcich
otvorit EW PNP | 15/DP3 | 15/DP3 | 15/DP3 | mezi jednotlivymi P.U. viz. vypis pod tabulkou.
Obvodové stény NP 15 30 45 Obvodové stény ze zdéné keramické konstrukce o min. tl.
zajistujici stabilitu PNP | 15 15 30 500 a 700 mm s omitkou s poz. odolnosti REW 180 DP1
uvnitf objektu (dle Eu tab.6.1.2).
REW
Nosné konstrukce PNP | 15 15 30 Nosné konstrukce stfechy nejsou predmétem feseni.
stiech R
Nosné konstrukce NP - 15/DP3 | 15/DP3 | Schodiste neni v posuzovanych prostorach ziizeno.
schodisté
R
Nosné konstrukce NP 15 30 45 Nosna konstrukéni soustava objektu viz. pozarni stropy,
zajistujici stabilitu PNP | 15 15 30 pozarni stény a nosné kce stech.
uvnitt objektu R
Stiesni plast’ PNP | - - 15 Stiesni krytina objektu neni pfedmétem fesSeni.
RE

Vypis poZarnich uzavéri :

L.NP.
-meziP.U.N 1.1 aN1.3/N2  1x poZirni uzavér jednok¥. EI - 30 DP3
dvete z bytové jednotky na chodbu se schodistém

Na rozhrani pozarnich tsekii budou osazeny pozarni uzévéry, vcéetné zarubni od
autorizovaného vyrobce. Uzavéry budou opatieny nesnimatelnym Stitkem s daji o typu pozarniho
uzavéru a vyrobci, podle vyhl. MV ¢.202/99 a dolozeny atestem vcetné dokladu a dodrzeni
podminek vyrobce pfi jejich osazeni ve stavbé, ve smyslu § 6 vyhl. MV €.246/2001 Sb.

Posuzovany objekt odpovida &l. 8.4.10. ¢) CSN 73 0802 neni tedy nutno v objektu z¥idit
pozarni pasy.

Navrzené pozarné délici konstrukce s pozarné délici funkci ( § 2 vyhl. MV €. 246/2001 Sb.)
budou provedeny, jako kompletni dodavka systému, opravnénou osobou a dolozeny atestem
vcetné prohlaseni ve smyslu § 6 vyhl. MV €. 246/2001 Sb.

V bytovych prostordch jsou povrchové tpravy podlah feSeny koberci, parketami a lehkymi
plovoucimi podlahami. Okna a dvefe jsou z plastového materialu.
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4. Technicka a technologicka zarizeni stavby

Veskera elektricka instalace musi byt navrzena dle piislusnych predpisti a norem CSN. HI.
vypinac el. proudu je umistén v hlavnim rozvadéci. V souladu s §36 vyhl. ¢. 268/2009 Sb. musi
byt zfizena ochrana objektu ptfed bleskem pomoci hromosvodu.

V pfipad¢ pozaru musi byt umoznéno centralni vypnuti elektrickych zarizeni (TOTAL
STOP). Vypinaci prvek bude umistén tak, aby byl v pfipad€ pozaru snadno pfistupny z volného
prostranstvi ptipadné uvniti budovy do max. vzdalenosti 5 m od vstupu do objektu.

Vytapéni objektu ( zdroj tepla je tvofen plynovymi kotli umisténymi v centralni koteln¢
aredlu, v posuzovanych prostorach budou ziizeny nové teplovodni okruhy s otopnymi télesy) a
vlastni instalace otopnych téles musi odpovidat navodu vyrobce a CSN 06 1008 v zavislosti na
stanoveni vné&j§ich vlivii v jednotlivych prostorach dle CSN. Je nutno dodrZet bezpecnostni
vzdalenosti tepelnych zatizeni od povrchl stavebni konstrukce a podlahové krytiny z hoflavych
hmot.

V posuzované ¢asti objektu nejsou instalovany zadné potrubni rozvody hoflavych kapalin.

Vétrani jednotlivych prostorti objektu je v kombinaci pfirozeného (otevirava okna) a
nucené¢ho pomoci vzduchotechnického zatizeni (soc. zatfizeni, od digestofi).

Vzduchotechnicka potrubi (nehoflavy material tfidy reakce na oheit Al) pro odvétrani
od soc. zafizeni a digestofe bytové jednotky neprochazi pozarné délicimi konstrukcemi (centralni
odvod vzdy samostatnym priduchem stavajiciho kominu vytazeného nad stfe$ni krytinu) proto na
nich nejsou navrZena zadna protipoZarni opatieni v souladu s CSN 73 0872.

Prostupy rozvodl a instalaci (napt. vodovodi, kanalizaci, vzduchovodi,), technickych a
technologickych zafizeni, elektrickych rozvodi (kabelti, vodict) apod., maji byt navrzeny tak, aby co
nejméné prostupovaly pozarné delicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se vyskytuji tyto
prostupy, musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchiim prostupujicich zafizeni a to ve stejné skladbé a
se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.

Pozarné délici konstrukce mize byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované
casti k vnéjSim povrchim prostupti za piedpokladu, Ze nedojde ke sniZzeni pozarni odolnosti
konstrukce v souladu s ¢l. 6.2.1. CSN 73 0810.

5 Prostupy musi byt také navrzeny a realizovany v souladu s (VJSNV 73 0802, CSN 73 0804,
CSN 65 0201 a v pripadé vzduchotechnickych zafizeni v souladu a CSN 73 0872 a dalSimi
ustanovenimi souvisicimi s prostupy v CSN 73 08...
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Obecné pozadavky:

rozvody instalaci (ZTI) — v souladu s ¢l. 6.2.1 CSN 73 0810 budou prostupy pozarné délicimi konstrukcemi utésnény
tak, aby se zamezilo $ifeni pozaru témito rozvody.

Tésnéni prostupt kabelii a potrubi se provadi (¢1. 6.2.1 CSN 73 0810)

a) realizaci pozarné bezpeénostniho zafizeni — vyrobku (systému) pozarni piepazky nebo ucpavky (v souladu s CSN
EN 13501-2+A1:2010, ¢l. 7.5.8), nebo

b) dotésnéni (napi. dozdénim, ptipadné dobetonovanim) hmotami tiidy reakce na ohent Al nebo A2 v celé tloustce
konstrukce a to pouze v pfipadech specifikovanych dale.

Podle bodu b) tohotoclanku I1ze postupovat pouze v nasledujicich ptipadech :

1) Jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukeci (napf. sténou nebo stropem) a jedna se maximalné o 3
potrubi s trvalou naplni vodou nebo jinou nehoflavou kapalinou (napf. Tepla nebo studena voda, topeni, chlazeni
apod.). Potrubi musi byt tfidy reakce na oheit Al nebo A2 a nebo musi mit vnéj$i pramér potrubi maximalné 30
mm. Pfipadné izolace potrubi v misté prostupti (pokud jsou) musi byt nehotlavé, tj. tfidy reakce na ohent A1 nebo A2
a to s presahem minimaln¢ 500 mm na obé¢ strany konstrukce, nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné¢ vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chranicky apod.) s
vnéj$im primérem kabelu do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové , ale i v
sadrokartonové nebo sendvi¢ové konstrukci. Tato konstrukce musi byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou
skladbou. Samostatné se posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost alespoi 500 mm.

5. Unikové cesty
Urceni poctu a typu unikovych cest z jednotlivych ¢asti objektu
Z nové bytové jednotky vede vychod ptimo do volného prostranstvi. V souladu s ¢l. 5.3.3.1

CSN 73 0833 v obytnych buiikach s podlahovou plochou do 250,0 m?> se délka tnikové cesty z
pozarniho useku bytové jednotky nemusi posuzovat.

6. Odstupové vzdalenosti

6.1. Posuzovany objekt

Odstupové vzdalenosti od pozarné otevienych ploch objektu neni nutno posuzovat v
souladu s &l. 5.9.1. CSN 73 0834, jelikoz nedoslo ke zvétseni pozarné otevienych ploch v
obvodovych sténach objektu, ani nedoslo ke zvySeni soucinu (p x ¢) o vice nez 30 kg/m?.
Stavajici pozarné nebezpeény prostor se povazuje za vyhovujici dle ¢l. 5.9.1. a 5.9.2 CSN 73
0834.

6.2. Okolni zastavba

Okolni zastavba je tvofena sousednimi objekty ve stavajici odstupové vzdalenosti v
souladu s €l. 5.9.2. CSN 73 0834 — odstupové vzdalenosti vyhovuji.
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7. Zabezpeceni stavby poZarni vodou

7.1. Pozadavky na zajisténi vnéjSich odbérnich mist poZarni vody

Dle tab.2.pol.1. CSN 73 0873 se stanovi potieba pozarni vody pro P.UN 1.1 na zasobu
pozarni vody 14 m’.

7.2. Zajisténi vnéjsSiho zdroje poZarni vody

Potfeba pozarni vody je zajiSténa obecni poZarni nadrZi o kapacité ( nad 28 m?), ktera
je umisténa ve vzdalenosti do 600 m zapadné od posuzovaného objektu se zfizenym Cerpacim
stanoviStém.

Dle 10.3. CSN 75 2411 &erpaci stanovisté musi umoziiovat odbér pozarni vody pozarnim
cerpadlem se saci hadici o nejvétsi délce 10 m a byt tvofeno zpevnénou komunikaci, kterd musi
odpovidat rozmérovym pozadavkim (12 x 5 m zpevnéné plochy pro vozidla s meznim zatiZenim
na jednu napravu nejméne 80 kN). Misto cerpani musi byt trvale udrzovano v pohotovém stavu.

Odbérni misto pozarni vody musi zajiStovat moznost odbéru pozarni vody do hloubky
max. 6,5 m od urovné¢ zpevnéné plochy pro pozarni cisterny. Odbérni misto bude pravidelné
¢isténo od nanost. Hladina vodniho zdroje nesmi klesnout pod trovén 1,0 m nade dno zdroje.

Cerpaci stanovistd musi byt oznateno pozarnim §titkem s napisem "POZARNI VODA" a
udajem o obsahu vodniho zdroje a saci hloubkou na desetinu metru.

Pozarni Stitek se umisti u ¢erpaciho stanovisté ve vysi 2 m.

7.3. Vnitini odbérni misto poZarni vody

Dle ¢1.4.4.b)5) CSN 73 0873 neni nutno v posuzovaném objektu pro PU. N 1.1 ziidit
vnitini odbérni mista pozarni vody.

8. Zarizeni pro protipozarni zasah
8.1. Piijezdové komunikace

Ve vzdalenosti do 10 m od vstupu do objektu, ktery je umistény uvnitt ohrazené¢ho arealu,
vede pfistupova zpevnénd neprijezdna ( v délce vice nez 50 m) komunikace umoziujici ptijezd
pozarnich vozidel v min. §ifce 3,0 m jednoho pruhu odpovidajici &l. 12.2.1. CSN 73 0802 a ¢&l. 2
pf. 3 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. Pted jizni podélnou sténou do 20 m od objektu je zfizena
zpevnéna plocha umoznujici otaCeni vozidel ve tvaru T s rameny minimalné dlouhymi 10 m na
kazdou stranu v §ifce jednoho pruhu komunikace od osy ptistupové komunikace.

Pro projektovani téchto komunikaci plati pfedev§im CSN 73 6101, CSN 73 6110, pro
navrhovani vozovek CSN 73 6114.

8.2. Nastupni plochy a zasahové cesty

V souladu s ¢l. 12.4. a 12.5. CSN 73 0802 u posuzovaného objektu nejsou ziizeny nastupni
plochy ani vnitini zdsahové cesty.
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9. Prenosné hasici pristroje

Urceni poctu PHP v objektu, poctu hasicich jednotek a urceni hasici schopnosti PHP bylo
urceno dle ptilohy 4. vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. a ¢l. 12.8 CSN 73 0802 :

na chodb¢ v bytové jednotce v I.NP 1x praskovy 6kg

V posuzovaném objektu budou umistény PHP s naplni hasebné latky :
a) 6,0 kg u praskovych pfistroji hasici schopnost 21A a 113B 6 x HIJ1

PHP bude umistén ve vstupni chodbé na ptistupném a dobte viditelném misté.
Rukojet’ hasiciho pfistroje umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m
nad podlahou. Pfipomindme provozovateli pravidelnou ( 1x ro¢né ) kontrolu PHP.

10. Zabezpeceni stavby poZiarné bezpecnostnimi zarizenimi

Zatizeni pro zasobovani pozarni vodou viz.cl.7.

Zatizeni pro omezeni Sifeni pozaru viz ¢l. 3.

V posuzovaném objektu nejsou zfizeny vyhrazené druhy pozarné¢ bezpecnostnich zatizeni.

Bytova jednotka bude vybavena zaFizenim autonomni detekce a signalizace.

Zatizenim autonomni detekce a signalizace bude umisténo v kazdém obytném pokoji a na
chodbé pred pokoji.

11. Vystrazné tabulky

V posuzovaném objektu budou rozmistény pozarn¢ bezpecnostni tabulky v souladu s CSN
EN ISO 7010 a CSN 01 8013 o velikosti a vyskovém rozmisténi dle dodavatele téchto tabulek.

"Blesk" symbol - hl. elektr. rozvadé¢

"Nehas vodou ani pén. piistroji" - hl. elektr. rozvadeéc
"TOTAL STOP" - u hlavniho elektr. vypinace
"Hlavni uzavér vody"- u hlavniho uzavéru vody

Informacni znacky pro unik a evakuaci osob a znacky piekazek na unikovych cestach musi
byt i po pieruseni dodavky energie viditelné a rozpoznatelné minimalné po dobu nezbytné¢ nutnou
k bezpecnému opusténi objektu.

12. Zavér

_DPH Zampach — rekonstrukce objektu DOMACNOST PRO SPECIALIZOVANOU
SLUZBU byla posouzena z hlediska pozarni bezpecnosti v souladu s pozadavky pfislusnych
norem a vyhovi, budou-li respektovany a dodrZzeny pozadavky uvedené v tomto poZzarné
bezpe¢nostnim feseni stavby.

V Usti nad Orlici Vypracoval :
fijen 2019 Ing. Loskot Milan



