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POTRUB( ZAKRYT SDK
TRUHLIKEM

1590(1590) 1

POZNAMKA

1590(1590)

PRIZDIVKY ZA ZACHODY Z POROBETONU BUDOU VYZDENY DO VYSKY 1300mm.

OZN. NAZEV MISTNOSTI |m2 | PODLAHA SKLADBA | STENY STROP POZNAMKA

101 | prepsi 14,07 | KO Korec OMITKA, MALBA |OMITKA, MALBA

102 | zAcHop 1,92 |KERAMICKA DLAZBA O SE * lomrka, mALBA| v.0.2050

103 | KOUPELNA 8,89 |KERAMICKA DLAZBA SO * lowrka, maLBA| v.0.2200

104 | Loice 15,98 | ZATEZOVE PVC OMITKA, MALBA _|OMITKA, MALBA

105 | skLap 7.95 |KERAMICKA DLAZBA OMITKA, MALBA _|OMITKA, MALBA

106 | Loznice 18,06 | ZATEZOVE PVC OMITKA, MALBA |OMITKA, MALBA

107 | 0BYINA KUCHYNE | 26.40 |ZATEZOVE PVC OMITKA, MALBA |OMITKA, MALBA

108 | Lonice 15,01 | ZATEZOVE PVC SO owmea, maLBA

109 | cHopsa 10.90 | KERAMICKA DLAZBA OMITKA, MALBA |OMITKA, MALBA | KER.SOKL V.150mm
110 | ukup 1.34 |KERAMICKA DLAZBA O OE * lourka, mALBA| v.0.2050

111 |7zAcHoD PERS. 156 |KERAMICKA DLAZBA B OREY * lowrka, maLBA| v.0.2050

112 [skiap 218 |KERAMICKA DLA7BA OMITKA, MALBA |OMITKA, MALBA| KER.SOKL V.150mm
113 |zApves 2.34 | STAVAJICI PVC OMITKA, MALBA |OMITKA, MALBA

114  |schobiste 3.49 | STAVAJICI PVC OMITKA, MALBA |OMITKA, MALBA

LEGENDA

o%

STAVAJICT ZDIVO

POZARNI DVERE

NOSNE ZDIVO tl. 240mm (KGTY 250mm) o
Z BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU P10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

NENOSNE PRICKY t1.115mm (KOTY 125mm) A 80mm (KOTY 100mm)
Z BROUSENYCH CIHELNYCH BLOKU P10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

NENOSNE PRICKY t.115mm (KOTY 125mm) AKUSTICKE o
Z BROUSENYCH CIHELNYCH AKUSTICKYCH BLOKU P10 NA MALTU PRO TENKE SPARY

+/-0,000 STANOVENA NA UROVNI STAVAJC/ PODLAHY V PRIZEMI

ROZMERY OVERTE NA STAVBE

VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PRQOJEKTANT: PROJEKTANT PROFESE: GENERALNI PROJEKTANT:
ING. TOMAS FRIS ~~ |ING. TOMAS FRIS PROJEKCE - FRIS, s.r.o. PROJEKCE - FRIS, s.r.o.
CESKA TREBOVA CESKA TREBOVA
TEL: 737 482 580 TEL: 737 482 580
[STAVEBNIK: PARDUBICKY KRAJ, KOMENSKEHO NAMEST( 125, PARDUBICE STUPEN: DPS
Ace: DPH Zampach - rekonstrukce objektu 3 DATUM: 09/2019
DOMACNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUZBU  [MERTKO: 1:50
PARE; €. VYKRESU:
D.1.1. b)

VYKRES:

PROFESE: D.1.1 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESEN(

PUDORYS PRIZEMI
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