Zdenék Ciz, autorizovany technik

Technicka zprava

1. Identifikacni udaje

_ Nazev stavby , )
DPH Zampach - rekonstrukce objektu, DOMACNOST PRO SPECIALIZOVANOU SLUZBU

Misto stavby 5
Domov pod hradem Zampach, €. p. 1, 564 01 Zampach

Predmét PD
Predmétem PD jsou stavebni tpravy v 1.NP objektu Domacnost. Pfedmétem této casti PD je zdravotni
technika. Ucelem této PD je vypracovani podkladu pro vybérové fizeni a pro provedeni stavby.

Objednatel dokumentace . )
Domov pod hradem Zampach, €. p. 1, 564 01 Zampach IC: 00854271

Investor
Pardubicky kraj, Komenského namésti 125, 530 02 Pardubice IC: 70892822, DIC: CZ 70892822

Hlavni projektant ) §
Ing. Tomas$ Fri$, Lidicka 404, 560 02 Ceska Trebova, IC: 486 07 746

Projektant zdravotechniky
Projektant zdravotechniky: Ciz Zdenék, autorizovany technik, Kratka 934, 563 01 Lanskroun
5 5 IC: 135 63 211, tel. 604 343 761, email: zdenek.ciz@tiscali.cz
Cislo autorizace CKAIT: 0701069 vydané dne 30. 11. 2004 pro obory:
stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi, specializace stavby zdravotnétechnické
technika prostredi staveb, specializace zdravotni technika

2. Vychozi podklady
Jako vychozi slouzi pfedevsim nésledujici podklady:
pozadavky, udaje a pfipominky zpracovatele stavebni ¢asti — Ing. Tomas Fri§ - pribézné béhem zpracovani
pozadavky, udaje a pfipominky zastupce investora — PaedDr. Ludék Gréatz, feditel
stavebni ¢ast PD, zpracovatel Ing. Tomas Fri§
prohlidka stavenité na misté stavby
fragmenty pavodni projektové dokumentace
platné normy a technické podklady

IR R AR

3. Zékladni udaje

Pfedmétem PD zdravotni techniky jsou Upravy vnitfnich rozvod( vodovodu a kanalizace v¢. zafizovacich
pfedmétd a doplrika. Jednotlivé materialy a vyrobky jsou uvadény jako referenéni, mohou byt pouzity jiné vyrobky
stejnych nebo podobnych vlastnosti, ale musi byt zarover respektovany instalacni podminky, dodrzen jednotny
design a zménu musi pisemné schvalit zastupce investora.

Méfici objekty
Nejsou pfedmétem navrhovanych Uprav.

Hydrotechnické udaje
Stavebnimi Gpravami nedojde ke zvySeni po€tu napojenych zafizovacich pfedmétt (ZP) ani poctu osob,
osazena bude ale specialni vana, ktera zvysi Spickovy odbér teplé a studené vody.
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4. Navrh feSeni

Zemni prace

Budou probihat pouze uvnit objektu pod podlahou 1NP v misté Uprav leZaté kanalizace. V potfebném
rozsahu budou vybourany podlahové konstrukce v€. podkladovych vrstev a bude zfizen prostup predpokladanym
stavajicim zakladem pomoci jadrového vrtaku DN 250. Po Upravé kanalizace bude proveden zasyp dobre
zhutnitelnym materialem (napf. Stérkopisek) a podlahové konstrukce v¢. podkladovych vrstev budou opraveny.
Podkladni beton a vykopy jsou soucasti rozpoctu ZTI, konstrukce podlahy od izolaéni vrstvy v€. je soucasti rozpoctu
stavebni Casti.

Pokud spodni voda zpUsobi rozbfidani podlozi, musi se rozbfidla zemina odstranit a nahradit kamenivem,
CasteCné zavibrovanym do podlozi. Pfipadné Useky pod hladinou podzemni vody budou opatfeny Stérkovou vrstvou
s drenazi DN 100. Ochrana zakladové spary plati jak pro uloZeni potrubi, tak pro budovani objektu!

Tézitelnost zeminy v misté stavby se prfedpoklada ve tfidé 3-4, odvoz pfebyte¢né zeminy do 8,0 km.

Kanalizace

Celkove

Od stavajicich rozvodl objektu existuji pouze nepfesné a neuplné udaje, pfi zpracovani se vychazelo
pfedevsim z informaci zastupce investora, spravce a uZivatell. V pfipadé zjisténi vyrazné odliSnych skuteénosti je
nutné pfipadné Upravy fesSit ve spolupraci se zpracovatelem projektu a investorem.

Pro napojeni novych ZP bude upravena a dopinéna lezata kanalizace, nové vétve budou ukonéeny
stoupackami 1 a 2, které budou ukonceny PV ventilem DN 110 v pfedsténg, alt. v drazce stavajiciho zdiva.
Zafizovaci pfedméty budou na tyto dvé hlavni vétve napojeny pfevazné pod podlahou, pfipadné v drazkach zdi nebo
v pfedsténach. Zafizovaci pfedméty z mistnosti 102 budou napojeny nové vioZzenou odbockou na stavajici stoupacku
s oznaCenim S.

Napojeni

Lezata kanalizace bude napojena na stavaijici trasy presuvkou, pfesuvka bude pouZita i pro napojeni na
stavajici odpad S.

Svody

Budou uloZeny v zemi, jsou navrzeny z KG-systému PVC SN 4 pro ulozeni v zemi dle CSN EN 1451-1. P
pokladce potrubi musi byt dodrzen montazni navod vyrobce! Budou ulozeny ve sklonu min. 2%.

V misté svod( bude vybourana stavajici betonova podlaha v€. podkladnich vrstev a po zfizeni odbocky bude
znovu zfizena podkladni konstrukce, izolace proti vodé i betonova podlaha.

Potrubi bude uloZeno do piskového lozZe se stfedovym uhlem 90° a opatfeno obsypem $térkopiskem nebo
prohozenou nesoudrznou zeminou do vy$ky 300 mm nad potrubi (zrma do 20 mm), hutnénym po vrstvach 100 - 150
mm. Kanalizacni trouby musi byt v lozi uloZeny po celé délce, jamky pro hrdla se zhotovi ru¢né soucasné s
pokladkou trub. ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pfedevsim dostateénému podhutnéni boku potrubi! Zhutovani
zasypu provadét po vrstvach po celé Sifce vykopu rovnomérné, musi byt zachovan stejny tlak na obé strany potrubi.
Piskové loZe pod potrubim tvofi hutnény piskovy podsyp tl. 100 mm se zrny do 4 mm.

V pfipadé vyskytu spodni vody bude pod témito vrstvami zfizena flexibilni drenaz DN 100 ve Stérkovém
obsypu, zrna max. 63 mm. Provadét prace souvisejici s pokladkou potrubi (piskové loZe, montaz, obsyp, zasyp) pod
hladinou spodni vody je nepfipustné. Potrubi musi byt zasypano hutnénym zasypem min. 500 mm nad ustalenou
hladinu spodni vody, aby bylo dostate¢né pfitizeno. Do té doby musi byt hladina spodni vody snizena erpanim.

Zasyp vykopu bude ze Stérkopisku hutnéného po vrstvach max. 300 mm. Pfed zasypem potrubi je nutno
provést zkousku nepropustnosti a kontrolni prohlidku.

Odpady

Budou z plastovych trub PPs HT-systému dle CSN EN 1451-1, spojovani na hrdla s t&snénim. Pfechod
stoupaciho potrubi na leZatou kanalizaci kolenem 90°. Stoupaci potrubi bude uloZzeno do objimek s gumovou
vystelkou pro snizeni pfenosu hluku. Pfechod na leZatou kanalizaci bude osazen na betonovy blocek. Odpad bude
opatfen Cisticim kusem cca 1,0 m nad podlahou 1NP a pod stropem ukonéen PV ventilem zakrytym mfizkou.
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Prostupy izolaci musi byt utésnény pomoci izolaéni soupravy pro potrubni prostupy.

Pripojovaci potrubi

Bude z plastovych trub PPs HT-systému dle CSN EN 1451-1, v systému |, sklon 3%, vyjime&né u potrubi
s Cistou odpadni vodou (kondenzat) 1%.

Cisténi a odvétrani

Cisténi je zajisténo z Gisticich kusti na odpadech a ze zapachovych uzavérek. Odvétrani bude zajisténo
stavajicimi spladkovymi odpady nad stfechu objektu.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi

Pfipadné prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény protipozarnimi prostupy dle poZadavk
pozarniho technika.

Napojeni VZT

Noveé napojeni odpadu kondenzatu od VZT neni uvazovano.

lzolace

S izolaci kanalizace se neuvazuije.

Vodovod

Celkové

Od stavaijicich rozvodl objektu existuji pouze nepfesné a nedplné udaje, pfi zpracovani se vychazelo
pfedevsim z informaci z&stupce investora, spravce a uzivateld. V pfipadé zjisténi vyrazné odliSnych skute¢nosti je
nutné pfipadné Upravy feSit ve spolupraci se zpracovatelem projektu a investorem. Tyka se to nejen rozvodu
v dotCené Casti objektu, ale i navazujicich rozvodu, které nejsou pfedmétem této PD.

Navazuijici rozvody (pfedevSim pfivody studené a teplé vody) budou dle dohody feSeny azZ v pfipadé, Ze
budou pfi provozu objektu zjistény problémy s tlakem vodovodu, a to samostatnou dokumentaci.

Prakticky veskeré rozvody vody v 1NP budou zfizeny nové, stavajici zlstanou jen rozvody ve 2NP, pfivod
ke stajim a trasa studni¢ni vody, do niZ nebude zasahovano.

Ostatni stavajici rozvody budou vybourany.

Nové rozvody budou po dohodé s hlavnim zpracovatelem vedeny pfevazné v podlaze ve vrstvé tepelné
izolace, nad izolaci proti vodé. Napojeny musi byt i stavajici rozvody 2NP, pfitom musi byt ovéfena poloha potrubi
studené a teplé vody, aby nedo$lo k zaméné.

Opravena bude stavajici vodomérna Sachta v¢. osazeni nového poklopu, oprava Sachty je pfedmétem ZTl,
osazeni noveho poklopu je pfedmétem stavebni ¢asti.

Napojeni

Pro napojeni budou pouZity stavajici rozvody za zdi u mistnosti 104 a 105.

Material vnitfniho vodovodu

Hlavni trasy vnitfniho vodovodu budou zhotoveny z plastovych trub systému PPR (trubky PP typ 3) ve
vicevrstvéem provedeni, s vyztuznou hlinikovou vrstvou, nizsi roztaznosti a vySSi tuhosti, pfipojovaci potrubi z trubek
PPR tlakové fady PN 16 (polypropylénové potrubi spojované svafovanim). V rozvodu nesmi byt pouZity pozinkované
armatury a tvarovky.

Izolace

Hlavni rozvody studené a teplé vody budou izolovany pouzdry z mineralni viny (alt. izolaci z lehéeného
polyetylénu) o tepelné vodivosti max. 0,04 W/mK v tloustce dle tloustky potrubi.

Pfipojovaci potrubi bude izolovano izolaci z leh¢eného polyetylénu o tepelné vodivosti max. 0,04 W/mK
t.10mm, TUV a cirkulace tl. 15 mm. Potrubi v drazkach a podlaze je alt. mozno opatfit izolaci polystyrénovymi
prstenci.

Ohiev TV

Neni pfedmétem této akce, zUstava stavajici.

Cirkulace

Nejsou znamy Zadné relevantni udaje o stavajici cirkulaci. Do té ¢asti objektu, ktera je pfedmétem Uprav,
neni cirkulace dle dostupnych udaji zavedena. Cirkulace bude proto nahrazena systémem ohfevu samoregulacnimi
elektrickymi topnymi kabely s vykonem cca 9 W/m pro udrzovani spravné teploty teplé vody na hodnoté cca 55°C.
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Timto systémem budou opatfeny vesSkeré trasy teplé vody v podlaze. Celkovéa délka takto opatfeného potrubi bude
cca 24,4 m a celkovy vykon kabelt cca 0,22 kW. ProtoZe jsou tyto systémy nové a ve vyvoji, bude pfipojeni tohoto
systému na elektro feSeno dle konkrétniho vybraného systému. Systém bude fizen fidicim modulem.

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt utésnény protipozarnimi prostupy dle pozadavki
pozarniho technika.

Zarizovaci predméty

Veskeré zafizovaci pfedméty jsou uvadény jako referencni, mohou byt pouZity jiné vyrobky stejnych nebo
podobnych vlastnosti, ale musi byt zarover respektovany instalacni podminky, dodrzen jednotny design a zménu
musi pisemné schvalit zastupce investora.

Vybourany budou 2x WC, vylevka, 2x umyvadlo, umyvatko, sprcha a dfez, nové osazeny budou 2x WC, 2x
umyvatko, vylevka, WC pro imobilni, umyvadlo pro imobilni, specialni vana, dfez, my¢ka, nezdmrzny vytok a pracka.

Zafizovaci pfedméty s vyjimkou vany a WC pro imobilni v mistnosti 103 budou bézného provedeni, bilé
barvy, umyvadla s otvorem pro stojankovou baterii.

Specialni vana bude umisténa v mistnosti 103 bude vyskové stavitelna, napajeni 230 V, 50 Hz, 10 A, pfivod
SV a TV DN 20 se zpétnymi klapkami, odpad do podlahové vpusti min. DN 50 s odtokem min. 0,67 I/s, dodavka vc.
termostatické baterie, ruéni sprchy s dlouhou hadici, regulatorem pfeteceni, odtoku, 2 chromovych rukojeti a
odnimatelné nozni opérky.

Pro vybaveni mistnosti 103 poZadoval investor stojici WC o bézné vySce 400 mm, prodlouzené o délce 700
mm, takovy vyrobek ale nebyl u dodavatelli a vyrobcu nalezen. Navrzeno bylo WC o bézné vySce 400 mm, ale
prodlouzené pouze na délku 580 mm, instalace s vysokopolozenou splachovaci nadrzkou. Doporucuiji jesté zvazit
moznost osazeni zavésného WC pro imobilni se zavéSenim na pfislusny prvek pro zatizeni 170 kg, ktery je podle

vivs

pfislusny samonosny prvek byl navrzen piedevsim kvli upevnéni madel. Prvek bude napojen na vodovod, ale
pfivod bude uzavien a vytok zaslepen. Odtok z osazeného WC bude pfes tento prvek.

Umyvadlo bude v provedeni pro imobilni, se stojankovou baterii, nerezovym odpadnim ventilem a
podomitkovym sifonem, umyvatka, se stojankovou baterii, nerezovym odpadnim ventilem a béznym sifonem.

Ostatni WC budou bézna zavésna vE. pfislusnych samonosnych montaznich prvkd do lehkych konstrukci
s integrovanou splachovaci nadrzkou vc. rohacku.

Drez bude soucasti kuchyriske linky, dfezova baterie bude stojankova.

Vlylevka bude osazena keramicka DN 100 s mfiZkou, dfezovou baterii s prodlouzenym vytokem a
vysokopoloZzenou splachovaci nadrzkou.

Vytokové armatury budou jednopakové, u umyvadel stojankové s oto€nym vytokem, pfivody k vané
opatiené zpétnou klapkou.

Dvirka
Cistici kusy a armatury v nikach zdi a pfizdivkach budou kryty ocelovymi dvifky, povrchové Gprava komaxit.

Zasady provozu
Minimalné 4x roéné bude provedena kontrola funkce vSech armatur, dvifek a Cisticich kusu.

Ostatni ustanoveni

Potrubi v prostupech stavebnimi konstrukcemi a v nikach zdi nesmi byt pfimo zazdéno, ale musi byt
chranéno zakrytim nebo uloZenim do ochranného prvku (chréanicka, izolace ap.).

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti dodavatel vytyceni pfipadnych podzemnich vedeni.

Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN a souvisicich predpist. Pfi provadéni musi byt dodrzeny
pFislusné hygienické predpisy. Zemni prace budou provedeny dle CSN 73 3050. V&echny vykopy hlub$i nez 1,30 m
musi byt opatieny zataznym pazenim, vhodné je vSak pazeni vSech vykopu.

MontaZz veSkerého potrubi, objektu, zafizovacich pfedmétd, technologie a ostatnich materiald kanalizace a
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vodovodu musi byt realizovana dle montaznich pfedpisu jejich dodavatelu.
Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sh. musi mit dolozeny
zhotovitelem stavby doklad o tom, Ze bylo k témto vyrobkim vydano prohlaseni o shodé vyrobcem ¢i dovozcem.

Lanskroun, prosinec 2019 Vypracoval: Ciz Zdenék
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